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Organizare 
şi scriere automata 


Automatele de organizare daro-Op- 
tima 528 scriu textele de nenumărate 
ori și rezolvă astfel probleme de orga- 
nizare. | 

Ele transpun informaţii  alfanume- 
rice pe benzi sau pe cartele per- 
forate și pot să le citească și să le 
scrie concomitent chiar dacă e vorba 
de formulări complicate. 

Dar cînd e vorba de date variabile? 

Se înregistrează prin tastare sau prin 
citire automată. 

Deci este vorba de un sistem clar, 
avantajos pentru utilizatorii care pre- 
lucrează în general texte schematice. 
Vă rugăm să solicitați documentație 
suplimentară! 


Caracteristici 
de bază: 


—92 de semne 

— lungimea carului 
32 sau 45 cm 

— controlul parităţii 
pentru sistemul 
de perforare și citire 

— prelucrarea de benzi 
perforate cu 8 șiruri, 
cartele perforate și 
formulare pliate 

— secționare 2,6 mm 
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Pe drept cuvint, se poare considera că dinamismul, capaci- 
tatea rapidă de adaptare a producției la solicitările și nevoile 
imediate ale beneficiarului constituie unuldintre cele mai con- 
<ludente criterii de evaluare a unei întreprinderi industriale, 
Am fi tentaţi să credem că acest lucru este specific îndeosebi 
mari lor întreprinderi sau comb.nate industriale. Fără discuție, 
judecata ar fi pripită, dacă excludem de la acest criteriu de 
apreciere întreprinderile mai mici, ale căror denumiri, de cele 
mai multe ori simple şi banale, nu ne impresionează prea mult 
saunusîntîn măsură sănestirneascăcine știe ce entuziasm deo- 
sebit. Este cazul, de altfel, și al acelor întreprinderi de fabrica- 
ţie, reparație şi montaj pentru agricultură existente în mai 
toate județele țării. Aceste întreprinderi sau U.F.R.M.A-uri, 
cum mai sînt ele cunoscute după inițialele ce le compun titula- 
tura, pot fi considerate drept veritabile „chei universale“ 
ale mecanizării agriculturii noastre. Departe de afi, ca mărime 
— în ceea ce priveşte volumul producţiei și numărul de munci- 
tori —, comparabile cu marile uzine constructoare de mașini 
agricole ca: „Semănătoarea“, „Tractorul“ etc., ele au însă un 
rol esenţial în asigurarea bazei tehnice a agriculturii noastre 
din fiecare județ al ţării. 

Dintre aceste uzine, U.F.R.M.A. din Botoșani își are perso- 
nalitatea sa proprie. După cum sugerează și denumirea, între- 
prinderea este destinată procesului de mecanizare și industria- 
lizare a agriculturii. Dintre cele trei sectoare de activitate, cel 
de fab-icaț.e deține ponderea hotăriîtoare, peste 95%, și aici 
am putea vorbi de acel criteriu de evaluare amintit mai sus, 
de rapida adaptare la solicitările și nevoile beneficiarului. 
Anual, această întreprindere produce o gamă largăși diversă de 
instalații, mașini agricole, dispozitive şi piese de schimb pen- 
tru anumite mașini agricole. De pildă, sectorul de fabricație 


UZINA DE FABRICATIE, 
REPARATIE SI MONTAJ PENTRU 


Nb BOTOSANI 


al uzinei produce anual un număr de 30—40 de utilaje, multe 
dintre ele cu un grad ridicat de tehnicitate. Ele sint destinate 
în primul rînd atelierelor de reparație, prelucrării solului, 
recoltării, zootehniei şi pomiculturii. 

Fără a putea cuprinde întreaga gamă de utilaje şi instalații 
fabricate de U.F.R.M.A.-Botoșani, enumerăm totuşi cîteva 
dintre cele mai importante. Sint în primul rînd bancurile pen- 
tru, încercat instalaţiile hidraulice la tractoare, prevăzute cu 
întregul arsenal de aparate şi dispozitive de „testat“. Şi totpen- 
tru tractoare amintim de maşinile pentru rodat supape, insta- 
lațiile pentru spălat canalele de ungere la arborele motor al 
tractoarelor etc. 

Din gama utilajelor destinate prelucrării solului şi recoltă- 
rii produselor demne de menționat sînt grapele vibrante mo- 
delatoare G.V.M. 3,2 (cifra indică lăţimea de lucru în metri), 
maşinile pentru sfărimat îngrăşăminte chimice, utilaje care, 
prin schimbarea unor piese, se transformă într-o maşină de 
tocat rădăcinoase (sfeclă, gulii etc.), apoi un alt tip de mașini 
de tocat rădăcinoase, mașini pentru sortat mere etc. Dar un 
utilaj extrem de complex și cu un gabarit impresionant, des- 
tinat recoltării, este combina de recoltat sfeclă. Ea este rodul 
cooperării a şapte uzine de fabricație, reparaţii și montaj din 
țară (Botoșani, Arad, Roşiori, Năvodari, Galaţi, Codlea, Balş) 
şi cu asistența tehnică şi de proiectare a Institutului de cerce- 
tări pentru mecanizarea agriculturii din București. Lucrarea 
s-a executat însă în întregime la U.F.R.M.A. din Botoșani și 
în acest an se aşteaptă ca primul lot de cinci combine să-și facă 
deja rodajul în cîmpurile cu sfeclă. Trebuie menționat că uti- 
lajul este primul de acest gen care se produce la noi în ţară. 
Şi, după aprecierea specialiştilor, se pare că combina româ- 
nească va avea performanţe mult mai bune decît cele existente 


Moșină pentru sortat mere 


A e er 


provenite din import. Acţionată de un tractor de 65 CP, eà 
poate recolta, într-un singur schimb, circa 2—3 hectare. Recol- 
tarea se face pe două rînduri. Spre deosebire de celelalte com- 
bine care lasă materialul recoltat pe teren, acest utilaj, dintr-o 
singură trecere, face atît decoletarea (tăierea coletului cu 
frunze), stringerea şi adunarea coletelor tăiate în grămezi cît 
şi extragerea sfeclei din pămînt, curățarea ei și depozitarea 
într-un buncăr propriu, din care o descarcă fie într-un mijloc 
de transport, fie în grămezi. Cu celelalte combine provenite 
din import toate aceste operaţii se făceau din două treceri, 
iar în plus sfecla nu era depozitată în grămezi, ci doar extrasă 
şi lăsată pe loc. Fără discuţie că noile combine, în afară de 
faptul că se economisesc importante fonduri de valută, prezintă 
avantajul că recoltatul se efectuează la un preț de cost mult 
mai scăzut și într-un timp mai scurt. 

Pentru mecanizarea şi industrializarea sectorului zoo- 
tehnic, U.F.R.M.A.-Botoşani a conceput citeva. utilaje 
de înaltă tehnicitate şi eficacitate, cum ar fi : vasele de amestec 
cu agitator elicoidal cu capacitate de 4 800—6 000 de litri fo- 
losite la bucătăriile furajere (amestecarea hranei la crescăto- 
riile de porci, vite etc.), cît și utilaje pentru abatoarele de 
păsări. Aceste abatoare, din care s-au construit deja citeva la 
noi în ţară,sîntîn întregime rodul colectiv al acestor U.F.R.M.A. 
-uri. Fiecare uzină are în sarcină realizarea unor dispozitive 
și utilaje bine stabilite. Uzina din Botoşani îşi are cota sa de 
12 utilaje extrem de complexe, din care enumerăm: mașina 
pentru finisat cu bice (înlătură puful de pe păsările curățate), 
care reușește să curețe circa 6 000 de păsări pe oră, transpor- 
toare acţionate și neacționate, balanțe cu pat de role, dispozi- 
tive de flambare, jgheaburi de eviscerare şi altele. Prin asimila- 
rea ac:stor abatoare cu o capacitate de 1000 pînă la 6 000 de ca- 
pete pe oră și cu o mecanizare ntegralăa lucrărilor, construite 
la noi în ţară de către aceste U.F.R.M.A.-uri, se realizează o 
importantă economie de valută. 

Tot în sectorul de fabricație se produc şi piesele de schimb. 
Dintre cele aproape 400 de repere destinate tractoarelor și 
mașinilor agricole de fabricație românească sau străină me- 
rită de amintit faptul că U.F.R.M.A. din Botoșani reușește să 
realizeze întreaga gamă de pînze pentru toate tipurile de com- 
bine de recoltat cereale. De asemenea, tot aici se fac discuri 
de presiune pentru tractoare, cadre pentru mașinile de recol- 
tat sfeclă provenite din import, contrabătătoarele pentru 
combinele de cereale provenite şi acestea din import, răzui- 
toare pentru grapele cu discuri, accesorii pentru sistemele de 
irigații etc. 

După cum se vede, U.F.R.M.A -Botoşani este o întreprin- 
dere importantă pentru asigurarea mecanizării lucrărilor 
agricole şi zootehnice din judeţ și în alte judeţe, utilajele pro- 
duse aici luînd calea tuturor regiunilor ţării. 
Demn de menționat este faptul că întregul colec- 
tiv al uzinei, avînd în vedere marele obiectiv 
care polarizează toate energiile şi forțele tu- 
turor oamenilor muncii de la noi din ţară — re- 
alizarea cincinalului înainte de termen, a 
trecut deja la aplicarea unui program de acti- 
vitate care include o serie de măsuri, cum ar 
fi: reproiectarea utilajelor de producție curentă 
în vederea mecanizării lor, scurtarea ciclurilor 
de fabricație pentru reducerea eforturilor şi 
cheltuielilor de fabricație, o mai mare diversi- 
ficare a producției, măsuri organizatorice efici- 
ente etc. Prin respectarea strictă a acestor 
măsuri și printr-o hotărîre fermă de a asigura 
o desfășurare largă a iniţiativei și capacității 
creatoare a constructorilor de maşini din Boto- 
șani, întregul colectiv este convins că obiectivul 
final vafi atins chiar mai devreme: cincinalul va 
fi realizat în patru ani şi patru luni. 
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Doar o bandă 
perforată 

și lucrarea 
s-a prelucrat ! 


Exemplul pentru această afirmație îl oferă apa- 
ratul nostru alfanumeric de recepționare a da- 
telor daro-Cellatron 1310. Viteză de elaborare 
de 25 semne/secundă la utilizarea asincronă și de 
50 semne/secundă la utilizarea permanentă. 


Posibilităţi de codificare variabile în sistemul 
de canal 5—8. O singură bandă perforată — și 
lucrarea deja este prelucrată în instalația 
noastră electronică de calcul daro-Cellatron 
8205. Daro-Cellatron 8205 garantează o mare 
eficacitate cu cheltuială tehnică minimă. În 
acest fel, grupe individuale de construcție pot 
prelua mai multe funcţii și proprietățile spe- 
cifice ale memoriei cu tambur pot fi utilizate de 
tipurile specifice de comandă. 


Viteza de lucru: 1900 comenzi de calcul sau 
2400 comenzi organizatorice/secundă. Capaci- 
tatea memoriei cu tambur magnetic 4095 cu- 
vinte la 33 biți. 


Recepționarea datelor și calcularea lor se efec- 
tuează cu deosebită grijă cu daro-Cellatron 
1310 și daro-Cellatron 8205. 


“CELLATRON. 


Vă rugăm 

să solicitați 
documentație 
suplimentară! 
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«Alfasud» — un autoturism de care se vorbește încă din 1967, cind guvernul 
italian a hotărit, în cadrul eforturilor sale de industrializare a sudului peninsulei, 
să construiască la Napoli o uzină destinată să producă o mașină de cilindree medie 
în serie de masă. (Alfa Romeo, intreprindere de stat, produce maşini de mare 
performanţă în serii relativ mici şi la preţuri ridicate) «Alfasud» are un motor 
de 1 186 cmc, 73 CP SAE, la 6 000 rotaţii/minut, 4 cilindri boxer, tracțiune față, 
4 viteze sincronizate. Suspensie independentă numai în față; frine disc; lungime 
389 cm, lărgime 159 cm, portbagaj 400 dmc, viteză maximă 150 km/oră. 


«Skoda S 110 R Coupe» — va- 
riantă sportivă pe mecanica cunoscută 
a modelului S 110 L. Motor cu 4 cilindri, 
1107 cmc, 60 CP SAE, la 5 250 rotaţii/ 
minut; motorul e plasat în spate. Lun- 
gimea 415 cm, lărgimea 162 cm, viteza 
maximă 150 km/oră. Consum 7,2 l 
100 km. 


ABIM 
DUMNEAVOASTRA 
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! DISPOZITIVE 
zi MECANICE 


ÎN SPRIJINUL 
SECURITĂŢII RUTIERE 


Considerentelor de securitate a pasagerilor li s-au 
adăugat în ultimul timp şi eforturi pentru a reduce pe cit 
posibil pagubele materiale produse în accidente, în special 
în cazul ciocnirilor frontale, din față sau din spate. Unele 
companii de asigurare reduc apreciabil primele încasate 
de la posesorii acelor tipuri de vehicule care au fost omo- 
logate ca putînd prelua fără deteriorări un impact frontal 
la o viteză de 8 km/oră. 

Preconizată a fi montată între parașoc și șasiul vehicu- 
lului, aşa-numita siguranță mecanică trebuie să absoarbă 
energia cinetică a vehiculului, permiţind o deplasare a 
parașocului cu menținerea forței rezistente în cadrul 
unor limite prestabilite. 

Limitînd deceleraţia la 3 g, valoare ce poate fi suportată 
de pasageri fără centuri de securitate, pentru un vehicul 
de 1 800 kg greutate totală, rezultă o forță asupra şasiu- 
lui de circa 5 500 kg și o cursă de circa 8 cm; valorile par 
rezonabile chiar pentru stadiul actual al construcției de 
autovehicule. Energia absorbită de siguranța mecanică 
este transformată ireversibil în căldură. S-a constatat că 
cel mai eficient dispozitiv mecanic este acela care se ba- 
zează pe deformarea plastică, fie ea extrudere, laminare, 
forfecare sau Încovoiere. Se ştie, de exemplu, că la așchie- 
rea oțelului moale este hecesar un lucru mecanic de circa 
20 000 kg/cm? pentru a produce 1 cm? de așchii; valoarea 
este independentă de viteza de tăiere. Siguranţele me- 


canice cu așchiere constau dintr-o sculă tăietoare circu- 
lară care așchiază fie o ţeavă, fie o bară, pînă la un dia- 
metru care să permită mișcarea parașocului. Așcnierea 
este însoțită de o ungere bogată, de la un mic rezervor 
cu ulei sub presiune, acționat de parașoc. Readucerea la 
condiția inițială presupune demontarea și înlocuirea tu- 
bului de aluminiu așchiat; operația se poate face rapid 
de către orice fel de stație service folosind tuburi codi- 
ficate cu culori pentru diferite mase totale şi tipuri de 
vehicule. 

În exemplul vehiculului de 1 800 kg considerat mai sus, 
pentru un tub de aluminiu și pentru o sculă așchietoare 
cu un diametru de 25 mm, limitarea forței la 5 500 kg se 
realizează printr-o așchiere pe o adincime radială de 
03 mm. 

Unele deficiențe ale siguranțelor mecanice cu așchie- 
re, legate în special de deteriorări ale lagărelor parașocu- 
lui, au putut fi rezolvate prin folosirea deformaţiei plastice 
dirijate, de plisaj sub formă de acordeon, a unui tub. Uti- 
lizarea unor mandrine de stabilizare a permis ca feno- 
menul de pliere să fie ținut sub control și să fie repro- 
ductibil ca rezultate. Absorbția necesară de energie 
pentru a frîna un vehicul de 1 800 kg de la 8 km/oră se 
realizează cu un tub de oțel standard cu pereţi subțiri 
de 1 mm cu un diametru interior de 25 mm, lung de 10 cm. 

Conceptul de tub pliabil este folosit și în construcția 
volanelor telescopabile ca și într-o serie de alte domenii 
ale construcției de automobile. În însăși construcția șasiu- 
lui se pot include elemente de siguranță, de tipul celor 
descrise, capabile să preia în caz de ciocnire majoră o 
parte din energie. 

Extinderea folosirii siguranțelor mecanice este deo- 
camdată frînată de prevederile legale din unele țări care 
cer ca dispozitivele de absorbire a energiei să fie capabile 
să preia 16 impacturi succesive fără înlocuiri sau ajustări; 
se are în vedere însă că,'din considerente de preț de cost, 
se va ajunge mai devreme sau mai tîrziu să se renunțe 
la această prevedere. 


Mai mulţi cititori ne-au solicitat cîteva amă- 
nunte în legătură cu participarea. Așadar, re- 
ţineţi: 

1. Participarea la concurs nu este condițio- 
nată de profesie, de vîrstă, de preocupări. Aş- 
teptăm cu același interes lucrările elevilor, 
muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, ca și 
pe acelea ale studenților de la arte grafice. 

2. Este indicat ca lucrarea grafică trimisă 
la concurs să fie însoțită de o scurtă descriere 
(1—2 file) a temei ce face obiectul lucrării. 
Aceasta pentru o eventuală publicare în re- 


IMPORTANT! 


Concursul nostru «Lumea anului 2000 oglindită în grafică și 
desene», organizat în cinstea celei de-a XXV-a aniversări a Republicii, 
se apropie de sfîrșit. Amintim participanţilor data închiderii concursu- 
lui: 31 decembrie 1972, data poştei. 


vistele noastre, cit și pentru a ușura activitatea 
juriului, 

3. Nu există nici un fel de restricții privind 
maniera în care este elaborată o lucrare: pot fi 
desene policrome sau alb-negru, compoziţii 
grafice sau picturale. Firește, este bine ca par- 
ticipanţii să aibă în vedere o eventuală publi- 
care și deci condițiile grafice şi tipografice 
ale revistelor noastre. 


Vă urăm succes în continuare și aşteptăm 
lucrările dv. 


UN 
FILTRU 
DE 


ULEI... 


DE NEÎNLOCUIT! 


Puteţi lua expresia din titlu în oricare 
din sensurile ei. Pentru că ambele sint 
valabile... Este vorba de un nou tip de filtru 
de ulei destinat autoturismelor (de orice 
marcă), care nu trebuie înlocuit niciodată 
de-a lungul întregii vieţi a mașinii. Conse- 
cință a acestei calități, el va deveni proba- 
bil de neînlocuit pentru orice şofer, ama- 
tor sau profesionist, care pe de o parte 
vrea să realizeze o economie importantă 
la acest capitol, iar pe de alta dorește, cum 
e şi firesc, să asigure o ungere cit mai 
bună a organelor motorului. Pentru că 
filtrul la care ne referim, dacă e spălat la 
fiecare schimb de ulei (sau cel puțin la 
două schimburi), exclude orice posibili- 
tate de înfundare a circuitului. În plus, 
pentru cazul că sinteți ceva mai puţin 
atent cu mașina dv. și nu spălaţi filtrul la 
timp, acesta e dotat cu un circuit de 
rezervă care asigură curățirea uleiului de 
impurități, chiar dacă circuitul principal 
s-a blocat! 

Filtrul, a cărei schemă de funcționare v-o 
prezentăm în desenul alăturat, este o in- 
venție românească, brevetată recent de 
O.S.I.M. Autorii ei: Nicolae Busuioc si 
ing. Cătălin Emilescu. 

Pină în prezent, filtrele folosite la auto- 
turisme se schimbă la cca 10000 km în 
medie, aruncîndu-se cu totul. Noul filtru, 
aşa cum am arătat mai sus, se păstrează 
integral — atit carcasa cit şi elementele 
filtrante avind o durată de funcționare 
practic nelimitată. Uleiul trece prin trei 
trepte: prima e constituită din trei site de 
metal suprapuse, cu fineţe diferită, ochiu- 
rile lor fiind din ce în ce mai mici de la 
exterior spre interior. Aceasta e treapta 
cea mai grosieră. Ea este urmată de o a 


Aşa arată filtrul de ulei, invenție 


românească recent  brevetală de 
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1 — placa de bază; 2 — garnitura; 3 — carcasa filtrului; 4 — cartuș filtrant; 5 — garnitura 
cartușului filtrant; 6 — resort; 1 — garnitura superioară; 8— tije de stringere cu supapă; 9 — ele- 
ment pentru filtrare auxiliară; 10 — dispozitiv de refulare a uleiului; 11 — garnitura pentru 


sprijinul membranei. 


Culoarea roșie indică circuitul uleiului în cazul obturării cartuşului filtrant. SSăgețile negre 


indică traseul normal al uleiului. 


doua, alcătuită dintr-un strat de cilți și 
apoi de ultima, din poliuretan. Dacă aceste 
trepte se imbicsesc, uleiul trece printr-o 
supapă și de aici, prin site metalice simi- 
lare cu cele ale primei trepte. Invenţia a 
fost cesionată UCECOM, care prin coope- 
rativa «Metalica» a trecut la pregătirea 
producţiei de serie. Primele exemplare, 


prototip, au fost oferite 1.D.M.S. spre con- 
tractare. Să sperăm că organele comercia- 
le se vor dovedi receptive. În acest caz 
există posibilitatea demarării rapide a 
fabricaţiei, astfel ca la sfirșitul anului să 
găsim noile filtre în magazine. 


A.B. 


SERVO- 
COMENZI 
DE 
DIRECŢIE 


Sistemele ajutătoare pentru comanda 
direcției nu sînt chestiuni de modă; pentru 
autocamioanele medii și mari ele repre- 
zintă o necesitate vitală. Orice soluție pur 
mecanică ce ar încerca să reducă efortu- 
rile la volan la valori acceptabile ar fi legată 
de introducerea unor demultiplicări inad- 
misibile din punct de vedere al securității 
circulației. 

Orice sistem de servocomandă constă 
dintr-o parte mecanică, în general de tip 
roată melcată, dintr-un cilindru hidraulic 
și un piston hidraulic, dintr-un sistem de 
comenzi cu supape și dintr-o pompă de 
ulei de înaltă presiune. La un autoturism 
consumul de putere al pompei de înaltă 
presiune poate ajunge la 3 CP, ceea ce 
devine sensibil nu numai în curbe,ci și pe 


drum drept. Pierderea relativă este cu atit 
mai mică cu cit puterea motorului este 
mai mare. 

La transmiterea unui cuplu de la arbo- 
rele de comandă la melc sau invers se 
produce o deformare a unui element elas- 
tic, în torsiune, care acționează prin co- 
manda supapei sistemul hidraulic de ser- 
voasistare. Efectul este cu atît mai puter- 
nic cu cit torsiunea inițială este mai mare 
și dispare la lăsarea liberă a volanului. 
Servocomenzile hidraulice sînt sensibile 
în special la pătrunderea murdăriei, care 
le poate scoate din uz. Prin sisteme spe- 
ciale de etanșare și de filtrare se încearcă 
reducerea acestui efect nefavorabil. De 
asemenea, este necesară verificarea pe- 
riodică şi completarea nivelului uleiului 
din servosistem. Ceva mai robuste s-au 
dovedit a fi servocomenzile pneumatice, 
indicate în special la acele vehicule ce po- 
sedă o rețea de aer comprimat. 

Deși ridică unele probleme în exploa- 
tare, datorită gradului de confort ce-l 
creează în conducerea autovehiculului, 
servocomenzile de direcție reprezintă un 
aport însemnat în creşterea securității 
circulației. 

A.M. 
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ştiinţifică și socială, pentru a stabili cit 

mai realist prognozele de dezvoltare 
social-economică se impune o cunoaștere 
amplă a fenomenelor biologice fundamen- 
tale, în general, și a aspectelor maiore ale 
biologiei reproducerii umane, în special. 
Cunoașterea bazelor științitice ale concep- 
tiei, contracepției, aspectelor de sexolo- 
gie va permite formarea unor imaaini rea- 
liste cu privire la aceste fenomene funda- 
mentale. În această direcţie, considerăm 
util să menţionăm că în societatea noastră, 
unde accesul la asistență medicală califi- 
cată este nelimitat și gratuit, este posibilă 
dirijarea ştiinţifică a procesului de repro- 
ducere în concordanţă cu necesitătile so- 
cial-economice ale tiecărei etape de dez- 
voltare. 

Aceasta presupune o activitate intensă 
de educaţie sanitară începută în cadrul fa- 
milial, continuată în tot cursul școlarizării 
şi la locul de muncă. Scopul acestei activi- 
tăți de educaţie sanitară este de a antrena 
întreaga populaţie la consultaţiile periodice 
şi de a crea climatul adecvat cu privire la 
importanța consultaţiei profilactice, în ge- 
neral,şi a consultaţiei prenupțiale și precon- 
cepționale, în special. Acest obiectiv nu 
poate fi realizat decit prin asigurarea prin 
toate mijloacele a suportului ştiinţific cu 
privire la procesele fundamentale ale repro- 
ducerii umane şi la combaterea noxelor ce 
pot afecta acest proces. 

În etapa actuală de dezvoltare tehnico-sti- 
ințifică, posibilitățile de dirijare conștientă 
a procesuliii dă renroducere au crescut 
toarte mult, permițind adaptarea acestuia 


Î n etapa actuală de dezvoltare tehnico- 


POȘTA RUBRICII 


la condiţiile social-economice specifice fi- 
ecărei ţări. Realizarea acestui deziderat este 
posibilă prin integrarea științifică a rezul- 
tatelor obținute prin analiza factorilor bio- 
logici, sociali, economici etc. care permit 
elaborarea măsurilor de perspectivă cu 
privire la dirijarea fenomenului demografic. 
Inarmarea tineretului cu cunoștințele fun- 
damentale privind fiziologia pubertății, ado- 
lescenţei, fiziologia reproducerii, impor- 
tanţa majora a etapei cuprinsa între aeca- 
dele II și III de viaţă în obținerea unor pro- 
duși de concepție de cea mai bună calitate, 
va permite înlăturarea a o serie de efecte 
negative rezultate din întreruperile de sarci- 
nă practicate la această virstă și din procre- 
area la virste mai înaintate. 

Observațiile empirice, fundamentate în 
ultimele decenii prin cercetările genetice au 
arătat că la o virstă mai avansată incidența 
mutaţiilor genetice spontane este mult mai 
frecventă, crescînd riscul de naștere de feți 
cu diverse malformații sau vicii metabolice. 
De asemenea, complicațiile legate de actul 
gestaţiei și parturiţiei la această vîrstă se 
dezvoltă vertiginos, antrenind după sine 
creșterea în progresie geometrică a riscu- 
lui materno-fetal. Cunoașterea faptului că 
afecțiunile venerice şi cele de ordin virotic 
intercurente. precum si agresiunile diverse 
de mediu se por repercuta negativ asupra 
produsului de concepţie va aduce după 
sine creșterea adresabilității la consultația 
preconcepțională. Aceasta va conduce la 
sporirea cunoștințelor de fiziologie și de 


igienă a sarcinii, de profilaxie a complica- 
țiilor materno-fetale. Cunoscută fiind in- 
fluenţa consangvinității asupra descenden- 
ților, care face să crească mult riscul pato- 
logiei produsului de concepție, se va căuta 
ca la consultațiile profilactice să se infor- 
meze tinerii cu privire la consecințele ne- 
gative ale căsătoriilor dintre rude. 

Pentru protilaxia patologiei genetice a 
descendenților, Decretul 770/1966 are inclu- 
se între indicaţiile de întrerupere terapeutică 
a sarcinii și indicaţia genetică, ceea ce do- 
vedește suportul științific complex ce a 
stat la baza elaborării acestei legislații. 

Un alt aspect corelat cu importanţa diri- 
jării conștiente a fenomenului concepțional 
este reprezentat de cunoașterea faptului 
că odată cu creșterea numărului de sarcini 
crește şi calitatea produsului biologic. A- 
ceastă afirmaţie este bazată în primul rînd 
pe observaţii clinice si în al gonea rina 
atestate prin stuaii de laborator (investigaţii 
genetice. metabolice etc.). 

Privit prin prisma celor menţionate an- 
terior, actul concepționa! apare ca un act 
airmat conştient, de pe poziții ştiințificeîn 
care responsabilitatea celor doi parteneri 
este foarte mare, ea incumbind  asparte 
multiple moral-etice, social-cetațeneşti etc. 
Aceasta cu atit mai mult cu cit societatea 
noastră dă posibilitatea de cunoaștere a 
bazelor științifice ale concepției, asigurind 
condiţii. optime pentru profilaxia si terapia 
aspecrelor patologice și creînd în acelasi 
timp condițiile tehnico-materiale optime 
pentru asistența materno-infantilă de cea 
mai bună calitate. 


Prof. dr. doc. DAN ALESSANDRESCU 


V.D. — Călărași, Herţ-Haţeg, Dinel-Craiova 
Vă recomandăm să vă adresați Institutului de endocrinologie 


B.L. — Dumbrăveni tea i 

A citi n carte de sexologie ca aceea a cont. dr. Tudor Stoica,de 
care amintiţi, este o obligatie la 16 ani. pentru un tînăr lucid. cult si 
modern. Faptul că bibliotecarul a refuzat să vă elibereze cartea 
este un act ridicol şi absurd. 


1.D. — București 

Aşa cum vă descrieţi, nu credem că e vorba de o «psihoză», ci 
de o «nevroză», și anume «psihastenie» (sindromul obsesivo- 
fobic). Bineinţeles, nu este posibil de dat consultaţii prin cores- 
pondentă, nici tratamente. Va trebui să vă sacrificați şi să stati 
10—15 zile internat într-o clinică de specialitate pentru precizarea 
diagnosticului. 


M.L.V. — București 

Credem că ceea ce aveţi dv. este similar, așa cum a-ţi observat, 
cu cazul lui |.K.D. din București. Un singur testicul scos din func- 
țiune nu înseamnă nimic. Dovadă și fenomenele nocturne de care 


în mod nejustificat vă plingeți. Ele sînt obișnuite la adolescenții: 


abstinenţi, sentimentali, decepţionaţi sau nu. 


D.C. — Techirghiol 

Despre frigiditate vom scrie un articol special. Ea nu este 
generată de cauze psihice decit dacă este o pseudofrigidi- 
tate nevrotică. Teoria psihanalitică a «fixării» (de tată) pen- 
tru explicarea frigidității este depăşită. Declanșarea orgas- 
mului (juisării la femeie) nu se instalează și nu funcționează 
«automat», «mecanic», ca la bărbat. Este necesara o anumită 
«maturizare» a centrilor nervoși răspunzători şi acest lucru este 
legat de constituție, de buna diferenţiere a sexului, de buna func- 
tionare a complexului diencetalo-ovarian. Dacă aveţi «libido-ul» 
păstrat, atunc! Sint mari speranţe de vinaecare. Uneori orgasmul 
apare tirziu la multe femei şi clteodată de abia după prima naștere. 
Trataţi-vă nevroza, deci. 


«C.I. Parhon» din București (Bd. Aviatorilor nr. 34) atit la secția 
de «andrologie» (dr. Măicănescu), cit și la secția de «chirurgie 
endocrină» (dr. Angelescu). 


V.D. — Boala dv, este într-adevăr dificilă, dar nu disperată. 
Luaţi legătura cu medicii amintiţi mai sus care vor hotărî un trata- 
ment sau intervenţia chirurgicală. 

Hert — Se tac implante cu testosteron — dacă este cazul —, 
uneori cu efecte bune. Consultaţi un medic. 


Dinel — Hidrocelul nu trece prin «simpatie» ia celălalt testicul, 
nu este canceros şi operarea lui nu duce la impotență.De altfel, 
omul poate fi perfect normal și cu un singur testicul. 


P.— Arad, P.P.D.— Timiş, H.V.— Brașov, A.v.— București 
P.B.— Medias, Dan I. — Cluj, N.M. — Tg. Jiu, P. Florile 
Cisnădie, S.M. — Timişoara, A.C. — București, K.V. — Dolj, 
Lucian — București, D.I. — București, P.D. din A., P.A. — 
Brăila, vă rugăm să ne trimiteţi adresa dv., numărul căsuţei poș- 
tale sau să ne indicaţi o altă modalitate prin care ar putea să vă 
parvină răspunsurile redacţiei la scrisorile trimise de dv. 

De altfel, spațiul rubricii fiind limitat, ne adresăm pe această 
cale tuturor celor interesați,rugindu-i să noteze alături de pseu- 
donim sau iniţiale și o adresă, căsuţa poştală etc., pentru a le 
putea răspunde prin poștă. 


Colectivul de consultanţi are rio permanenți ai 
redacției pentru i piere. sd 


e sexologie: prof. univ. 
dr. |. Theodor Riga; prof. dr. Marcela Pitiş; conf. 
dr. Victor Săhleanu. 


ACTUALITATEA 


COPERTA l-a 


CENTRALE 
SOLARE... 


Ştim cu toţii că Soarele este cel mai mare 
rezervor de energie cunoscut. Cu toate 
acestea, practic, miliardele de miliarde de 
megawati care se scurg zilnic din el nu sînt 
utilizate de om sub formă de energie elec- 
trică. Cele citeva instalaţii de transformare 
a energiei solare în energie electrică exis- 
tente în Franţa (cuptorul solar de la Odeillo 
din Munţii Pirinei), Grecia (utilizat pentru 
distilarea apei de mare), Israel (converti- 
zori autonomi ce echipează diferite clădiri) 
şi altele de mai puţină importanţă nu repre- 
zintă aproape nimic; întreaga lor energie 
însumată nu depășește doi megawați. 

Or, în condiţiile actualei campanii de pro- 
tejare a mediului ambiant, poate una dintre 
problemele cele mai acute pe care o are de 
rezolvat omenirea, căutarea unor soluţii de 
a produce energie electrică «curată» (se 
ştie că fumul termocentralelor şi reziduurile 
petrolifere constituie principalii factori po- 
luanți ai atmosferei şi apei) utilizînd energia 
solară, o putem considera poate ca avind 
același ordin de importanţă ca rezolvarea 
definitivă a fuziunii termonucleare. Fără 
discuţie că este vorba de soluţii care să fur- 
nizeze energie la scară industrială, de in- 
stalaţii cel puţin de aceeaşi putere cu a hi- 
drocentralelor sau termocentralelor exis- 
tente. 

Pînă în prezent toate experiențele, sau 
măcar studiile referitoare la această pro- 
blemă, nu au dat nici un rezultat. Concluziile 
la care s-a ajuns arată că, deocamdată, în 
faza actuală de dezvoltare a tehnicii, reali- 
zarea unor instalaţii industriale este impo- 
sibilă. Dar aceasta nu înseamnă că proiecte 


Un computer la catedră 


Prin mijloace financiare proprii, Institutul federal pentru cercetarea califi- 


10 000 de megawați care vor veni din... cer. La atit este apreciată puterea acestui sistem ori- 
ginal de convertire a radiaţiei solare in energie electrică. Cele două convertizoare uriașe, prevă- 
zute cu panouri de celule solare (2) şi cu oglinzi de concentrare (3), vor fi lansate de către un 
satelit pe orbită staționară. Energia va fi transmisă pe pămint de către o antenă cu o rază de 
1000 de metri (4) prin intermediul unor fascicule herțiene (1) și captate pe pămint de antene 


parabolice cu o suprafață totală de 100 km:. 


m — 


privind astfel de convertizoare nu există. 
Două dintre ele, pe care vi le vom prezenta, 
sint de-a dreptul fascinante atit ca idee 
cit și ca grandoare. De altfel, ambele proiec- 
te nu se poate spune că nu sint realizabile. 
Ele au apărut ca urmare a suplimentării de 
fonduri acordate institutelor de cercetări 
specializate în acest domeniu din sudul 
însorit al Statelor Unite. Primul dintre ele 


este cel al lui Aden Meniel, directorul Centru- 


lui de cercetări optice al Univesităţii din 
Arizona. Proiectul prevede realizarea unei 
heliocentrale cu o putere de 1000 mega- 
waţi (aproape cit partea românească a 
hidrocentralei de la Porţile de Fier). În 
acest sistem, radiația solară este colectată 
de niște plăci selectiv-absorbante desfă- 
șurate pe suprafeţe uriașe. Aceste «filtre» 
sint astfel proiectate încit să poată produce 
vapori la o temperatură de 540°C sub o 
presiune de 84 kg/cm? Căldura captată 
de aceste suprafețe absorbante este 
culeasă de către un fluid bun conducător 
de căldură, și anume un flux de sodiu. Acest 
fluid transferă apoi căldura într-un rezervor, 
perfect izolat caloric, care de asemenea 
conţine sodiu topit, în care este conservată. 
In continuare, această căldură înmagazi- 


cării profesionale vrea să transforme experienţa care se desfăşoară de trei 
ani la o şcoală profesională de electrotehnicieni într-un experiment pe scară 
mare, primul din R.F.G., de învățămint dirijat prin computere. Oamenii de 
știință ai institutului vor elabora, impreună cu profesorii de la Institutul 
«Plank», modele pentru sistemele multimedia, adică metode de predare care 
ar include, bunăoară, videocasetele, jocurile de construcție didactică şi alte 
materiale moderne asemănătoare. Circa a şaptea parte din învățămintul 
școlilor profesionale ar putea fi acoperit prin metode dirijate de ordinatoare. 
Premisa o constituie însă prezența unor programe adecvate, astfel încit nici 
computerul să nu poată renunța la profesor, care îi servește, sub o formă 
digerabilă, hrana științifică. Institutul «Plank» a fost ales pentru prima expe- 
riență în stil mare deoarece aici computerul nu este — ca in alte şcoli — numai 
un obiect destinat învățămîntului, ci transmite elevilor informaţii conectate 
cu ajutorul unor tablouri de comandă, într-un fel de dialog cu creierul elec- 
tronic pedagogic. Noua metodă este destinată să devină un model aplicabil 
ulterior în toate şcolile din R.F. a Germaniei. 


nată produce la rindul ei vaporii care vor 
acționa turbinele generatorilor electrici. Du- 
pă A. Meniel, această «mașină» ar putea 
avea un randament de 30% (aproape echi- 
valent cu cel al termocentralelor). Ea are 
avantajul de a trece peste inconvenientul 
zilelor fără soare, deoarece în rezervoarele 
de sodiu topit se poate acumula energie 
suficientă pentru a asigura funcţionarea 
generatorilor electrici pe timpul în care 
cerul este acoperit. 

Din păcate, dimensiunile instalaţiei sînt 
enorme. Conform proiectului, rezervorul îl 
poate constitui o mină de sare abandonată 
(care nu se găseşte chiar peste tot). În plus, 
dispunerea plăcilor absorbante de căldură 
solară necesită terenuri extrem de întinse... 
Cel de al doilea proiect, şi mai gigant ca pri- 
mul, este cel al lui Peter Glaser, a cărui 
speranţă de realizare vizează laboratoarele 
N.A.S.A. Sistemul prevede o heliocentrală 
cu o putere de... 10 000 megawati, al cărui 
convertizor primar va fi purtat de către un sa- 
telit lansat pe o orbită staționară. Energia 
culeasă de giganticele panouri absorbante 
ar fi trimisă prin unde radio pe Pămint, unde 
va fi captată de o antenă de 100 km pătrați. 
Posibilitatea unei asemenea transmisii pină 
în prezent nu a fost încă demonstrată, cu 
toate acestea au fost efectuate anumite cal- 
cule primare. Unele dintre ele ne asigură de 
faptul că densitatea de energie primită de 
către antena terestră va fi suficient de slabă 
pentru ca animalele să poată păși liniștite 
sub armătura antenei. Deci nu se pune pro- 
blema scoaterii pămîntului din circuitul agri- 
col. Atunci cînd spaţiul va deveni rar, an- 
tenele sau convertizoarele vor fi dispuse 
pe insule artificiale ancorate în largul coas- 
telor meridionale. 

Cercetările în acestă direcție interesează 
în cel mai înalt grad. N.A.S.A. va afecta pen- 
tru cercetări în acest domeniu, în anul 1973, 
6 milioane de dolari. Unul dintre conducăto- 
rii cercetărilor—cunoscutul specialist von 
Braun — militează pentru proiectul lui Glaser 
El consideră că spaţiul cosmic este o soluție 
pentru a converti radiația solară, mai ales 
că cercetările următoare ale N.A.S.A. vi- 
zează crearea unor mari navete spaţiale. 

Proiectul lui Meniel se va limita numai la 
regiunile însorite și aride. Autorul însuși nu 
crede că proiectul ar fi utilizabil înainte de 
ultimul deceniu al secolului. Cel de al doilea 
proiect însă are șanse de a fi realizat chiar 
mai devreme. 


ZMEUL CU... OM LA BORD 


Zborul fără motor, cu ajutorul unor «zmee», a revenit iarăși 
în actualitate odată cu aterizarea forțată a lui Yannis John 
Thomas, supranumit «omul zburător», în apele lacului Bourget 
din fața portului Aix-les-Bains (Franţa). De fapt, Yannis a 
avut şi unele reușite în zborurile sale cu zmeul. Astfel, în luna 
mai a acestui an, decolind cu ajutorul unui automobil, a ocolit 
Turnul Eiffel; în Alpi, în Anzii Cordilieri s-a lansat de pe munte, 
reușind să planeze, ce-i drept, numai un timp limitat. 

Încercarea de la Aix-les-Bains, în care startul a fost luat 
de către zmeu, acesta fiind tras cu ajutorul unui cablu de către 
o ambarcaţie, a început bine, omul zburător atingind înălțimea 
de 200 m. Deoarece vasul și-a încetinit viteza, zmeul a pierdut 
din înălțime, cablul s-a rupt, iar temerarul zburător s-a ales, 
din fericire, numai cu o baie. Aparatul de zbor al lui Yannis este 
confecţionat dintr-o pinză de material plastic, cu nervuri tot 
din material plastic și tuburi din duraluminiu, fiind întins de 
şase cabluri de oţel. 

În ilustrațiile alăturate reproducem din revista «Hobby» 
evoluţiile” zmeului pilotat de francezul Bernard Denis, consi- 
derat campion mondial la zborul cu zmeul pe schiuri acvatice. 
Momentele critice sint la decolare şi la amerizare. În caz că 
apare o defecțiune şi zmeul (în greutate de 12 kg) împreună cu 
pilotul cad în apă, cei doi cilindri din stivopor îi mențin la su- 
prafață. 

Planarea zmeului este comandată de mişcările corpului 
(balansul) pilotului. Denis a construit și un aparat de zbor 
combinat cu schiuri şi elice de elicopter, denumi «Autogiro». 
Maşina cintărește 80 kg şi este lansată prin tragere de către o 
barcă cu motor sau automobil cu un cablu în lungime de cca 
250 m. Viteza de start este de numai 50 km/h. Cea mai importantă 
piesă a aparatului este rotorul de 7,5 m care este acționat de 
rezistenţa aerului, învirtindu-se cu 300 pină la 350 rotații/minut, 
ridicînd astfel autogirul. 


INVENTARIERE COSMICĂ 


Anul acesta a fost lansat primul satelit american pentru cer- 
cetarea resurselor Pămintului, numit ERTS—l. Acesta permite 
cercetătorilor de la N.A.S.A. să obțină, prin teledetectare, un 
întreg ansamblu de informaţii asupra resurselor naturale. 

Principiul fundamental care stă la baza acestei metode de te- 
ledetectare se bazează pe faptul că fiecare corp, oricit ar fi el de 
absorbant, emite, reflectă sau dituzează radiaţii electromagnetice 
în lungimi de undă care îi sînt caracteristice. O lege a fizicii per- 
mite să se determine valoarea energiei radiaţiei în funcţie de 
temperatura unui corp dacă acesta se află la o temperatură cu ceva 
mai mare de zero absolut (—273"C). E suficient deci să captăm 


Această imagine în culori a fost făcută de «Apollo»—9 de la 240 
km altitudine. Ea reprezintă regiunea Imperial Valley, pe unde trece 
hotarul dintre S.U.A. şi Mexic. Aici a fost aplicat un amplu program 
de irigare. Tocmai In aceasta constă diferența de culoare a imaginii, 
unde în partea de sus (nordul zonei) se remarcă (în roşu) dimensi- 
unea cimpului irigat, iar In partea de jos (sudul zonei) se află regiunea 


neirigată. 


A RESURSELOR TERESTRE 


radiația unui corp într-o anumită lungime de undă, pentru a obţine 
imediat informaţii asupra stării, compoziției sau temperaturii sale. 
Un exemplu în acest sens îl constituie experiența efectuată cu 
«Apollo»—9. Aparatura de pe această navă a identificat zonele 
de culturi agricole prin radiaţia infraroșie, detaliile topografice, 
fundul lacurilor, mărilor și țărmurile acestora prin radiaţie cuprinsă 
între 0,48 și 0,62 lungime de undă etc. 

Pentru înregistrarea în spectrul vizibil şi infraroșu, ERTS—I a 
fost echipat cu trei camere TV cu tub vidicon. Timoii de expunere 
ai unei imagini se situează între 8 şi 16 milisecunde. Imaginile care 
se înregistrează în timp de 3 secunde sint fixate pe un tub cu me- 
morie, care codifică imaginea și o transmite apoi pe Pămint. 
Măsurătorile de temperatură sint prelucrate de calculatoare. 

Problema prelucrării datelor constă în tratarea informațiilor 
furnizate de către captori. Camerele îmbarcate la bordul sateli- 
tului ERTS— au trimis pe Terra, la fiecare 20 de secunde, o 
imagine cu 25 milioane de elemente. O singură imagine retransmi- 
să în 3 benzi spectrale reprezintă 108 biţi, ceea ce este echivalentul 
unei întregi benzi magnetice utilizate în informatică. Deci, dacă 
am vrea să conservăm informaţiile transmise timp de 1 an de pe 
bordul satelitului, ar fi nevoie de 100 000 de benzi magnetice. Este 
evident că în fața unui atit de intens aflux de date va fi nevoie să se 
efectueze în prealabil o selecție determinată de nevoile imediate 
şi de informaţii a căror prelucrare poate fi făcută mai tirziu. 

Studii numeroase au fost făcute în acest sens la Universitatea 
din Purdue, unde s-a pus la punct un sistem de analiză a datelor 
furnizate de 28 de benzi spectrale diferite. După compararea sem- 
nalelor furnizate de fiecare dintre aceste benzi cu cele de radiație 
caracteristice a 28 de feluri de plante, ordinatorul a întocmit o 
hartă a zonei vizate cu identificarea fiecărei plante. În cazul iden- 
tificării culturilor de porumb, de soia şi de lucernă, această me- 
todă a prezentat o precizie de 90%, din cazuri. 

ERTS-—I, cu o greutate de 891 kg, a fost lansat la 23 iulie a.c. de 
către o rachetă «Thor-Delta», pe o orbită sincronă, aproape po- 
Iară, la 920 km altitudine, şi a trimis spre Pămînt 300 000 de imagini 
pe săptămină. 

Un alt satelit, EREP— care va fi instalat în anul 1973 la bordul 
lui SCYLAB —, se va găsi la o altitudine de 435 km, pe o orbită 
înclinată la 350°. La bordul său se vor găsi 6 camere multispec- 
trale, un spectrometru în infraroșu, un scanner multispectral, 
un radiometru în bandă K și în bandă L, un altimetru. Filmele și 
înregistrările obținute de către EREP vor fi preluate de către 
astronauți şi transmise către centrul de tratare a datelor. 

Anul viitor, N.A.S.A. mai prevede lansarea a încă unui satelit 
ERTS, după care vor urma să fie lansați patru sateliți mai mari 


decit ERTS. (După «SCIENCE ET VIE») 


Săpăturile arheologice efectuate pe locul unde în urmă cu 2100 de ani 
celții ridicaseră un pod peste canalul ce lega două localități din insula 
Sjaelland (Țările de Jos) au scos la iveală rămășițele a opt oameni, împreună 
cu alte rămășițe, de data aceasta ale unor animale domestice: cai, porci, 
cîini și vaci, precum și obiecte de uz casnic. Se presupune că ar fi vorba 
de moartea simultană a celor aflați în respectivul loc în momentul în care 
o anume catastrofă s-ar fi produs. 

Ceea ce interesează foarte mult în cazul descoperirii pomenite este 
faptul că s-au putut obține segmente de creier din unele cutii craniene 
ale acelor oameni. Pe aceste segmente, pe care solul umed le-a conservat 
bine, se disting clar fibre nervoase, substanța albă şi cenușie a creierului, 
vase de sînge și chiar hematomi. 


VACIERUL 


OMULUI 


DETECTOR 
DE VITEZE 


Firma «Marconi Radar Sistems produce 
detectoare pentru determinarea precisă a vi- 
tezei unui vehicul în intervalul 32 la 240 km/h. 

Aparatul se dispune în unghi drept în 
raport cu direcția de mișcare. Benzile reflec- 
toare înguste din detector recepționează ima- 
ginea vehiculului care trece prin faţa lui si 
trimit lumina provenită de la vehicul la o 
fotodiodă. Din cauza neomogenității imaginii 
care se deplasează prin fața benzilor, se produc 
oscilații luminoase a căror frecvență variază 
nemijlocit cu viteza obiectului. 'Tensiunea 
fotodiodei la ieșire depinde de frecvența 
acestor oscilații. In circuitele electronice ale 
aparatului, această tensiune se transformă în 
valori de viteză care apar pe indicatorul detec- 
torului sub formă de cifre. 


Această descoperire vine să se adauge vechilor cunoștințe pe care le 
avem cu privire la structura creierului aparținînd unor mumii egiptene 
şi peruane, 


MAGNETOFON 


r MULTICANAL 
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Un nou magnetofon multicanal, 
cel mai compact sistem existent la 
ora actuală în lume, a fost produs 
de către firma britanică «Racal- 
Thermionic Ltd.» din Southampton. 
Aparatul are posibilitatea să func- 
tioneze încontinuu timp de 24 de 
ore, İnregistrînd pe o bandă extrem 
de subțire, ce se rulează pe o 
bobină cu un diametru de număi 
20,3 cm. El este destinat înregistră- 


COMPACT 


rii convorbirilor la centrele de con- 
trol al traficului aerian, la diferitele 
servicii ale poliției, pompieri, sal- 
vare, servicii de dispecerat etc. În 
plus, la cererea beneficiarilor, i se 
pot atașa duble ansambluri elec- 
tronice, dispozitive automate de 
control al tonului şi vocii etc. Dea- 
supra aparatului se găsește «cea- 
sul vorbitor», care transmite ora 
pe toate canalele. 


PESTII 


ÎȘI SCHIMBĂ SOLZII 


În cursul vieții lor, peștii, 
ca rezultat al unor vătămări 
mecanice, pierd foarte mulți 
solzi. În locul vechilor solzi 
se formează însă alții, iar 
viteza de, regenerare a sol- 
zilor depinde de particula- 
ritățile speciei. Astfel, la peş- 
tele numit «ocheană», solzii 
pierduti se refac după o lună, 
la peștele «de auw după 40 — 
90 de zile, la boiște (Phoxinus 
laevis), la caras și roșioară — 
după 80 — 100 de zile. 
Studiile întreprinse de K.I. 
Tatarko, colaboratorul Ins- 
titutului de hidrobiologie al 
Academiei de științe a 
U.R.S.S., asupra tineretului 
de un an la crapul de heleșteu 
și asupra hibrizilor de aceeași 


vîrstă obținută prin încruci- 
şarea crapului cu crapul de 
Amur au arătat că solzii înde- 
părtați în mod artificial se 
restabilesc pe deplin după 
20-50 de zile, viteza acestui 
proces depinzind de vîrsta 
peştilor, de temperatura me- 
diului în care cresc, precum 
şi de alți factori care le con- 
diționează creşterea. 

Autorul cercetărilor men- 
ționate este de părere că, 
lipsită de solzii protectori, 
pielea vătămată a peştilor 
lasă să pătrundă în corpul 
animalelor diferite microor- 
ganisme, care provoacă o 
încetinire în creştere sau 
chiar moartea peştelui. 


HOLOGRAFIA iN Dosraie 


De la faza de încercări de laborator și 
experiențe spectaculoase, tehnica holo- 
grafică începe din ce în ce mai mult să-și 
facă simțită prezenţa în procesele indus- 
triale. După cum ştim, holografia — dez- 
voltată îndeosebi în ultimul deceniu, da- 
torită tehnicii laserilor — este o metodă 
de a înregistra tridimensional imagini pe 
o placă fotografică fără ca lumina difuzată 
de obiect să treacă printr-o lentilă, aşa 
cum se întîmplă de obicei la aparatele de 
fotografiat. Deoarece fiecare punct de pe 
placa fotografică înregistrează un aspect 
diferit al obiectului, imaginea care se 
obține este tridimensională. 

În fotografie este prezentat un aspect 
care înfățișează utilizarea holografiei într-o 
întreprindere care produce aparataj pen- 
tru industria aeronautică («The Aviation 
Divission of Smiths Industrie»-Anglia), 
îndeosebi pentru verificarea interferome- 
trică a unor lentile optice, pentru produ- 
cerea de sisteme de afișaj dinamic etc. 


NOI COMPUȘI Al SILICIULUI BIOACTIVI 


Printre numeroasele realizări din 
domeniul chimiei compușilor silico- 
organici, activi biologic, se înscrie și 
sinteza unor compuși organici ai sili- 
ciului, obținută în cadrul Institutului 
de chimie organică al Secției din Siberia 
a Academiei de ştiinţe a U.R.S.S. Cola- 
boratorii institutului au descoperit noi 
clase de compuși organici ai siliciului, 
care sînt foarte activi fiziologic, au un 
mecanism de acţionare asupra orga- 
nismului viu cu totul neobişnuit şi încă 
neexplicabil. Pe baza noilor compuși 
se pot prepara medicamente absolut 
noi, precum şi substanțe chimice pen- 
tru agricultură. S-au obținut deja sub- 
stanțe silico-organice care distrug mi- 
crobii sau dăunătorii agricoli. 


Unii compuși ai siliciului, în doze sub 
limita mortală, intensifică procesele de 
respirație, Dacă se introduce o canti- 
tate infimă de astfel de compuși în 
corpul animalelor narcotizate, anima- 
lele se trezesc imediat. În același timp, 
aceleași substanțe sînt absolut inofensi- 
ve pentru animalele cu sînge rece, pen- 
tru plante, ciuperci etc. Ele acționează 
numai asupra animalelor superioare, și 
amume asupra sistemului lor nervos 
central, constituind pentru ele ade- 
vărate veninuri. 

Importanța descoperirii noilor com- 
puși organici ai siliciului se evidenţiază 
şi mai bine pe fondul general al celor 
ce se cunosc astăzi în privința siliciu- 
lui, ca element absolut necesar organis- 


melor vii — plante şi animale (inclusiv 
omul). Numeroase medicamente care 
conţin siliciu se folosesc pentru tra- 
tarea unor boli cardiovasculare, a boli- 
lor de stomac și tub digestiv în ge- 
neral, căi respiratorii, în chirurgie, în 
practica stomatologică etc. 

Unii oameni de știință presupun că 
ateroscleroza, tuberculoza și cancerul 
sînt provocate de o tulburare a meta- 
bolismului compuşilor de siliciu din 
organismul uman. Dacă e așa, atunci 
cînd se va şti a se regla acest proces 
introducînd sau, dimpotrivă, eliminînd 
din organism compușii de siliciu, se 
vor putea găsi noi căi de tratament al 
acestor boli. 


ÎN CURÎND 


LENTILE CORNEENE 
„SUPLE“ 


Actualmente este necesară cel puțin o săptămînă, dacă nu chiar 
mai multe, pentru a se crea obișnuința pacientului cu lentilele 
de contact. Deprinderea odată formată, acestea nu pot fi însă 
purtate mai mult de cîteva ore pe zi,ele favorizînd apariţia edemu- 
lui corneei. De altfel, cca 10% dintre persoane nici nu le tole- 
rează. 

Anul acesta, la Salonul internaţional de optică oculară ce s-a 
desfășurat la Paris a fost prezentată o lentilă dintr-un material 
«suplu», ce nu necesită decit o adaptare de cca un sfert de oră, 
după care poate fi purtată în permanență, în timpul somnului și 
chiar la... plonjări. Specialiştii susțin că acomodarea ochiului cu 
aceste lentile este atit de perfectă încît, după un oarecare timp, 
subiecții nu le mai simt, avind de multe ori impresia că le-au 
pierdut. 

Pentru moment, lentilele corneene nu sînt atît de utilizate, căci 
ele favorizează infecțiile oculare, în special micoze provocate de 
ciuperci. Numai o sterilizare perfectă a sticlelor şi vizite medicale 
repetate pot să atenueze acest inconvenient. Se încearcă, în cîteva 
laboratoare franceze, realizarea unei lentile din Hydron (material 


descoperit de savanții cehoslovaci) care nu prezintă defectul 
amintit mai sus. 

Un motiv în plus pentru ca ochelarii să rămînă în continuare 
foarte solicitați. În prezent, cercetătorii Neil Mohon și Alfred 
Rodemann de la Laboratorul de fizică din Florida au remarcat 
că se pot prescrie cu precizie, graţie laserului, dioptriile ochelari- 
lor. Totul a pornit de la o banală observaţie. Utilizarea laserului 
pentru a proiecta pe ecran imagini sau semnale provoca la mulți 
spectatori apariția unor puncte, pete albe ce păreau să se deplaseze ` 
pe ecran atunci cînd ochiul se mişca. Încercînd să suprime acești 
«paraziți vizuali», cei doi fizicieni au remarcat că pentru miopi 
paraziții păreau să se deplaseze într-o anumită direcţie, iar pentru 
presbiţi în direcția opusă. Persoanele cu vedere normală nu re- 
marcau nici o deplasare. Aceasta s-ar explica prin faptul că la 
miopi petele parazite sînt focalizate înaintea retinei, iar la presbiți 
înapoi. Deci, pentru a găsi sticla corectoare ce convine ochiului, 
este suficient ca subiectul, atunci cînd încearcă o serie de lentile, 
să-și deplaseze capul sau ochii privind paraziții provocaţi de laser. 

Deplasarea punctelor pe ecran aparent se diminuează atunci 
cînd dioptriile se apropie de cele căutate și reîncepe în direcția 
opusă dacă sticla este prea puternică. Avantajul acestei tehnici 
este că suprimă marja de eroare «subiectivă» ce poate să se pro- 
ducă în momentul în care se întreabă pacientul dacă vede mai 
bine cu o sticlă decit cu alta. Testul cu laser ar putea fi îndeosebi 
util la copii. 


TREN DE MARE 
VITEZA LA PRIMELE 
PROBE 


Cu 250-300 km/oră este prevăzut să 
meargă trenul construit în Marea Britanie 
şi care este supus la primele probe pe o 
linie principală. Trenul, cu patru vagoane, 
este acționat de o turbină cu gaze și are o 
suspensie îmbunătăţită. 

Încercările se fac pe o distanţă de 22 km, 
traseul cuprinzind curbe, pante, tuneluri 
și o porţiune de linie dreaptă pentru viteze 
ridicate. 

Rezultatele de pină în prezent sint sa- 
tisfăcătoare, prototipul avind şanse să 
intre în exploatare în anul 1975. 


CALCULATORUL DE... BUZUNAR 


Alături de marile calculatoare electronice, nu demult şi-au făcut 

apariția minicalculatoarele, care încap foarte bine într-un buzunar sau în poșetă. 
Printre acestea se numără calculatorul de buzunar «Hewlett-Packard» model 35, 
prezentat în figura alăturată. Dimensiunile sale sînt într-adevăr miniaturale: 
7,5x15x3,5 cm. Are o greutate de numai 250 de grame. 

Cu toate acestea, caracteristicile tehnice ale acestui minicalculator sînt excelente. 
Posedă un sistem de afişare electroluminescent cu 10 cifre, precum şi 4 registre 
de memorie operaţională. Afişajul rezultatelor calculului se face fie în sistemul 
cu virgulă fixă, fie cu virgulă mobilă. În afară de operațiile algebrice simple, 
acest calculator permite rezolvarea funcţiilor: arc, sinus, cosinus, tangentă, 
1/x,y logaritm zecimal şi neperian, e* etc. Autonomia lui este de cca 5 ore, 

fiind condiționată de capacitatea unui acumulator cu cadmiu-nichel miniatural 
care se găseşte în carcasa calculatorului. Utilizările acestuia sînt multiple. 

El permite efectuarea unor calcule ştiinţifice, financiare şi de asigurări, 

precum şi instruirea elevilor şi studenţilor în utilizarea tehnicii de calcul 

la rezolvarea unor probleme de seminar sau proiecte de curs. 


AGRICULTURA 
SECOLULUI XXI? 


Nu chiar, deși. încercarea 
companiilor «Ford» şi «Hovercraft Ltd», 
în afara evidentului scop de reclamă, 
are și o parte bună: 

în viitor, anumite lucrări agricole 
vor fi făcute cu aparate generatoare 
de ultrasunete, 

montate pe vehicule cu pernă de aer. 
După cum se ştie, ultrasunetele 
acționează pozitiv 

asupra creşterii plantelor. 

Aparatul din imagine a fost prezentat 
la o expoziţie unde s-au demonstrat 
posibilitățile diverselor vehicule 

cu destinaţii agricole. 


LA 8 m ALTITUDINE CU... 
« BICICLETA)! 


Faimosul premiu de 10 000 dolari promis cu mulți ani în urmă 
de către Societatea regală de aeronautică din Londra primului 
om care ar reuși să zboare prin forța mușchilor se pare că va 
putea fi atribuit într-un viitor apropiat. Probabil că laureatul 


va fi locotenentul John Potter din Forțele aeriene ale Angliei, 


care a reușit să zboare cu o «bicicletă» cu aripi, parcurgind 
1171 m la altitudinea maximă de ...8 m. Prevăzut cu o elice 
acționată prin pedale, acest vehicul, care a căpătat numele de 
«Jupiter», este confectionat în totalitate din lemn de balsa 
şi din tolie de aluminiu. 

Anvergura aripilor acestui original aparat de zbor este neaş- 
teptat de mare: 24 m! În schimb, greutatea lui nu depășește 
73 kg. Viteza de decolare este de numai 33 km/oră. El este pre- 
văzut şi cu un aparat electronic pentru controlul unghiului de 
tangaj, care semnalizează imediat dacă înclinarea axului 
longitudinal depășește valorile normale prevăzute de către 
constructor. 

Potter este preocupat acum să atingă performanţa de o 
milă marină (1 852 m), după care se va prezenta în faţa juriului 
Societăţii aeronautice, în vederea acordării premiului mult 
rivnit şi pe deplin meritat. 


APEL TELEFONIC 
AUTOMAT 


Un nou sistem care ușurează 
munca secretarelor-dactilografe 
atunci cînd au de făcut apeluri 
telefonice a fost introdus de o firmă 
britanică. Este vorba de «Autocalb 
(chemare automată), care elimină 
erorile în formarea numerelor pe 
discul telefonului, economiseşte timp, 
este sımpiu de manevrat și este 
de mare eficiență. Pentru a obține 
legătura telefonică dorită, o cartelă 
perforată avînd numărul respectiv 
codificat este introdus în dispozitiv 
şi acționează electronic, prin impul- 
suri, formarea în aparat a numărului. 

Automat, dacă postul chemat răs- 
punde, se deschide microfonul re- 
ceptorulua. 


Fără cuvinte 
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DA 
ELETA 
ANIVERSARE 


Sărbătorim a 25-a aniversare a proclamării Republicii. Săr- 
bătorim un sfert de veac de mărețe și neintrerupte realizări. 
Sărbătorim, în plin efort creator — și-n ceasul unor noi anga- 
jări decisive pentru viitorul de miine al ţării —, responsabilitatea 
și cinstea, capacitatea de dăruire și forța de creaţie a poporului 
nostru, realizatorul acestei ample edificări. Sărbătorim, în 
sfirșit — în spiritul inaltei clarviziuni și exigenţe partinic prin 
care s-a constituit România de azi—, România de miine. «Trăim 
momente — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la tri- 
buna Conferinţei Naţionale a partidului — de care depinde 
locul pe care îl va avea România socialistă în marea fa- 
milie a țărilor socialiste. a tuturor națiunilor lumii». 

Hotărirea de a fi la înălțimea acestor momente—hotărire 
absolut unanimă, demonstrată prin fapte — conferă aura cea 
mai de preţ acestui sfert de veac, aniversării sale. 

* 

În decembrie 1947 — moment de justificată și emoţionantă 
raportare în timp —, întreaga putere energetică a țării, divizată 
în citeva zeci de centrale, nu depășea cu mult cei 501 MW pe 
care-i moștenisem la sfirșitul războiului. Cu tot efortul de re- 
facere, producția de energie electrică a anului 1947 se cifra 
in kilowaţi-ore (kWh) la mai puţin de două miliarde. În 1972, 
luind ca bază de calcul realizările primului său semestru, pro- 
ducem circa 42—44 miliarde kWh, iar în 1973, conform planului 
recent aprobat,peste 48 miliarde kWh. Să adăugăm însă aces- 
tei inerente raportări peste timp o a doua, pe care ne-o îngăduie 
azi, prospectat, viitorul. In 1990, pe baza unor ritmuri de creștere 
absolut realiste și a unor estimări girate de ritmurile întregii 


PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! 


REVISTĂ 
EDITATĂ 

DE C.C, AL U.T.C. 
ŞI COMISIA 
PENTRU 
PROBLEMELE 
CULTURAL- 
EDUCATIVE 

DE MASĂ 


STIINTA 


DECEMBRIE 1972 
ANUL XXIII SERIA II 


REDACȚIA şi ADMINISTRAŢIA: 
Bucureşti, Piaţa Scinteii 1, 
telefon 17 60 10 interior 1146 —1177 2001. 


XANBAN 
eo) 


dezvoltări economice, vom ajunge la o producție de 180—200 
miliarde kWh! 

Faţă de anul 1947 —o creștere de peste 100 de ori! Dincolo de 
spectaculosul oricăror raportări energetice, rezidă insă — și 
tocmai acestea se cer subliniate — ritmurile industriei. Față de 
anul 1938, bunăoară — cel mai înfloritor an antebelic —, dina- 
mica producției industriale globale a anului 1971 a marcat o 
creștere de 21 de ori; de aici, la fel de elocvent, o pondere fără 
precedent a industriei în realizarea venitului național: peste 
60 la sută! 

De la o producție de numai 285 000 tone de oţel în anul 1938 — 
cam tot atit și în 1947 — am ajuns, printr-o dezvoltare continuă 
a industriei siderurgice, la o producție de peste 7 milioane de 
tone anual! (În primele 6 luni ale anului 1972, producția de oțel 
a țării s-a cifrat la 3,6 milioane de tone; considerind creșterea 
planificată pentru cel de-al doilea semestru, producţia între- 
gului an 1972 va urca spre 8 milioane de tone!) La capătul actu- 
alului cincinal, în 1975, va fi depășit și prestigiosul plafon de 
10 milioane de tone; iar în 1990 — asigurindu-se prin aceasta 
o creștere a întregii producții industriale de circa 6—8 ori — 
industria siderurgică a României va produce 20—25 milioane 
tone de otel. 

În domeniul chimiei, la capătul actualului cincinal — consi- 
derind ritmul mediu de creștere (anual) de peste 17 la sută —, 
vom avea o industrie chimică de două ori mai puternică decit 
aveam în 1970! Productivitatea, în acelaşi răstimp de 5 ani, va 
crește cu 75 la sută, determinind la rindul ei (și numai pe seama 
acestei cresteri) un spor efectiv de producție de aproape 80 
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viitorul său. Istoria adeverește că nu odată în fața poporului nostru s-au 
ivit asemenea momente, dar el a știut întotdeauna să fie la înălțimea vre- 
murilor, să acţioneze cu fermitate și hotărîre pentru a-și clădi viitorul.» 


la sută. Raportările la trecut — chiar și la un trecut de numai 
25 de ani — sint practic inoperante aici, în domeniul chimiei. 
Îngrășămintele industriale, firele și fibrele chimice, materia- 
lele plastice și rășinile sintetice sint realizate în instalaţii intrate 
in funcțiune, cu puține excepții, după 1972. Gazul metan, prin- 
cipala materie primă a industriei azotului, s-a extras in 1972 
bunăoară, într-o cantitate care exclude practic raportările ia 
1938! Ca să nu mai vorbim de taptul că transtormarea metanului 
în îngrășămint sau poliacetat de vinil îngăduie o valorificare 
de 14—27 de ori mai mare decit în cazul tolosirii sale exclusive 
drept combustibil, cum se intimpla in acelaşi an 1938! 

Creșterile cantitative, spectaculoase prin ele insele, ṣe 
bucură — mai ales publicistic — de o justificată prioritate. In 
realitate, insă, importantelor creșteri cantitative pe care le 
anunță actualul cincinal trebuie să le adăugăm semnificația 
mutaţiilor calitative pe care le cunoaşte an de an economia 
țării. Industria, în cadrul unui neintrerupt proces de moderni- 
zare a structurii sale interne, iși perfecţionează tehnologiile, 
iși reproiectează produsele, se îndreaptă spre zonele de maxi- 
mă tehnicitate; siderurgia își sporește nomenclatorul de aliaje 
superioare; chimia își ridică gradul de valorificare a produselor; 
electronica si mecanica fină tind să devină ramuri industriale 
de bază. «Produsele noi sau reproiectate în primii do! ani 
ai cincinalului—așa cum se sublinia în recenta expunere 2 
tovarăşului Nicolae Ceaușescu la plenara Comitetului Centra! 
al partidului—reprezintă peste 29 la sută din producţia in- 
dustriei constructoare de mașini.» Păstrind acest ritm, pină 
la sfirsitul cincinalului aproape trei sferturi din întregul nomen- 
clator va fi reînnoit. Stimularea spiritului creator în toate sectoa- 
rele economiei cît şi stimularea activității de cercetare științifică, 
de perfecționare a pregătirii cadrelor de specialitate devin în a- 
cest context linii directoare, decisive, ale întregii politici de 
partid și de stat. 

Viitorul, estimat cu rigoare, fundamentat științific, este con- 
diționat de multiplele perfecţionări și acumulări ale acestui 
prezent ofensiv. Şi pentru că am amintit de această neintre- 
ruptă preocupare a partidului pentru edificarea de miine a ţării, 
să redimensionăm aceste solicitări ale prezentului din un- 
ghiul principalelor orientări ale dezvoltării economico-sociale 
a României în următoarele două decenii, așa cum au fost enun- 
țate la Conferinţa Naţională a partidului din iulie 1972. Păstrina 
în centrul preocupărilor noastre accentuarea dezvoltării in- 
dustriei şi asigurind un ritm mediu anual de 9—10 la sută pentru 
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intreaga perioadă 1976—1990, vom putea obține la sfirșitul 
acestei perioade istorice o dezvoltare capabilă să ne plaseze 
în rindul țărilor avansate. Producţia industrială a anului 1990- 
așa cum aminteam anterior — va întrece astfel de 6—8 ori pro- 
ducția anului 1970 și de circa 120—160 de ori producţia anului 
1938; agricultura — datorită chimizării și mecanizării continue — 
va ajunge la cifra record de 28—30 milioane tone de cereale; 
venitul naţional pe cap de locuitor va crește de 5—6 ori față de 
cel actual. Incredibile poate în 1947, toate aceste obiective 
se demonstrează pe deplin realizabile azi! Cu condiția decisivă 
pentru accelerarea economiei românești, așa cum preciza 
tovarăşul Nicolae Ceausescu la ultima plenară a Comitetului 
Central al partidului: «îmbunătățirea calitativă a întregii 
activități economice, creșterea eficienței economice in 
toate sectoarele productiei materiale.» 

În 1972, la 25 de ani de la proclamarea Republicii, avem cu ce 
ne mindri: dispunem azi, în industrie ca și în agricultură, de o 
puternică bază materială. Profunde transformări, de structură, 
au influenţat în toți acești ani întreaga noastră viață socială, 
au impus o dezvoltare fără precedent a învățămintului, a științei, 
a culturii. Și pentru că toate acestea nu s-au realizat de la sine, 
să ne mindrim, înainte de orice, cu noile trăsături ale omului 
de azi, producător de bunuri și proprietar deplin, totodată, al 
mijloacelor de producție, constructor al acestor noi realități, 
legat profund și pentru totdeauna de esenţa lor socială. 

În 1972,la 25 de ani de la proclamarea Republicii, estimind 
drumul parcurs, înțelegem însă — cu tot atita luciditate — că, 
pentru a merge mai departe, pentru a ridica și mai mult gradul 
de civilizație și bunăstare al ţării, pentru a da viață imperativelor 
economice ale unei societăţi socialiste multilateral dezvoltate, 
trebuie să accelerăm progresul economiei, să perfecționăm 
relaţiile de producție, să dăm un curs ascendent întregii vieți 
politico-sociale a ţării. 

Mai mult decit oricind, odată cu prezentul patriei noastre 
construim și viitorul ei. Un prezent ritmat de propriile noastre 
angajări întru a-l înfăptui; un viitor derivind cu necesitate din 
dăruirea, pasiunea și munca noastră de fiecare zi, din spiritul 
de creaţie și inalta responsabilitate civică a poporului nostru, 
hotărit să îndeplinească intocmai mărețul plan comunist, menit 
să plaseze România socialistă de miine pe orbita țărilor pu- 
ternic dezvoltate, sporindu-ne bunăstarea și nivelul de civili- 
zație, afirmind încă o dată superioritatea deplină a orindulirii 
noastre sociale. 
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să 00 ; lirea monarhiei și proclamarea Republicii 

p s b constituie unul dintre acele evenimente 
D i Zi cruciale din viața poporului nostru cind 
nig pentru o clipă ești tentat la o retrospectivă 
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realizărilor obținute și la o prognosticare 

A ştiinţifică a ceea ce va fi în viitor, Or, o 
DA retrospectivă firească poate fi făcută cu 
r deplin succes punind în evidență paginile 

$ glorioase din istoria poporului român care 

ka se găsesc ilustrate pe larg la Muzeul de 
| istorie al Republicii Socialiste România. 
a Aici, pe o suprafață de 15 000 mp, sint 
prezentate peste 50 000 de exponate de 
mare însemnătate din viața milenară a 
poporului român. De fapt, toate aceste 
mii de documente originale alcătuiesc, 
într-o concepție materialist-istorică, o vi- 
brantă retrospectivă de mari dimensiuni. 
Vorbind de România contemporană, nu 
poți să te oprești, în contextul muzeului, 
doar la perioada propriu-zisă. Eşti nevoit 
să investighezi rădăcinile milenare ale 
istoriei acestui popor de la nord de Du- 
năre. Și este normal să fie așa, deoarece 
stadiul de azi al dezvoltării societăţii ro- 
mânești sub forma ei de republică este 
o fază superioară de evoluţie pe traiectoria 
istoriei unui popor care s-a luptat de-a 
lungul secolelor pentru fiinţa lui naţională 
şi pentru intrarea lui în universalitate. 
Numeroasele săli care compun cele cinci 
mari secţii ale muzeului dedicate istoriei 
străvechi și vechi, istoriei medii, moderne 
şi contemporane, precum și lapidarium-ul 
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şi tezaurul istoric oteră o imagine edifi- 
catoare În acest sens. 

Expunind una dintre cele mai importan- 
te probleme ale istoriei românești, mu- 
zeul rezervă mai multe săli etnogenezei 
poporului nostru. Sint aici prezente expo- 
natele care subliniază ideea că Dacia ro- 
mană și Dacia liberă au format de fapt 
un tot etnic și cultural. Mărturii elocvente, 
izvoare grăitoare sînt inserate pentru pe- 
rioada de apariție a primelor formaţiuni 
politice românești și de creare și dezvol- 
tare a statelor feudale românești. Mircea 
cel Bătrin, Alexandru cel Bun, Vlad Țepeș, 
Ştefan cel Mare sau Mihai Viteazul sint 
cîteva dintre figurile de legendă ale luptei 
poporului român pentru salvgardarea fiin- 
tei lui naţionale de sub ocupaţia străină. 
Ştefan cel Mare, precum și Mihai Viteazul, 
de exemplu, au rezervate cite o sală spe- 
cială. Ciștigătorul luptei de la Călugăreni 
a dat viață, pentru prima dată în istorie, 
năzuinţei ardente a românilor din Țara 
Românească, Moldova și Transilvania de 
a trăi într-o patrie unică. 

Un loc de frunte il ocupă în muzeu creș- 
terea luptei sociale a românilor. Aici gă- 
sim nenumărate documente ce atestă 
dezvoltarea economică și principalele pro- 
cese revoluţionare. Trebuie subliniată, 
de exemplu, valoarea de document știin- 
țific a materialului muzeistic privind răs- 
coala condusă de Horia, Cloșca și Crișan 
(1704). Sint prezentate roata și sabia cu 
care au fost uciși cei care s-au aflat în 
fruntea răscoalei și portretele originale 
ale celor trei martiri, portrete pictate chiar 
în timpul detenţiei. Toate sint dovezi grăi- 
toare ale luptei din acel veac frămintat 
pentru împlinirea aspirațiilor de libertate 
și progres social. Aceeași năzuință spre 
libertate emană și din prezentarea mișcă- 
rii revoluţionare de la 1821, cu care începe 
secția de istorie modernă. Varietatea și 
bogăția materialului adunat în mai multe 
săli înfăţişează veridic fiecare fapt, fiecare 
eveniment istoric. Evocarea revoluției de 
la 1848 se face și ea printr-o suită edifica- 
toare de documente. Galeria de portrete 
ale principalilor conducători ai revoluției 
din Țara Românească, Moldova și Transil- 
vania, diverse scrieri ale lui Nicolae Băl- 
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cescu, Alecsandri și Kogălniceanu și 
Proclamaţia de la Islaz sint citeva din 
exponatele de bază ale acestei săli. 
Manifestare a grandiosului potenţial re- 
voluționar al poporului român, a aspira- 
țiilor sale de libertate socială și de afirmare 
liberă, independentă, revoluția burghezo- 
democratică de la 1848 a fost semnalul 
neindoielnic al apropierii și înfăptuirii 
importantelor acte istorice trăite în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea de către 
poporul român. Avem în vedere Unirea 
Principatelor și cucerirea independenţei 
naţionale. Documentele prezente în mu- 
zeu atestă fără tăgadă că actul din 1859, 
Unirea Principatelor, a fost expresia cea 
mai vie și cea mai directă a aspiraţiei de 
veacuri și a acțiunii hotărite a maselor. 
A fost, după cum se exprima Mihail 
Kogălniceanu, «actul energic al întregii, 
națiuni române». Nenumărate stampe în- 


1. Desăvirșirea In 1918 a statului naţional 
unitar inseamnă Incununarea supremă a 
luptei de veacuri a poporului. 

2 Zeci de exponate marchează In muzeu 
momentul de răscruce din istoria României 
contemporane: insurecția armată de la 23 
August 1944, organizată și condusă de Partidul 
Comunist Român. 

3. Revoluția burghezo-democratică de la 1848 
a insemnat o manifestare grandioasă a poten- 
țialului revoluționar al poporului român, a 
aspirațiilor sale de libertate socială. 

4. Nenumărate documente, hărţi, grafice și 
fotografii oglindesc perspectivele societății 
româneşti conturate la -Congresul al X-lea 
al partidului. 


fățişează pentru prima oară prezența tă- 
ranilor în adunările ad-hoc, iar o serie de 
obiecte și manuscrise dau un contur 
emoționant personalităţii lui Alexandru 
loan Cuza, primul domn al Principatelor 
Unite, care prin actele sale politice,econo- 
mice și sociale s-a făcut iubit de întregul 
nostru popor. 

O mare bogăţie și varietate documen- 
tară exprimă şi perioada războiului de 
independenţă. «Dorobanţul» și «Atacul 
de la Smirdan», două din celebrele tablouri 
ale lui Grigorescu, goarna cu care eroul- 
soldat Oprea a sunat atacul de la Griviţa 
etc.. vorbesc despre vibrantele acte de 
eroism ale poporului în lupta sa dreaptă 
pentru ciştigarea neatirnării. Reiese cu o 
putere de neșters că independenţa a fost 
cucerită prin lupta întregului popor, că 
ea a constituit o încununare a glorioaselor 
bătălii pentru neatirnare duse timp de 
secole. 

Acest fond secular de luptă pentru li- 
bertate și neatirnare, de luptă pentru pro- 
gres social a constituit un sol fertil pentru 
ideile socialiste, pentru ideologia marxistă. 
Ele vor fertiliza și mai mult după înfiinţarea 
Internaționalei l-a și, mai ales, după orga- 
nizarea la Timişoara a Asociaţiei generale 
a muncitorilor, ca secţie a Internaționalei 
Socialiste. Publicaţiile socialiste «Con- 
temporanul», «Revista socială» și «Critica 
socială», precum și activitatea laborioasă 
a lui Dobrogeanu-Gherea și a altora. con- 
tribuie la propagarea marxismului în Ro- 


si. 


mânia și la maturizarea politică a prole- 
tariatului. După cum demonstrează expo- 
natele, a fost un proces limpede de cres- 
tere a gradului de organizare, care s-a fi- 
nalizat prin înființarea în 1893 a Partidului 
Social-Democrat al Muncitorilor din Ro- 
mânia. 

Constituirea în 1918 a statului naţional 
unitar înseamnă încununarea supremă a 
luptei de veacuri a poporului, a mărețului 
său ideal. Or, un atare eveniment nu 
putea să nu fie marcat pregnant în filele 
muzeului. Imaginile de la Marea Adunare 
Naţională de la Alba lulia, precum și 
procesele-verbale ale adunărilor din toată 
tara, în care intreaga populație se pronun- 
ta pentru unire, sint documente care 
atestă fără tăgadă că actul unirii a avut 
un ecou amplu în inima întregului popor 
român. 

Odată cu formarea statului național uni- 
tar, România intră într-o nouă perioadă 
de dezvoltare a forţelor de producție, de 
dezvoltare a științei şi culturii. Toate 
acestea insă ascut contradicţiile sociale, 
fapt care conduce implicit la o maturizare 
politică a forțelor revoluţionare, a clasei 
noastre muncitoare, proces care la 8 mai 
1921 va culmina cu înființarea Partidului 
Comunist Român, partid care avea să-și 
îndeplinească cu demnitate, curaj şi com- 
petenţă menirea de a da un nou curs dez- 
voltării istoriei patriei noastre. 

Un extrem de bogat material muzeistic 
evocă marile bătălii de clasă care au ur- 
mat înființării partidului, bătălii duse pen- 
tru o viață mai bună, împotriva asupririi 
Este o minunată lecție revoluționară, in 
cadrul căreia se află la loc de cinste pe- 
rioadele bătăliilor revoluționare de dinain- 
te de 23 August 1944: Lupeni 1929, Griviţa 
1933, acțiunile impotriva rușşinosului dictat 
de la Viena, împotriva fascizării ţării şi 
a războiului antisovietic. Documentele ex- 
puse evocă convingător acțiunile pentru 
constituirea unui larg front antifascist, 
pentru apărarea intereselor naționale fun- 
damentale ale poporului, a suveranității 
și a independenţei ţării. Puterea de luptă 
a comuniştilor în adincă ilegalitate, spi- 
ritul lor de sacrificiu pentru binele poporu- 
lui ies pregnant în evidentă. 

Mărturu vii ale istorie! apropie cu fiecare 
clipă, cu fiecare zi, momentul de supremă 
angajare a partidului și a combalivei 
noâstre clase muncitoare în lupta pentru 
cucerirea puteri politice şi instaurarea 


unei orinduiri drepte pe pămintul Româ- 
niei. Sintem la răscrucea istoriei contem- 
porane a poporului român, la momentul 
insurecției armate de la 23 August 1944, 
organizată şi condusă de partidul co- 
muniştilor. Cursul firesc al ţării, cursul 
continuității în timp este în sfirșit redat. 
Bineînțeles, pe o nouă treaptă, calitativ 
superioară, a evoluţiei sociale, în care 
dealurile seculare de libertate și drep- 
tate socială căpătau impiinire. Documente 
de mare valoare reinvie acel an de răscruce 
si anii de luptă socială, politică și econo- 
mică care urmează. Sint memorate în 
muzeu toate marile evenimente care s-au 
scurs, întreaga evoluţie revoluţionară a 
societăţii românești contemporane. Se 
perindă prin fața ochilor documente pri- 
vind participarea României la războiul 
antihitlerist, apoi alegerile din noiembrie 
1946, sacrificiile de neistovită muncă pe 
tărimul economic, al refacerii economice 
a țării, distrusă de război. In această parte 
a muzeului, documente inedite vorbesc 
despre bătălia pentru instaurarea guver- 
nului democratic condus de dr. Petru 
Groza și despre una din primele măsuri 
ale acestuia: reforma agrară legiferată 
la 22 martie 1945. 

În acel an, economia României era 
ntr-o stare dezastruoasă, producţia in- 
dustrială scăzind în unele ramuri la 50%, 
față de nivelul antebelic, situația agricul- 
turii fiind și mai agravată de seceta din 
1945—1946. Conferința Naţională a par- 
tidului din octombrie 1945 — după cum 
rezultă și din documentele existente în 
muzeu — a pus în centrul atenţiei partidu- 
lui, al preocupărilor sale imediate, redre- 
sarea și dezvoltarea economiei naționale, 
îmbunătățirea condiţiilor de trai ale popu- 
lației, consolidarea unităţii clasei munci- 
toare și a alianţei dintre muncitori, țărani 
și intelectuali. 

n condiţiile schimbării radicale a ra- 
portului de forțe politico-sociale în fa- 
voarea clasei muncitoare și a aliaţilor săi 
care s-a produs după venirea la putere a 
primului guvern democrat și ale măsurilor 
luate de primul parlament democrat al 
țării, a fost posibil ca în noiembrie 1947 
să fie îndepărtați din guvern ultimii repre- 
zentanţi ai burgheziei. Se pregătise tere- 
nul pentru abolirea monarhiei, fapt care 
se produce la 30 decembrie 1947, cind 
România se proclamă republică populară 
la ființă astfel statul dictaturii proletaria- 
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tului, care constituie o încununare a luptei 
sociale de veacuri a poporului român. 
Urmează înfăptuirea unui act de mare 
importanță pentru destinele României 
populare, unificarea P.C.R. cu P.S.D: pe 
bazele principiilor organizatorice și ideo- 
logice marxist-leniniste și crearea Par- 
tidului Muncitoresc Român. 

Cu același respect al adevărului sint 
apoi evocate adoptarea primei constituţii 
a ţării, la 13 aprilie 1948, și realizarea na- 
ționalizării principalelor întreprinderi in- 
dustriale, miniere, bancare, de asigurare 
și transport, prin care se pun bazele eco- 
nomiei socialiste și se face trecerea la o 
economie planificată. Muzeul este fonria: 
astfel pe ideea intru totul validată de știință 
că istoria nu trebuie concepută doar ca 
un letopiseț al vremurilor trecute, ci în 
aceeași măsură și ca un letopiseț al pre- 
zentului. lată o suită de fotografii de pe 
marile șantiere ale reconstrucției sau cele 
care ne arată efortul de naştere a primului 
tractor românesc. Una dintre imagini îl 
înfățișează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vorbind tineretului, acelui tine- 
ret care a dat dovadă de inalt eroism la 
Salva-Vişeu sau Agnita-Botorca și care 
a participat cu entuziasm la înfăptuirea 
politicii de industrializare a ţării, de trans- 
formare socialistă a agriculturii, de îm- 
plinire a revoluției culturale. 


1. «România își rupe cătușele», a lui Constan- 
tin D. Rosenthal, are o deosebită valoare 
istorică, ea servind ca armă în lupta poporului 
pentru libertate. 
2. Figura revoluționarei de la 1848 Ana Ipă- 
tescu a fost imortalizată pe pinză de Alexandru 
Ciucurencu. 
3. Războiul pentru independență din 1877 a 
inspirat fecund penelul lui Grigorescu. Printre 
pinzele cele mai reprezentative din acest ciclu 
se numără «Atacul de la Smirdan». 

4. Patosul luptelor muncitoreşti de la Grivita 
din 1933 a fost redat cu măiestrie de Gavri! 
Miklossy in pinza «Griviţa 1933». 

5. Insurecția armată de la 23 August 1944, 
organizată și condusă de P.C.R., conştituie 
subiectul tabloului lui Spiru Chintilă. 


Prin realizarea planurilor anuale de stat 
din 1949—1950, a planului cincinal din 
1951—1955 și a celui din 1956—1960, prin 
înfăptuirea planului de electrificare (1951— 
1960) și a planului șesenal, s-a construit 
și s-a dezvoltat baza tehnică-materială a 
socialismului. Totodată, în primăvara anu- 
lui 1962 s-a terminat colectivizarea agri- 
culturii, România transformindu-se astfel 
dintr-o țară slab dezvoltată din punct de 
vedere industrial și cu o agricultură înapo- 
iată într-o țară socialistă cu o industrie 
dezvoltată și o agricultură în continuu 
progres. 

In iulie 1965, după cum atestă docu- 
mentele prezente în muzeu, a avut loc 
Congresul partidului care a hotărit schim- 
barea denumirii Partidului Muncitoresc 
Român în Partidul Comunist Român și 
numerotarea congreselor incepind cu con- 
gresul de constituire a P.C.R. Congresul 
al IX-lea al P.C.R. a ales ca secretar gene- 
ral al C.C. al P.C.R. pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu o clarviziune științifică, 
marxist-leninistă, congresul a trasat di- 
recțiile de dezvoltare a României socialiste 
in următorii cinci ani (1966—1970) și ale 
valorificării resurselor energetice ale țării 
in perioada 1966—1975, în vederea conti- 
nuării pe o treantă superioară a procesu- 
lui de desăvirșire a construcției socialis- 
nului. Transtormările profunde petrecute 
n structura economică, socială și poli- 
că a țării, dezvoltarea și înflorirea na- 
unii noastre socialiste au făcut ca la 
21 august 1965 să fie adoptată o nouă 
constituţie, care a proclamat Republica 
Socialistă România. Există în muzeu unul 
dintre sigiliile Marii Adunări Naţionale, 
aşezat într-una din vitrine. Această parafă, 
care a fost pusă și pe noua constituție, 
se găsește de altfel pe multe din actele 
istorice prezentate în muzeu, mare parte 
din ele în original. 

Despre spiritul nou, creator, inaugurat 
după Congresul al IX-lea al partidului, 
despre amplul avint constructiv din aceas- 
tă perioadă vorbesc vizitatorului docu- 
mentele inedite și machetele unor obiec- 


tive de prestigiu ale industriei românești. 
Sint expuse afișe și fotografii, imagini 
ale vizitelor conducătorului partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tot cuprinsul ţării, consi- 
derind ca o metodă firească de lucru legă- 
tura statornică cu poporul, cu realitățile 
economice, social-politice în plină trans- 
formare. 

Cum era privită în trecut țara noastră? 
Care erau legăturile ei cu lumea și care 
erau principiile pe care se bazau aceste 
legături? Ce este în anul 1972, în anul 
implinirii a 25 de ani de la proclamarea 
Renublicii. România socialistă? Care sînt 
astăzi legăturile externe și cum este apre- 
ciată politica internațională a partidului 
și statului nostru? Răspunsul la aceste 
multiple întrebări îl găsim în muzeu într-un 
grafic sugestiv ce înfățișează evoluţia re- 
laţiilor externe ale României, ceea ce con- 
firmă prestigiul tot mai mare de care se 
bucură în lumea contemporană România 
socialistă. O hartă luminoasă, care aco- 
peră un perete întreg, oglindește realiză- 
rile acestor ani de mare avint constructiv, 
iar o alta înfățișează perspectivele socie- 
tății românești conturate de Congresul 
al X-lea al partidului. Pe această hartă 
au fost marcate numai noile obiective ale 
actualului cincinal, în număr de 480, deoa- 
rece nu a fost posibilă și cuprinderea 
extinderilor și modernizărilor foarte nu- 
meroase ale capacităților de producţie 
existente. 

lată trei hărți, trei unsuri la între- 
bările de mai sus. Desigur, și alte docu- 
mente relevă prestigiul de care se bucură 
azi politica noastră externă, legăturile 
noastre frățești cu țările socialiste, cu 
toate popoarele luptătoare pentru progres 
şi pace, cu statele de pe toate continen- 
tele, indiferent de orinduirea lor social- 
politică. 

Muzeul de istorie al Republicii Socia- 
liste România constituie o mare frescă a 
istoriei poporului român, o frescă unitară 
a continuității de luptă pentru libertate 
și progres social. 
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INGA DE LA TURNARE, 


PRIN METODE MODERNE ECONOMII DE METAL 


«Avem rezerve mari de economisire a metalului în industria metalurgică. 
Pierderile de metal continuă să fie mari atît în procesul de laminare, cît și de 
prelucrare. Se practică livrări de profile care nu țin seama de necesitățile 
concrete ale economiei, depășesc dimensiunile cerute de industria prelucră- 
toare. Din această cauză, o mare parte din producția de metal se reîntoarce în 
uzinele siderurgice, la retopit, sub formă de resturi, tăieturi sau şpan, irosin- 
du-se astfel o cantitate uriașă de muncă, energie, cocs. Această stare de 
lucruri este inadmisibilă și trebuie să i se pună capăt fără întîrziere.» 


NICOLAE CEAUȘESCU 


(Din expunerea la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 20 - 21 noiembrie 1972) 
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Economisirea metalului, acțiune de mare însemnătate, sub- 
liniată de recenta plenară a partidului ca obiectiv central ce 
trebuie să stea în atenția ministerelor și întreprinderilor, trebuie 
să cuprindă toate compartimentele activității industriale, înce- 
pînd de la proiectarea produsului, care trebuie să țină seama de 
parametrii optimi realizați pe plan mondial, și pînă la finisare, re- 
alizată laun nivel superior. După cum se știe, turnarea constituie 
o tază esenţială în procesul de producție al unui produs. Pen- 
tru a se înțelege mai bine modul în care problema economiei 
de metal își poate găsi soluții în procesele de turnare a metale- 
lor și aliajelor sub formă de piese (roți, carcase, cilindri, pistoa- 
ne etc.), este bine să arătăm că din 100 kg metal incat în 
cuptor pentru a fi topit și turnat se obține în cazul fontelor o 
piesă de numai 60 kg. Restul se pierde — după arderi în cuptor: 
5 kg; metal ce rămîne pe oale sau se pierde prin stropi 2 kg; 
metal consumat în canalele de turnare și în maselote 23 kg; 
metal suplimentar pentru adaosurile de prelucrare 10 kg. 


Din această distribuire a metalului pe capitole de consum, 
se observă natura și volumul pierderilor de metal în procesul 
de fabricație a pieselor turnate pentru construcţii de mașini. 
La acestea se adaugă și pierderile prin rebuturi (piese nereu- 
şite), care sînt cu atit mai mari cu cit nivelul fabricaţiei este mai 
scăzut. Într-un articol tehnic de dimensiunile acestuia este 
greu să fie cuprinse chiar și în mod succint toate aspectele 
procesului de fabricație care sint generatoare de pierderi. 


Ne propunem să analizăm deocamdată numai consumul de 
metal pentru adaosurile de prejucrare a pieselor turnate, con- 
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sum care implică, pe lîngă transformarea unei cantități mari 
de metal în șpan (așchii), și un mare consum de manoperă 
pentru operațiile de prelucrare prin așchiere care se execută 
în ateliere special amenajate, pe mașini relativ scumpe. 

Adaosurile de prelucrare nu sînt altceva decit niște plusuri 
de metal prevăzute prin tehnologie, în scopul de a permite obți- 
nerea ulterioară a unor suprafețe netede și cu dimensiuni 
exacte, acestea din urmă fiind în general determinate de condi- 
tiile de asamblare a pieselor între ele. Pe pereții pieselor turnate 
mai există încă niște adaosuri de metal determinate, ca poziție 
şi mărime, de procesul de execuție, motiv pentru care ele se 
numesc adaosuri tehnologice. 

Adaosurile tehnologice se înlătură sau nu prin așchiere de 
pe suprafețele pieselor turnate, condiționat de rolul funcțional 
al suprafețelor respective ale pieselor turnate. Sînt importante 
aceste adaosuri de prelucrare și tehnologice la piesele turnate? 

Da, sint importante, uneori ajung împreună pînă la 30% din 
greutatea piesei turnate, ceea ce înseamnă că 30% din metalul 
turnat este transformat în șpan (așchii), material recuperabil 
ca fier vechi, cu prețul unui important consum de manoperă 
de prelucrare în condiţiile unor ateliere special amenajate. 
Dacă s-ar lua în considerare, de exemplu, o producție de numai 
100 000 de tone piese pe an, la care am reduce adaosurile de 
prelucrare și tehnologice cu 10%, prin aplicarea de tehnologii 
noi, s-ar obține o economie efectivă de peste 100 milioane de 
lei anual. Deci, din cele arătate în acest exemplu, rezultă că 
merită să acordăm atenție acestui capitol important de eco- 
nomii, 
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a. Formă de turnare: 1 şi 
2 — semiforme; 3 — miez; 
4 — rețea de turnare; 5 — 
maselotă; 6 — cavitatea for- 
mei (piesa). 

+ Bucșă cu flanșe (desen 
de piesă brută): 1 — piesa 
propriu-zisă; 2 — adaosuri de 
prelucrare; 3 — adaosuri teh- 
nologice (Inclinări pentru ușu- 
rarea scoaterii modelului din 
formă). 
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Tehnologiile de turnare-formare aplicate azi în procesul de 
fabricație a pieselor turnate în întreprinderile moderne permit 
în cele mai multe cazuri să efectuăm reduceri importante ale 
adaosurilor de prelucrare și tehnologice prin asigurarea unor 
piese mai precise în starea brută de turnare. În tehnica turnării 
metalelor s-a formulat azi o axiomă: «Cu cit tehnologiile de 
fabricație sînt mai rudimentare, cu atit adaosurile de prelucrare 
și tehnologice sint mai mari și invers», 

Pentru a reduce la minimum adaosurile de prelucrare și 
tehnologice, în cazul formelor temporare, procesele de fabri- 
cație moderne pornesc de la un principiu important: atit forma 
cit și miezul trebuie să fie întărite înainte de extragerea mode- 
lului din formă sau de evacuarea miezului din cutia de miez, 
astfel încit acestea să nu se deformeze în timpul operației de 
«demulare» propriu-zisă. Se știe că la extragerea unui model 
dintr-o masă de nisip (cu argilă) îndesată, încă în stare plastică 
se produc deformații ale pereților formei, ceea ce se traduce 
prin abateri dimensionale la cotele piesei, abateri care pentru 
cotele funcționale se acoperă prin adaosuri mari de prelucrare. 

În continuare prezentăm citeva metode moderne care permit 
obținerea de piese precise și la care adaosurile de prelucrare 
pot fi astfel reduse încît piesele să se situeze în clasa a Il-a 
sau l-a de precizie (conform STAS). Pentru execuţia formelor 
remarcăm: forme-coji obținute cu modele fuzibile, fără plan 
de separație; forme-coji obținute cu modele calde montate pe 
plăci, deci cu plan de separație; forme de amestecuri granulare 
sau lichide autoiîntăritoare (cu lianți de tipul ciment, rășini 
turanice etc.); forme din amestecuri ce se întăresc prin suflarea 
unui gaz (CO,, trietilamină etc.); forme crude executate pe 
mașini speciale la presiuni înalte. De remarcat că acest pro- 
cedeu se înscrie între tehnologiile de formare de precizie 
datorită gradului mare de compactare (compactitatea ridicată) 
ce se conferă masei de amestec de formare, fapt ce permite 
cavității formei să-și păstreze dimensiunile cit se poate de 
exact. 

Pentru execuția miezurilor consemnăm amestecurile granu- 
lare sau lichide autointăritoare la rece (cu lianţi de tipul rășinilor 
furanice, fenolice etc.); cele din amestecuri ce se întăresc la 
cald (cu lianţi furanici, fenolici etc.); în grupa acestor procedee 
se înscriu și miezurile de tip coajă din amestec cu rășină feno- 
lică (novolac); miezuri din amestecuri ce se întăresc prin sufla- 
rea unui gaz (CO,, trietilamină etc.). 

Utilizarea acestor procedee în practica industrială este de- 
terminată de o serie de factori, cum ar fi: natura aliajului turnat, 
dimensiunile de gabarit și grosimea pereților pieselor, mări- 
mea seriei de piese ce se toarnă din același reper și altele. 

Dintre procedeele menţionate mai sus arătăm principiul de 
bază a două dintre ele. 

Formarea în forme-coji cu modele calde constă în următoa- 
rele: pe o placă-model metalică, încălzită în prealabil la o tem- 
peratură de aproximativ 250°C, se lasă să cadă un amestec de 
nisip cuarțos cu 4—8% rășină sintetică termoreactivă. În con- 
tact cu modelul încălzit, rășina sintetică din amestec se înmoaie, 
lipind între ele granulele de nisip. După îndepărtarea ameste- 
cului de formare nelipit, pe placa-model rămine o coajă groasă 
de 4—8 mm, care împreună cu placa se încălzesc la cca 300°C 
pentru întărirea cojii. Apoi coaja se desprinde de model şi se 
asamblează cu o altă coajă executată asemănător. 

Formarea în amestecuri ce se întăresc prin suflarea unui 
gaz (CO,) are la bază proprietatea silicaților alcalini (silicați de 
sodiu) de a se descompune în prezența apei și a bioxidului 
de carbon, cu formare de SiO, liber, care se transformă într-o 


formă hidrată de silice (SiO,, nH,O) numită hidrogel și care 
în mediu acid devine consistent, legind particulele de nisip. 
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C. Formarea prin întărirea amestecului cu 
bioxid de carbon; 1 — placa; 2 — furtun pen- 
tru aducerea CO,; 3 — rama de formare; 
4 — model; 5 — placa superioară ajutătoare; 
6 — amestec de formare cu silicat de sodiu; 
7 — amestec de umplere; 8 — orificii de acces 
pentru CO». 


Procedeul se datorește lui Lew Petrzela, care l-a patentat în 
cadrul Uzinelor Vitkovice din R.S. Cehoslovacă. Formele sînt 
tratate cu CO, înainte de extragerea modelului din formă prin 
aplicarea în mod special a unor orificii în model, 

Alegerea metodei celei mai potrivite este, în final, în funcție 
de aspectele tehnice-economice ale fabricației. Într-adevăr, 
nu va fi rațional spre exemplu să se pregătească tehnologic 
turnarea pieselor mari, pentru turbine de mare putere din oțel, 
în forme din amestecuri granulare sau lichide autointăritoare 
sau forme crude executate la presiuni înalte, deoarece aceste 
piese au grosimi de perete mari (de ordinul a 200 mm) și se 
solidifică lent după turnare, ceea ce impune un amestec special 
cu înaltă refractaritate, cum este amestecul pe bază de cromit. 

De asemenea, pentru turnarea pieselor de mașini agricole 
(din fontă cenușie sau maleabilă), caracterizate prin dimensiuni 
mici şi serie mare, nu va fi economic să aplicăm turnarea în 
forme-coji obținute cu plăci de modele calde, deşi din punct 
de vedere tehnic soluția este posibilă și piesele vor avea aspecte 
comerciale deosebite. Procedeul turnării în coji este totuși 
scump, cu mult mai scump decit turnarea în forme crude obti- 
nute pe mașini de formare cu presiune mijlocie sau înaltă, 
procedeu cu care s-ar obține rezultate apropiate ca aspect 
comercial și tehnic absolut corespunzătoare pentru construc- 
ția și exploatarea mașinilor agricole. 

Pentru a înțelege mai bine observațiile de mai sus, vom 
examina pe scurt modul în care trebuie calculată economici- 
tatea metodei de formare pentru cazul fabricării unui batiu de 
mașină-unealtă. Să admitem că programul anual reprezintă 20 
de batiuri, în greutate de 2 tone fiecare. Adaosurile de prelu- 
crare și tehnologice, în cazul turnării în forme clasice (ames- 
tecuri de nisip cu bentonită), vor fi aproximativ de 350 kg, în 
timp ce la aplicarea formării în amestecuri granulare autoiîntări- 
roaa (forma și miezurile) aceste adaosuri pot fi reduse la 
180 kg. 

De aici va rezulta o economie de metal de: (350—180) x 20 = 
3 400 kg/an,fontă care nu se mai transformă în șpan. 

Valoarea acestei recuperări este: 3400 x 8 = 27 200 lei/an. 

Se adaugă economia la prelucrare de 15 000 lelfan și reutili- 
zarea metalului nefolosit 16000 lei/an, ceea ce conduce la 
total economii: 

E = 27 200 + 15 000 + 16000 = 58 200 lei/an. 

Costurile suplimentare rezultate din utilizarea unui amestec 
de formare mai scump (admitem ca fiind aceleași: manopera 
de formare și costul modelului) vor fi: 

— amestec clasic: 200 x 2 x 3 = 1 200 lei pentru o piesă, 
respectiv 1 200 x 20 = 24 000 lei pentru tot lotul; 

— amestec autointăritor: 200 x 2 x 9 = 3600 lei pentru o 
piesă, respectiv 3 600 x 20 = 72 000 lei pentru tot lotul. 

Diferența în plus: 72 000—24 000 = 48 000 lei/an. 

Comparind această cheltuială suplimentară cu economia 
rezultată din reducerea adaosurilor de prelucrare și tehnolo- 
gice ca urmare a folosirii unei tehnologii moderne, ajungem la 
concluzia că pentru exemplul considerat ciștigăm într-un an: 
58 200—48 000 = 10 000 lei. 

Desigur, în exemplul considerat, valorile de calcul nu sînt 
riguros exacte (din punct de vedere contabil), dar raționamentul, 
metoda de calcul pot fi un ghid pentru alegerea unei tehnologii 
moderne, pentru o piesă dată. Mai mult, exemplul considerat, 
extrapolat, ne poate da o imagine asupra imenselor rezerve 
pe care le avem pe drumul economisirii metalului în turnătorii. 


Ing. CLAUDIU ȘTEFANESCU, 
director I.C.T.C.M. 
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d. Schema de executare a formelor-coj! obtinute cu modele calde montate 
pe plăci: Rezervorul (1) cu amestec termoreactiv (3) care, prin basculare, 
ajunge peste placa-model Incălzită (2). Amestecul formează o coajă (4) 
peste model, care se incălzeşte intr-un cuptor la 300°C pentru întărire, apoi 
se poate detașa de pe placă și va constitui forma de turnare. 


altii: 


i a P «O sarcină de cea mai mare importanță a noului plan este 
t TEHNICĂ valorificarea superioară a materiilor prime, care condiționează în 
A AMPLIFICĂ mod hotărîtor creşterea eficienței economice. 
f i NELIMITAT Prin îmbunătățirea structurii sortimentale a laminatelor, 
A pica va trebui să se asigure ca valoarea medie pe tona de laminate 


să depășească, în anul viitor, 3 400 lei — de altfel trebuie spus 
E că și atît este încă puțin — obținîndu-se cu peste 3 la sută mai 
i A mult decît se prevedea în cincinal. Sarcini importante revin în 
fs) acest domeniu și industriei construcțiilor de mașini; valoarea 
ME producției rezultate dintr-o tonă de metal urmează să crească 
cu circa 14 la sută față de anul în curs. Trebuie să obținem 
îmbunătățirea indicilor de valorificare și în industria chimică, 
unde, de asemenea, există mari posibilități încă neutilizate: 
va trebui să crească valoarea producţiei de fibre poliesterice 
obținute dintr-o tonă de materie primă, precum și valoarea 
producţiei de p.v.c. pe tona de etilenă și așa mai departe» 


form prevederilor documentelor de 
„ în perioada cincinalului 1971—1975 
tribuie un rol important lucrărilor 
ogice care vor fi intreprinse în scopul 
ntificării unor noi rezerve de petrol, 
ea ce va permite creșterea extracției şi, 
e această bază, satisfacerea în tot mai 
mare măsură a nevoitor economiei. Colec- 
tivele de muncă din institutele de cercetări 
şi proiectări, din rafinării și combinate 
petrochimice au sarcini concrete privind 
creșterea valorii produselor obținute din- 
tr-o tonă de țiței, ridicarea calității produ- 
selor petrolitere, asigurarea industriei chi- 
mice cu materii prime. 


DIN FIECARE TONĂ DE ȚIȚEI 
— O VALOARE CU 70 LA SUTĂ MAI 
MARE DECIT ÎN PREZENT 


Exemplul la care vrem să ne referim 
reprezintă fructificarea în practică a cola- 
borării dintre cercetare și proiectare. În 
urmă cu cîțiva ani, ICECHIM a finalizat 
o temă de cercetare privind producerea 
în țară a erbicidului selectiv. După ce s-au 
făcut experimentări pe o staţie-pilot la 
Uzina Dudești, tema a fost preluată de 
Institutul de proiectări pentru industria 


NICOLAE CEAUȘESCU 


(Din expunerea la Plenara C.C. al P.C.R. 


din 20 - 21 noiembrie 1972) 


petrochimică — IPROCHIM —, care a 
proiectat instalația industrială aflată în 
producţie la Grupul industrial de petro- 
chimie din Pitești. Aici se vorbește destul 
de mult despre «prașila chimică» a cultu- 
rilor. Sub această expresie agricultura 
înscrie erbicidul selectiv, care este uti- 
lizat în cultura porumbului, a florii-soare- 
lui etc., distrugind buruienile. De ce «pra- 
șila chimică»? Pentru că lanul care a 
beneficiat de prezenţa erbicidului nu mai 
necesită nici o întreținere mecanică. Inain- 
te ca cele două colective de specialiști 
să fi elaborat tehnologia sau să fi proiectat 
instalația care-l produce, erbicidul era 
importat la un preț dublu față de cel 
indigen. Dincolo de acest aspect, un 
altul reţine atenția. Erbicidul românesc 
se obține acum prin valorificarea supe- 
rioară a unui subprodus rezultat din 
procesele petrochimice. Este vorba de 
acidul cianhidric. Instalaţia îi sporește 
valoarea — prin transformarea în erbicid 
— de peste 100 de ori! 

Dar cifra de mai sus nu este singura în 
multiplicarea la scara valorilor. Cercetă- 
torii institutelor centrale vor face ca peste 
trei ani fiecare tonă de țiței prelucrată, 
de exemplu, în rafinăria G.I.P. — Pitești 


să fie valorificată cu 70 la sută mai mult 
față de prezent. Totul, dar absolut totul, 
va fi valorificat la indicii cei mai înalți. 

În felul acesta, nomenclatoarele de pro- 
duse își vor reduce substanțial spațiul 
destinat capitolelor de produse finite. 
Această categorie va scădea considera- 
bil. Ceea ce este astăzi produs ultim re- 
zultat din instalaţii va deveni materie primă 
pentru noi procese. Să ne oprim doar la 
etilenă. Faţă de fracțiile de benzină, ea 
are un grad de valorificare de 4,1 ori mai 
mare. Extinderea capacităților de pro- 
ducție ale platformelor chimice va face 
ca, mai departe, prin aplicarea unor tehno- 
logii moderne, gradul de valorificare a 
etilenei să se amplifice de 52 ori pentru 
etil-benzen şi de 92 ori la obținerea polis- 
tirenului. 

Pentru a avea o imagine cit mai clar 
conturată a importanţei unor asemenea 
salturi, trebuie să facem loc unei precizări. 
Anume, aceleia care ni se pare a fi defini- 
torie pentru rezultatele cu care se fina- 
lizează «febra căutărilor» în cercetare 
şi proiectare: valorificarea superioară se 
obţine fără investiții suplimentare, pe baza 
cooperării. Pentru exemplificare vom apela 
la un rezultat obținut de petrochimiștii 
argeșeni. Cea mai mare parte a gazelor 
rezultate din procesele de rafinare erau 
destinate arderii, ca fiind ...inutilizabile. 
ŞI totuși... Peste puțin timp ele vor îi 
valorificate în benzine superioare printr- 
un procedeu destul de complex. Dar 
nu despre dificultățile apărute în timpul 
cercetării vrem să amintim, ci despre efec- 
tele aplicării practice a temei: pe de o 
parte însemnate beneficii, iar pe de altă 
parte o creștere accentuată a calității ben- 
zinelor. 

Revenind la cuvintul jnutilizabile, se 
cuvine a aminti şi un alt succes obținut 
de cercetătorii de specialitate. De la fa- 
bricarea acrilonitrilului se obține ca produs 
secundar acetonitrilul — neutilizat pină 
în prezent. Ca și fracția C4 rezultată tot 
din instalaţiile petrochimice. Studiile au 
permis ca aceste două «deșeuri» să fie 
transformate prin sinteză în terțbutil- 
amină, care la rindul ei este materia primă 
pentru fabricarea unor produse de impor- 
tanță deosebită în economia țării. Pentru 
nespecialiști, exemplul de mai sus se 

poate prezenta destul de scurt: la fiecare 
tonă de produs, un beneficiu suplimentar 
de 22 000 de lei. 


CALCULATORUL- 
O PREZENŢĂ DIN CE ÎN CE MAI 
NECESARĂ 


Proiectarea reprezintă, fără îndoială, 
veriga esenţială în materializarea la locul 
de producţie a tehnologiilor moderne, a 
concepțiilor care stau la baza studiilor 
efectuate de cercetare. Proiectantul poa- 
te aduce un spor de eficiență cercetării 
prin adoptarea unor soluții constructive 
capabile de cele mai multe ori să conducă 
la o substanţială îmbunătăţire a parametri- 
lor funcționali ai instalațiilor Tn spiritul 
acestor idei, tovarășul Valeriu Macriș — 
inginerul-șet al IPROCHIM — ne spunea: 
«Fiecare gram de etilenă sau propilenă 
obținut în plus se amplifică, la scara vo- 
lumelor și a greutăților, în mari cantități 
de produse destinate consumului intern 
sau exportului. Conștienți de acest lucru, 
specialiștii noștri iși canalizează efortu- 
rile către alegerea tehnologiilor care să 
permită valorificarea tuturor materiilor pri- 


me, a întregii game de produse rezultate 
din procesele de fabricație». Venind în 
sprijinul afirmației de mai sus, interlocu- 
torul nostru se reterea la cazul gazelor 
sărace de schelă. Acestea conțin etan și 
hidrocarburi mai grele. S-a propus pre- 
lucrarea lor într-o instalație de separare, 
după care, prin piroliză, se obțin etilenă 
şi propilenă. instalația este proiectată 
și urmează ca anul viitor să intre în funcțiu- 
ne. Cu ce efecte economice? O producție 
anuală de etilenă în valoare de cca 120 mi- 
lioane de lei. La care trebuie să avem în 
vedere și o altă cifră: 250 000. Ea exprimă 
tonele de benzină care anual capătă alte 
destinații. 

Perfecționarea continuă a procedeelor 
tehnologice este calea principală prin 
care se poate ajunge la reducerea simți- 
toare a consumurilor specifice. Dacă 
acum acrilonitrilul se obține printr-un 
procedeu care necesită un anumit consum 
de materie primă, studiile recent efectuate 
indică pentru viitorul apropiat o reducere 
deloc neglijabilă a materiei prime consu- 
mate. De reținut în acest caz nu numai 
cifra de 20 milioane de lei, valoarea mate- 
riei prime consumată mai puțin în fiecare 
an, dar și faptul că se vor obține însemnate 
sporuri de producţie. Precizarea că acri- 
lonitrilul este hrana de fiecare zi a Uzinei 
de fire şi fibre sintetice Săvinești și pro- 
ausul solicitat din ce în ce mai mult la 
export ne scutește de orice comentariu 
privind importanța aplicării la G.I.P. — 
Pitești a unei asemenea teme. 

Pentru a atinge asemenea nivele de 
eficiență, asemenea grade de valorificare, 
cercetătorii și proiectanții apelează la 
mijloacele moderne de calcul și proiec- 
tare, prin utilizarea calculatoarelor. Pe 
lingă economisirea timpului, în sensul 
reducerii duratei de proiectare, aceasta 
permite și alegerea unor soluții optime 
din punct de vedere tehnic și economic. 
Pentru calculul tehnologic al unei insta- 
lații de piroliză, de exemplu, la IPROCHIM 
era necesară o perioadă de timp de aproa- 
pe doi ani, lucrind efectiv circa 20 de 
oameni. Calculatorul reduce timpul la 
5 luni, concomitent cu scăderea numerică 
a salariaților antrenați în procesul de 
calcul tehnologic. Elaborarea programe- 
lor proprii pentru calcule tehnologice sau 
de dimensionare a utilajelor, construirea 
rețelelor de utilități etc. au permis alege- 
rea soluțiilor prin care materia primă pre- 
lucrată se valorifică în totalitate, fără piera 
deri. Amintim în acest sens procedeul 
și instalația pentru recuperarea tenolului 
și valorificarea hidrocarburilor din produ- 
sele secundare care pină acum mergeau 
la canal. Eficiența economică anuală a 
aplicării acestei teme se cifrează la peste 
4 milioane de lei. 

Pe de altă parte, utilizarea mijloacelor 
moderne de calcul se reflectă pozitiv și 
în realizarea investițiilor, contribuind la 
alegerea soluțiilor optime în construcția 
obiectivelor. Știind că fiecare leu investit 
în construcția unei instalații se regăsește 
în prețul de cost al produsului, proiectanții 
au început să uite intenționat de existența 
unor materiale scumpe și deficitare, în 
favoarea înlocuitorilor. În timp de șase 
luni din acest an, la IPROCHIM s-au eco- 
nomisit 826 tone de oțel-beton, 1 122 tone 
de ciment și peste 150 m3 de material 
lemnos. Ceea ce dă certitudinea că obiec- 
tivele avute în vedere vor produce la pre- 
turi mai mici. O altă preocupare vizează 
'găsirea soluției optime la alegerea ampla- 


samentelor. Se are în vedere atit evitarea 
ocupării unor terenuri foarte bune pentru 
agricultură cit și creșterea gradului de 
ocupare a terenului. În urma indicaţiilor 
date de secretarul general al partidului — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — la consfă- 
tuirea cu cadrele din proiectare, suprafața 
de ocupare a instalaţiei de polietilenă 
de joasă presiune s-a redus cu peste 10 la 
sută față de studiile anterioare. În sfîrșit, 
mijloacele moderne de calcul își spun 
cuvintul și la valorificarea resurselor ener- 
getice secundare. S-a izbutit astfel ca 
o serie de instalaţii de frig să fie antrena- 
te cu... energie calorică reziduală, 
Sigur, cele de mai sus sint cazuri certe 
de autodepășire, reprezintă proiecte din- 
tre cele mai îndrăzneţe. Dar pe autorii 
lor nu-i sperie și nu-i emoționează nici o 
premieră. S-au obișnuit ca permanent 
să afle, să elaboreze și să ofere ceva nou. 
Aceasta face ca noutăţile să nu se lase 
niciodată așteptate. S-o consemnăm a- 
cum și pe aceea care va fi luată în seamă. 
tără îndoială, și de o viitoare ediţie a dic- 
ționarelor. Cuvintul păcură nu va mai avea 
nimic comun cu noțiunea de combustibil. 
Din 1973, păcura va deveni materie primă 
în obținerea unor produși chimici de 
mare valoare. 


Ing. IOAN VOICU 


EPILOG LA PROGRAMUL 


APOLLO 


În perioada 7—19 decembrie 1972 s-a 
consumat ultimul act al excepționalului 
program american «Apollo»; zborul com- 
plex «Apollo»-17 al cărui echipaj a fost 
format din Eugene Cernan, comandant, 
de două ori selecționat să zboare pe navele 
din «a treia generație», Roland Evans, pilo- 
tul cabinei de comandă, și dr. Harrison H 
(Jack) Schmitt, pilotul modulului de co- 
mandă, specialist în geologie. 

După o întirziere-suspens de două ore 
și 40 de minute, cauzată de oprirea ordina- 
torului care era «însărcinat» cu verificarea 
presurizării rezervoarelor cu oxigen lichid 
ale celei de a treia treaptă (S— IV) a rache- 
tei purtătoare, startul a avut loc la ora 17,33 
(ora Bucureștiului), iar astronautul Cernan 
a putut raporta la sol că «Totul s-a petre- 
cut bine». Plasată iniţial pe o traiectorie 
de «parcare» circumterestră la altitudinea 
medie de 173 km, nava a primit semnalul 
«verde» pentru inserția pe traiectoria trans- 
lunară după 3 ore si 12 minute de la lansare. 

Astronauții au avut «ore pline», chiar 
şi după efectuarea operaţiei de transpo- 
ziţie: corectarea traiectoriei, pentru recu- 
perarea întirzierii; observarea Pămîntului 
şi aprecierea justeţei teoriei derivei conti- 
nentelor; observatii si cercetări ale unor 
tenomene în beneticiul meteorologiei; ins- 
pectarea modulului lunar «Challenger». De 
altfel,această inspecţie a și fost prelungită, 
ca urmare a defectării unuia din circuitele 
destinate comunicaţiilor dintre astronauți 
şi Houston. De asemenea,au fost efectuate 
experienţe privind comportarea lichidelor 
în condiţii de imponderabilitate. Operaţiile 
ulterioare: o nouă inspectare a LM-ului, 
corectarea traiectoriei şi plasarea pe orbita 
provizorie circumlunară, au decurs fără 
incidente. 

Condus de încercatul «lunaut» Cernan, 
modulul lunar a aterizat pe inospitalierul 
sol selenar. la 11 decembrie, într-o zonă 
a craterului Littrow. zonă care se intinae 
pînă la extremitatea sud-estică a Mării 
Liniştii, avind coordonatele 20 10' latitu- 
dine nordică, respectiv 30°45' longitudine 
estică. 3 

Această zonă reprezintă o foarte inte- 
resantă combinatie de platouri înalte, mun- 
toase, cu văi depresionare, pe care Cernan 
$i Schmitt au de parcurs aproximativ 32 
km, folosind Rover-ul, în cele trei excursii 
extravehiculare, programate pentru zilele 
de 11, 12 și 13 decembrie. Beneficiind de 
aportul unui specialist în geologie, acestei 
misiuni i-au fost repartizate sarcini cores- 
punzător amplificate; spre exemplu, pe 
electrovehiculul Rover a fost montat un 
gravimetru destinat trasării unei hărți gra- 
vimetrice a zonelor traversate de Rover 
(folosind accelerometre și localizare stereo 
și fotografică de pe orbită). 

De asemenea, în echipamentul ALSEP 
au fost incluse aparate necesare efectuării 
de noi experimente care vizează măsurarea 
sı transmiterea datelor privind parametrii 
fizici atît ai particulelor de praf microme- 
teoritic care lovesc scoarța lunară cît și ale 
celor care sint dislocate ca urmare a res- 
pectivelor impacturi. Se măsoară: distri- 
buția masică, direcţia, viteza particulelor 
menționate. 

Al doilea experiment în premieră a fost 
cercetarea seismică, ea avind ca scop 
obținerea de date asupra proprietăţilor fizice 
ale solului și subsolului selenar prin pro- 
ducerea sı inregistrarea unor unde se- 
ismice artificiale, respectiv detectarea im- 
pacturilor meteoritice. Cu ajutorul Rover- 
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ului vor fi plasate opt încărcături explozive 
la distanțe de pină la 2500 m de ALSEP, 
care urmează a fi detonate după decolar:a 
modulului lunar. Pe aceeași linie s-a în- 
scris şi măsurarea proprietăților electrice 
ale solului. Cercetarea aceasta are ca sco 
să stabilească o «hartă» a propagârii radia- 
tiei electromagnetice in scoarță selenară, 
în scopul stabilirii proprietăților electrice 
ale rocilor, din studiul cărora se poate trage 
concluzia dacă există apă subterană! 
Aparatura cuprinde: emiţător, antenă, pa- 
nouri cu baterii solare plasate într-un bloc 
dispus la 70 m de ALSEP și un receptor 
cu trei antene și înregistrator, montat pe Ro- 
ver. Capacitatea de penetraţie a sistemului 
(cu 6 frecvențe de la 1 la 32 MHzyvariază de la 
citiva metri la... kilometri! 

La ora cînd dăm aceste rînduri la tipar. 
după ce motorul modulului de serviciu a 
coborit ansamblul pe orbita lunară joasă, 
'ar astronauții au despărțit LM-ul de cabina- 


mamă, ultimul echipaj a ajuns pe Lună în 
ziua de 11 decembrie ora 19,55. In acest 
timp, pe orbită, Evans are de asemenea 
mult de lucru: cu ajutorul unui spectro- 
metru în ultraviolet si al unui radiometru in 
intraroșu el contribuie la cartogratierea 
unei zone din suprafaţa lunară. În compar- 
timentul cu instrumente științifice din mo- 
dulul de serviciu au fost plasate numeroase 
aparate, printre care și camere TV, apara- 
tură foto, radar, altimetru. 

În afara recoltării unui număr apreciabil 
de roci dintr-o regiune considerată printre 
cele mai interesante, echipajul va între- 
prinde și un experiment cu totul deosebit: 
obținerea de date asupra compoziției «at- 
mosferei» selenare, de fapt acele urme 


1. — Principalele regiuni ale Lunii unde au 
aterizat astronauții programului «Apollo»; 
săgețile marchează locul unde au coborit 
primul și ultimul echipaj. 

2. — Zona coboririi modulului lunar al mi- 
siunii «Apollo»-17; se observă principalele 
forme de relief din regiunea Taurus-Littrow 


de gaz molecular din ultrararefiata atmos- 
feră a satelitului nostru natural... Progra- 
mul prevede ca în cele trei zile cît au de 
stat pe Lună. Evans și Schmitt să facă trei 
excursii cu Rover-ul. fiecare în iur de sapte 
ore. La sfirşitu acestei perioade lunauții 
vor decola şi vor face joncțiunea cu cabina- 
mamă, pilotată de Evans, trecînd împreună 
cu «recolta» in cabina «Apollo». Restul ope- 
ratiilor, inclusiv esxerienţele medico-pio- 
logice programate pe timpul reîntoarcerii 
sint considerate acum strict de rutină. 
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În numărul trecut al revistei dm publicat subiectele de mate- 
malică date la examenele de admitere ale facultăților Institutului 
de petrol, gaze şi geologie din București. În acest număr vom 
publica subiectele de fizică date la aceste facultăți și, totodată, 
avind spaţiu disponibil, şi subiectele de matematici date la exa- 
menele de admitere la Institutul de arhitectură „Ion Mincu“ din 


Bucureşti. 


Anul 1969 
Da] 


Facultatea de forajul sondalor 
şi exploatarea zăcămintelor de 
petrol şi gaze 
e i-l 


I. Mişcarea oscilatorie armonică, 
pendulul matematic. 


II. Într-un recipient cilindric de 
20 litri închis cu un piston se gă ;ește 
un gaz la temperatura de 30°C şi sub 
presiunea de 10 atm. Ce volun: va 
ocupa gazul respectiv la 15%. şi 
20 atm? 


III. O rezistenţă de 3,5 ohmi este 
legată la un generator cu rezistența 
interioară de 0,2 ohmi şi e parcursă 
de un curent cu intensitatea de:0 A. 


Să se calculeze: 


a. Tensiunea electromotoare : ge- 
neratorului. 

b. Tensiunea la borne. 

c. Căderea interioară de tens une. 

d. Cantitatea de căldură dezvo tată 
în circuitul exterior în timp de | mi- 
nul. 


Facultatea de geologie tehnică 
PE ICE TIS REA STEE EDGE TEO IERNI 


I. Mişcarea rectilinie uniform va- 
riată (cădere liberă, mişcare pe plan 
înclinat, fără şi cu frecare). 

II. Un corp M cu masa m = 2 kg 
este legat de un fir cu lungimea 
l] = 30 cm și rotit în jurul unei axe 
verticale, firul de legătură făcînd 
cu axa un unghi constant de 60°. 


Să se determine viteza liniară a 
corpului şi forța de tensiune din fir. 
III. Cit de mare este diferența 


de nivel Ah = h, — h, a apei din 
2 capilare comunicante cu diametrele 
d, = 0,2 mm şi d; = 0,5 mm? Ten- 
Siunea superficială a apei este y = 
= 7,25 x 1073 N/m. 


Facultatea de tehnoiogia şi 
chimizarea petrolului și gazelor 


I. Tensiune superficială, fenomene 
capilare. 

II. Într-un recipient cu volumul 
V = 8 litri se găsește oxigen la tem- 
peratura de 145°C şi presiunea p = 
= 10 atm. ă 

Să se determine masa oxigenului 
aflat în recipient şi densitatea oxige- 
nului în condiţii normale. Cîţi moli 
de oxigen trebuie să fie scoşi din 
recipient, pentru ca presiunea să 
scadă la 2 atm, temperatura rămi- 
n înd aceeaşi? 

II. O lentilă convergentă cu dis- 
tanța focală f = 10 cm este confec- 
ționată din sticlă flint (n, = 1,80). 

Să se determine distanţa focală a 
lentilei introdusă în apă (n, = 4/3). 


Anul 1970 


Facultatea de geologie tehnică 
EEE PO SEE AE a FOE LEII ID PPE 


I. Mişcarea pe plan înclinat, cu şi 
fără frecare. 

II. Două sarcini electrice puncti- 
forme de 3:1076 C şi — 2.1078 se gă- 
sesc în aer la distanţa de 60 cm 
una de alta. 

Să se determine intensitatea cîm- 
pului electric şi potenţialul într-un 
punct situat la mijlocul distanţei 
dintre ele. 

Cu cetorţă va acţiona cîmpul rezul- 
tant asupra Sarcinii electrice puncti- 
formede 6-10-78 C aflată în acel punct? 

III. Într-un recipient se găsesc 
3 kg aer la presiunea de 14 atm șitem- 
peratura de 17°C. Ce cantitate de 
căldură este necesară pentru a ridica 
presiunea la 4 atm, volumul fiind 
menținut constant. Se dă pentru aer 
căldura specifică sub volum constant: 


J 


Cy = 710 —— 
kg - grd 


Facultatea de forajul sondelor 


I. Curgerea lichidelor în regim sta- 
ționar, legea continuității, legea lui 
Bernoulli. 

II. Un corp cu masa de 50 kg 
coboară pe un plan înclinat care face 
unghiul de 30° cu planul orizontal şi 
a cărui lungime e de 160 m. Coefi- 
cientul de frecare dintre corp şi plan 
este u = 0,2. Să se determine: 

a) timpul în care corpul parcurge 
planul înclinat; 

b) viteza pe care o are la capătul 
planului; 

ec) energia cinetică în acel punct; 


II. Să se determine intensitatea 
curentului electric şi puterea în fie- 
care ramură a circuitului alăturat, în 
care E, = 130 V; E, = 117 Vin = 
= 0,60; R=240;r,=10. 


Facultatea de tehnologia şi 
chimizarea petrolului şi gazelor 
Epic E ATE PE a a a-l 


I. Legile gazelor perfecte. 
II. O lentilă avind una din feţe 


plană are un indice de refracție n = , 


Un fascicul de raze paralele ce cade 
pe fața curbă convergela 60cm dincolo 
de lentilă. Se cer valoarea razei feței 
curbe a lentilei şi sensul curburii. 

III. Într-un amestec de 20 kg apă 
şi 10 kg gheaţă, la temperatura de 
0°C, se toarnă plumb topit, la tempe- 
ratura de topire. Temperatura finală 
a amestecului ajunge la 100°C, iar 
200 g apă se vaporizează. Cît plumb 
s-a turnat în amestec? 

Se dau: 


căldura specifică a apei ca = 
as 
kg°K 


căldura specifică a plumbului Cpp = 


= 125,4 : ; 
kg°K 
căldura latentă de topire a gheții 


àg = 334,4 SI ; 
kg 


căldura latentă de vaporizare a apei 


căldura latentă de topire a plumbului 
kJ 

Apo = 20,9 —; 
kg 


temperatura de topire a plumbului 
t= 327°C. 


Anul 1971 


PIERE APD (7 CRAE A VAEA PEPE 
Facultățile de geologie 
şi forajul sondelor 
ROC ZEI TEI a D i ERIE ea iai a EAST 


I. Lucrul mecanic efectuat prin 
destinderea unui gaz. 

II. Energia şi puterea curentului 
electric, legea lui Joule. 

III. Un acumulator alcătuit din 
6 elemente grupate în serie, fiecare 
avînd tensiunea electromotoare E = 
= 2,05 V şi rezistenţa interioară 
r = 0,0250, alimentează un con- 
sumator cu rezistenţa R, pierderile 


în interiorul sursei fiind 2,5% din 
energia produsă. 

Se cer: rezistenţa consumatorului, 
tensiunea la bornele lui şi intensi- 
tatea curentului din circuit. 

IV. Care este intensitatea forței cen- 
trituge care acţionează asupra unui 
vagon de 10 t care parcurge cu viteza 
de 54 km/h un cerc cu raza de 600 m 
situat în planul orizontal? Să se afle 
cu cît trebuie să fie mai sus şina din 
marginea exterioară a căii ferate 
pentru ca repartiţia forței pe ambele 
şine să fie egală, știind că lăţimea căii 
este de 1,5 m. Se va lua g = 10 m/s. 


SA POSTERE PAI DEEE RI CZ PET SEAT FIE PERIE 
Facultatea de tehnologia și 
chimizarea petrolului și gazelor 


I. Relaţia dintre masă şi energie 
în teoria relalivităţii. 

II. Lichetierea gazelor; tempera- 
tură critică. 

III. Două lentile plan convexe, 
identice, alcătuite din sticlă cu indi- 
cele derefracţien = 1,5 şi cu distanţa 
focală f = 60cm sînt centrate pe 
aceeaşi axă cu fețele curbe în contact. 
Se umple “intervalul dintre lentile cu 
un lichid şi se constată că distanţa 
focală a sistemului devine F = 150cm. 
Să se determine indicele de refracție 
al lichidului. 

IV. Ce cantitate mgde gheaţă cu 
temperatura to = — 10, aflată 
într-un calorimetru cu echivalentul 
în apă A = 0,04 kcal/grd, se va topi 
dacă absoarbe căldura degajată de un 
corp de alamă cu masa m = 0,3 kg 
a cărui temperatură iniţială era 40°C? 
Compoziţia alamei este 60% cupru şi 
40 % zinc. 

Se cunosc: Cgheaţă = 0,5 kcal/kg- 
-grd; A gheață = 80 kcal/kg; Ceu = 
= 0,091 kcal/kg + grd; Czn = 0,093 
kcal/kg * grd. 


Anul 1972 
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Facultatea de tehnologia și 
chimizarea petrolului şi gazelor 
„N DE DE ARE O IEI ȘI POE IA A 


1. Prisma optica. 

I1. Călduri specifice la gaze. 

ZII. Lucrul mecanic de extracţie 
a electronilor dintr-un metal este 
Ee = 2 eV. Peacest metal cade radia- 
ţie cu lungimea de undă à = 250 mm. 
Se cer: a) lungimea de undă a pra- 
gului fotoelectric pentru acel metal; 
b) viteza totoelectronilor emişi. 

Se dau: sarcina electronului c = 
= 1,6 x 10» C; masa electronului 

= 9,1 x Aci kg; constanta lui 
Planck h = 6,6 X 10-24 J.s. 

IV. Un recipient cu volumul de 
80 litri conţine azot la presiunea de 
5 atm şi temperatura de 27°C. Azotul 
este încălzit la volum constant pînă 
la temperatura de 77°C. Să se deter- 
mine: a) densitatea azotului în con- 
diţii normale; b) variaţia energiei 
interne a azotului în această trans- 
formare. Se dau: cu = 715 J/kg-grd; 
R = 8,31 J/grd- mol; M = 28 g/mol. 


Facultatea de forajul sondelor 

şi exploatarea zăcămintelor de 

petrol şi gaze; Facultatea de 
geologie tehnică 

EEE SIZE CSO AIP ITS RER II i Pia e DP TIE E 


I. Presiunea gazelor şi relația 
de bază a teoriei cinetico-moleculare. 

Forța electromagnetică. Acțiunea 
reciprocă a curenților electrici şi de- 
finirea amperului. i 

IJ. O garnitură estecompusă dintr-o 
locomotivă cu masa m, = 100 t şi 
20 vagoane cu masa m, = 20 t fie- 
care. Locomotiva este acționată de 
2 motoare electrice alimentate la 
tensiunea de 6 000 V, cu intensitatea 
de curent I = 250 A (fiecare). 

1. Care va fi viteza trenului după 
1 minut de la pornire ştiind că randa- 
mentul mediu al locomotivei este 
80% (neglijînd frecările)? 

2. Care este viteza maximă pe care 
o poate atinge trenul urcînd o pantă 
tg a = 0,005, ştiind că coeficientul 
de frecare este u = 0,002? 

III. Un circuit electric este compus 
dintr-o baterie de acumulatoare cu 
t.e.m. E = 12 V şi rezistenţa inte- 
rioară r = 0,1 Q,un rezistor cu rezis- 
tenţa R = 3 Q şi un voltmetru cu 
rezistenţa internă de 0,9 Q. 

Să se determine: 

i a) tensiunea la bornele voltmetru- 
ui; 

b) volumul ocupat de hidrogenul 
degajat în timp de 45 minute la 
presiunea de 760 torr şi la tem- 
peratura de 20°C. Se dau: 

— tensiunea contraelectromotoare 
a voltmetrului E. = 2 V şi masa 
atomică relativă ahidrogenuluiA = 1. 


Institutul de arhitectură 
„lon Mincu“ 
SE BTA II DEL RED ERE 
Anul 1969 


I. Sedă ecuaţia: x? — 2(m + 2)x + 
+ m2—1=0, 

cu rădăcinile x, și Xa. 

Se cere: š 

1. Pentru care valori ale lui m 
ecuația are rădăcini reale. 

2. Pentru care valori ale lui m 
avem: 


Xi + X3 + X, + X= 2(1— Xa) 


3. Pentru care valori ale lui m o 
rădăcină este cuprinsă între 0 şi 1, 
iar cealaltă între 1 şi 2. 

7]. Trei unghiuri pozitive a, By 
fac împreună 135°. 

Știind că: p— «= y- B 
şi că: 

tga + tep+tey=5, 
se cer valorile lui: 
tga, tg B, tgy, şi sin 2, sin 28, 
sin 2y: ct 

Concluzie cu privire la unghiurile 
œ, B, Y. 


Ki 


|. Să 


III. Prisma dreaptă ABCDA'B'C/D' 
are la bază dreptunghiul ABCD cu 
laturile AB = k şi AD = 3k. Fie 
DN =k pe muchia DD’ = 4 k şi 


BM = SE pe muchia BB’. 


Să se exprime în funcţie de k: 
1. Segmentul CP şi volumul pira- 


midei PDNMB, unde vîrful P al pira- 


midei este intersecţia dintre muchia 
CC’ a prismei şi planul definit de 
punctele A, M şi N. 

2. Diferenţa dintre ariile totale 
ale corpurilor obţinute respectiv prin 
rotația feţei laterale PDN a piramidei 
în jurul dreptei CP şi a triunghiului 
BCD în jurul laturii BD. 


Anul 1970 
I. Se dă expresia: 
__ COS 4x + 2 Cos 6x + cos 8x 
sin 4x + 2 sin 6x + sin 8x 


1. Să se aducă expresia E la forma 
cea mai simplă. 4 
2. Să se calculeze valoarea expre- 


siei E pentru x = E 
72 

3. Să se rezolve ecuația: 
E + tg?x = 3 tg 6x + 


- 1. 
Cos2x 


II. Se dă ecuaţia: 
x? — x? +15x+7= 0, 
cu rădăcinile x,, X2, Xg. 
Să se determine coeficienții a,b,c 
astfelcaecuația y? + ay? + by + c= 
= 0 să aibă rădăcinile: 


Yı = Xı + X2; Ya X + X3; Ys = 
= Xa tă, 


III. Două cercuri tangente exterior 
în punctul A au razele R= 9m şi 
r = 3 m şi centrele respectiv în punc- 
tele O, şi Oa. 

Tangentele comune exterioare se 
intersectează în punctul V, punctele 
de tangenţă cu cercul O, fiind T}, 
T» şi cu cercul 0; — T; 1. 

Să se calculeze: 

1. Aria figurii cuprinsă între cele 
două cercuri şi tangentele comune 
exterioare celor două cercuri date. 

2. Raza cercului circumscris triun- 
ghiului VT,T', şi raza cercului cu 
centrul în A tangent dreptei VT,. 

3. Aria totală a solidului generat 
de rotirea trapezului O,T,T,0; în 
jurul lui 0,03. 


Anul 1971 


I. Să se determine valorile lui a 
şi b pentru care ecuaţia: xt + 6x? + 
+ 6ax + b = 0 areo rădăcină tri- 
plă. Să se rezolve ecuația în acest caz. 

II. Se dau arcele « şi B despre care 
se ştie că: 


5 E 14 
sin a + sin f = —— 
+ sin ß 55? 


cos x + cosf = Bă 


65 


să se calculeze: tg(a + £) şi t2 = 


III. Pe muchiile Sa, Sb, Sc ale 
unei piramide triunghiulare regulate, 
astfel că Sa= Sb = Sc= m şi 
ab = bc = ca = l, se iau punctele 
A,B,C. Fie b, c, intersecțiile dreptelor 


AB, AC cu planul abc al bazei pirami- 
dei şi b}, C, intersecțiile dreptelor 
aB, aC cu planul dus prin vîrful S 
al piramidei paralel planului bazei. 
Sttind ai SĂ lea ED = B 
Sa Sb Sc 
să se exprime în funcţie de m, l, œ 
şi B volumele: 


SBCbscz, Aacub,, BCbebuc. 


Anul 1972 


I. Fie ecuaţia x? —(2m—1) x + 
+ 2 m(m — 1) = 0, unde m este un 
parametru variabil. Se cere: 

1. Să sestudieze existenţa și semnul 
rădăcinilor acestei ecuaţii. 

2. Cînd rădăcinile sînt pozitive, 
le considerăm ca lungimile a două la- 
turi ale unui triunghi ABC (AB = x, 
AC = x” unde x’, x” sînt cele două 
rădăcini). Să se calculeze unghiul 
A şi latura BC a acestui triunghi cînd 
BC nu depinde de m. r 

II. Să se verifice identitatea: 


g ud a 
4 sin tg | — — —|= cosa. 
(1 + sin a) al A 


III. Un triunghi ABC, dreptunghic 
în A, are catetele AB = 4k și AC = 
= 3k. Pe perpendiculara în A la pla- 
nul acestui triunghi se ia punctul $S 
astfel încît AS = 4k. Fie 
variabil de pe muchia AC astfel ca 


AM = x. Se secționează tetraedrul z 


punctul 


SABC cu un plan paralel cu muchiile 


SA şi BC, obținîndu-se secțiunea Sate 


MNPQ cu perimetrul L dat. 


1. Să se arate că: x= 


şi că 8 k< L < 10. k. 

2. Să se determine aria triunghiu- 
lui SBC, distanța de la vîrful A la 
planul SBC, precum și raza r a sferei 
înscrisă în tetraedrul SABC. - 


3. Să se arate că aria secțiunii 


MNPQ este maximă pentru x = = . 


ÎN EDITURA POLITICĂ: 


*** — Pentru republică în România 
(monogratie) 

Lucrarea analizează într-o structură 
organică procesul revoluţionar care a 
dus la înlăturarea monarhiei şi ins- 
taurarea republicii, semnificația in- 
ternă şi internaţională a acestui eve- 
niment. Cartea evidenţiază mişcarea 
maselor populare, a forțelor social- 
politice înaintate împotriva monar- 
hiei, pentru instaurarea unui regim 
democratic, republican, relevă po- 
ziția Partidului Comunist Român — 
forța politică cea mai consecventă — 


CARI 
„ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ” 


în lupta pentru o Românie în care 
masele muncitoare să deţină puterea 
politică. 
+++ — Judeţele României socialiste 
Primită cu un deosebit interes de 
publicul cititor, lucrarea „Judeţele 
României socialiste“ apare într-o nouă 
ediţie, revăzută și mult îmbunătăţită. 
*** — Partidul Comunist Român — 
detaşament activ al marii armate 
revoluţionare internaționale 
Volumul reunește un mare număr 
de documente care evidenţiază rela- 
ţiile bilateraleale Partidului Comunist 
Român cu partidele comuniste şi 


muncitoreşti, cu i i democratice 
şi antiimperialiste de pretutindeni. 


ÎN EDITURA ACADEMIEI: 


+*+» — Atlasul complex „Porţile de 
Fier“ (60 coli, legat, 108 lei) 
Atlasul îşi propune să valorifice, 
într-o formă ilustrativ-documentară, 
inedită şi sugestivă, rezultatele ca- 
racteristice și specifice investigaţiilor 
întreprinse de cele 14 colective de 
cercetare privind geografia, geologia, 
hidrologia, speologia, botanica, zoolo- 
gia, monumentele naturii, precum şi 
aspectele social-istorice, ca: antropo- 
logia, arheologia, istoria, economia, 
lingvistica, etnologia şi monumentele 
istorice din regiunea respectivă. 


ÎN EDITURA TEHNICĂ: 


Rabinovici I. ş.a. — Rulmenţi (25 
coli, 33 lei) 


(CONTINUARE ÎN PAG. 16) 
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Preocupări actuale în astronautică 


Nu de mult, la Viena, în Palatul Hof burg, şi-a destă- 
şurat lucrările cel de al XXIII-lea Congres al Federaţiei 
Internaţionale de Astronautică. i 

Congresele de astronautică se disting printr-o parti- 
cipare numeroasă a specialiştilor din țări cu vastă și 
îndelungată activitate în domeniulspaţial, precum și din 
țări în care asemenea preocupări devin acum actuale. 
Se remarcă prezenţa în acest an a unor specialişti de 
renume mondial, cum ar fi: Vernher von Braun (R.F. a. 
Germaniei), Leonid Sedov (U.R.S.S.), André Jaumotte 
(Belgia), Marcel Barrére (Franța), Holt Ashley, W. Picker- 
ing şi alții (S.U.A.), S.N.B. Murthy (India). Din țara 
noastră a participat o delegație condusă de acad. prof. 
Elie Carafoli, membru al Academiei Internaționale de 
Astronautică. În ultimii ani se remarcă participarea tot 
mai largă a cercetătorilor tineri şi a studenților, pentru 
care s-au organizat secţii speciale. i 

Tematica abordată a fost foarte variată, cuprinzînd 
comunicări din domeniul astrodinamicii, transferului 
spaţial între orbite, traiectoriilor optime, sistemelor de 
propulsie aerospaţiale, cu precădere a propulsiei nucleare, 
științei materialelor şi mai ales a comportării acestora 
în condiţii de imponderabilitate, bioastronauticii, medi- 
cinii cosmice, dreptului cosmic, reducerii costului ope- 
raţiilor spaţiale, securităţii zborului spaţial şi în caz de 
nevoie a salvării cosmonauţilor şi altele. Multe dintre 
aceste probleme au fost abordate simultan, așa încît 
subsemnatul am fost nevoit să selecţionez secţiile de 
comunicări lacare trebuia să particip şi aceasta s-a făcut, 
evident, după problemele care mă interesau, şi anume teh- 
nica rachetelor (astrodinamică, sisteme de propulsie, pro- 
iectarea vehiculelor spaţiale, aplicaţii ale sateliților etc.). 

Dintre lucrările interesante prezentate cităm numai 


Prof. dr. ing. CRĂCIUN GUŢĂ, 
membru al Comisiei de astronautică a Academiei R.S. România 


citeva, şi anume: Cercetarea sistemului de comandă al 
rachetei cu ajutorul calculatoarelor analogice; Citeva 
condiţii necesare pentru dirijarea prin impulsuri în cazul 
transferului între orbite coplanare cu minim de combus- 
tibil sau în timp miniin ; Poziţiile de echilibru relativ și 
stabilitatea acestora pentru un satelit girostat evoluînd 
pe traiectorii circulare; Soluţiile globale ale unei pro- 
bleme ideale de rezonanţă ; Metode de aplicare a calcula- 
Laaro electronice în determinarea traiectoriilorspațiale 
i altele. 

3 În domeniul sistemelor de propulsie spațiale se remar- 
că în acest an preocupările pentru obținerea combusti- 
bililor solizi sau lichizi, de mare eficacitate pentru cer- 
cetarea proceselor de ardere şi, ceea ce este nou față de 
congresele precedente, abordarea sistemelor de propulsie 
nucleare, cărora li s-au consacrat comunicări și o secţie 
specială. Aici au fost prezentate lucrări privind posibi- 
lităţile de folosire a propulsiei nucleare pentru treptele 
superioare ale rachetei «Europa» 11, reactori termoionici, 
propulsia cu radioizotopi, generatoare de plasmă, siste- 
mele de protecţie în cazul propulsiei nucleare etc. 

În domeniul aplicaţiei sateliților, voi enumera numai 
cîteva direcţii de cercetare conturate, şi anume: Factorii 
sociali, economici şi politici asociaţi cu prospectarea 
resurselor Terrei şi analiza lor; Contribuția tehnologiei 
spaţiale în determinarea efectelor poluării estuarelor; 
Utilizarea sateliților artificiali pentru controlul naviga- 
ţiei maritime ; Influenţa aerosolilor în meteorologie etc. 

Congresul de astronautică la care am avul cinstea 
să particip a prilejuit contacte și schimburi de păreri 
intense între specialiști, menite să impulsioneze şi să 
orienteze cercetările spre problemele de stringentă 
actualitate în domeniul spaţial. 
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CĂRŢI (URMARE DIN PAG. 15) 


Se prezintă într-o formă succintă 
datele cele mai importante referitoare 
la utilizarea rulmenţilor. 

Statnic E. — Recepţia emisiuni- 
l.r de televiziune în U.LF. — vol. 
I şi II (11 coli, 10 lei) 

Lucrarea conţine date asupra propa- 
gării undelor decimetrice, descrie ca- 
bluri şi fideri pentru U.I.F.,comporta- 
rea elementelor active şi pasive în 
U.I.F., circuite specifice şi selectoare 
de canale pentru U.I.F., conversia 
U.I.F. — F.I.F. Autorul furnizează şi 
soluţii în vederea adaptării televizoa- 
relor mai vechi pentrurecepţia U.I.F., 
reglarea și depanarea echipamentului 
U.I.F. Cartea se adresează tehnicie- 
nilor din industrie şi din reţeaua de 
Nope. radioamatorilor. 

Teodorescu ş. a. — Controlul 
tehnic de calitate în industria textilă 
(22 coli, 18 lei). 

Autorii prezintă date referitoare 
la controlul reglajelor maşinilor, al 
parametrilor tehnologici, al materii- 
lor prime, al semifabricatelor și pro- 
duselor finite din filaturi, ţesătorii, 
întreprinderi de tricotaje şi confecţii. 


ÎN EDITURA TEHNICĂ VOR MA! APĂREA: 


Niculescu S. — îniţiere în FORTRAN 
— 300 pag., 14 lei. 


Drăghici Mu gareta — Iniţiere în 00- 
BOL — 350 pag., 16 lei. 

Goldenberg L.M. — Teoria și calculul 
circuitelor de impulsuri (tradu- 
cere din lb. rusă) — 900 pag., 
47 lei. 

Maynard H.B. — Conducerea activi- 
tăţii economice, vol. IV (tradu- 
cere din lb. engleză — S.U.A.) 
— 540 pag., 35 lei. 

Drăgănescu M. — Electronica corpu- 
lui solid — 600 pag., 34 lei. 


ÎN EDITURA ȘTIINȚIFICĂ: 


T. Heyerdahl — Expediția „Ra“ (25 
coli, 24,50 lei) | 
În vara anului 1970, cunoscutul 


orplorior Thor Heyerdahl a realizat 
îndrăzneaţa sa călătorie pe o ambar- 
cație din papirus, cu care a tra- 
versat Oceanul Atlantic de pe țărmul 
vestic al Africii pînă în insulele 
Barbados, demonstrînd în acest fel 
că America a putut fi cunoscută cu 
mult înainte de Columb. 
T. Fodor — Comori ale naturii din 
România (10 coli, 45,50 lei) 
Pretutindeni unde există umezeală 
pe sol, în oricare zonă climatică, se 
dezvoltă o lume variată. Este lumea 
algelor, o lume care ne dă mari 
speranțe privind hrana omenirii. 
+++ — Prognoza sociologică (5 coli, 
4,50 lei) 


Lucrarea este o introducere în pro- 
blematica teoretică și practică a pre- 
viziunii şi predicției fenomenelor 
sociale, a transformărilor revoluțio- 
nare ce au loe în relațiile dintre 
oameni în societatea socialistă romå- 
nească, raporturile dintre clase, 
grupuri sociale, indivizi etc. 


ÎN EDITURA ENCICLOPEDICĂ: 
*** — Mica enciclopedie tehnică ilus- 
trată (traducere din lb. germană) (20 
coli, 24 lei) 

Lucrarea descrie aparatele între- 
buințate în cele mai moderne domenii 
ale tehnicii (producerea energiei, tele- 
comunicații și radar, acceleratori de 
particule, televiziunea în alb-negru 
şi în culori, calculatoare electronice, 
rachete ş.a.). 

C.F.A. Pantin — Raporturile dintre 
științe azi (traducere din lb. engleză) 
(13 coli, 7,50 lei) 

Autorul, reputat biolog și geolog 
englez, elaborează într-o manieră deo- 
sebit. de originală problema noilor 
raporturi ce s-au creat între științe 
în urma descoperirilor din ultimele 
decenii, examinînd în această lumină 
natura și semnificaţia cercetării ști- 
inţifice şi clasificarea ştiinţelor. 


CN. 


DINTRE AVION 


ŞI FENOMENELE 
METEOROLOGICE 
INTR-O NOUA ETAPA 


Ing. A. IOANESCU 


CE POATE IMPIEDICA ZBORUL AVIOANELOR? 


S-ar părea că avioanele, deplasindu-se prin imensitatea «o- 
ceanului» aerian, nu sint supuse la restricţii deosebite legate 
de existența unor obstacole. Şi totuşi, lucrurile nu stau așa. 
Unele formaţii de nori, precum și zonele de furtună pot periclita 
securitatea zborului, constituind, prin aceasta, adevărate obsta- 
cole. Este cazul să menţionăm în această categorie și zonele 
de turbulenţă atmosferică ce au loc la mare altitudine, fenomen 
extrem de periculos tocmai pentru faptul că se produce fără 
nebulozitate, pe cer senin. Nu trebuie să pierdem din vedere 
formele de relief — în special munţii, — care nu o dată au provocat 
catastrofe aeriene foarte grave. 

Fenomenele menţionate mai sus reprezintă obstacole probabile 
pentru zborul de croazieră, pe un traiect oarecare, la altitudini 
de mii de metri. Este evident că pericolul apariţiei obstacolelor 
este mult mai mare în zbor la altitudini joase. Avem, desigur, în 
vedere decolarea și aterizarea, mai ales atunci cind, din cauza 
norilor, ceţii sau precipitațiilor, vizibilitatea este redusă. 

Dezvoltarea spectaculară a traficului aerian în ultimele două 
decenii a făcut să crească an de an pericolul coliziunii dintre 
avioanele aflate în zbor. Cu toate măsurile luate pină în prezent, 
frecvența acestui fenomen continuă să fie destul de mare. Spre 
exemplu, în Japonia s-au semnalat, în anul 1971, un număr de 
29 premise de coliziune. Dintre acestea 11 s-au produs din vina 
piloților, iar 18 din vina controlorilor de trafic. De reţinut că, din 
totalul de 29 de incidente, 19 au avut loc pe timpul venirii la ateri- 
zare, restul de 10 producindu-se pe traiect. 


MIJLOACELE ELECTRONICE DETECTEAZĂ 
OBSTACOLELE 


Avioanele moderne de pasageri sint echipate cu un complex 
echipament de bord, care permite echipajului să descopere 
diferitele categorii de obstacole menționate anterior. Desigur, 
dată fiind natura acestor obstacole, detectarea unora dintre ele 
nu este deloc simplă. 
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Investițiile și cheltuielile de exploatare 
antrenate de un avion modern de transport 
sint de asemenea proporții încît se impun 
măsuri ferme de regularizare a traficului aerian 
și de creștere a securității zborului. 

Este bine cunoscut faptul că unele 
fenomene meteorologice mai reprezintă 

încă un pericol real pentru avioane. 

În prezent se pune cu tot mai multă stringență 
problema detectării cu precizie 

a tuturor obstacolelor care pot surveni 

pe timpul efectuării zborului, 

de la decolare și pînă la aterizare, 

în vederea evitării lor și 

continuării curselor aeriene programate. 


Să ne oprim pentru inceput la modalitatea de detectare a nori- 
lor de furtună. Pentru soluţionarea acestei probleme a fost ne- 
cesar să se pună la punct aparate de radiolocaţie cu calităţi spe- 
ciale, așa-numitele radiolocatoare meteorologice. Funcţia de 
bază a unui asemenea aparat o constituie detectarea de la o 
distanță suficient de mare a formațiilor noroase și determinarea 
poziţiei acestora. Bătaia radiolocatoarelor meteorologice este 
in jur de 200 km, distanţă suficientă pentru ca echipajul să poată 
lua decizia cea mai potrivită în vederea continuării cursei, even- 
tual pe o rută ocolitoare. Informaţiile privind formaţiile noroase 
sint afisate pe ecranul aparatului sub forma unei imagini lumi- 
noase. Din interpretarea acesteia se pot trage concluzii asupra 
a'mMensiuniior şi piasamentului tormaţiiior noroase tata ae traiect. 
Caracteristic pentru funcţionarea acestor radiolocatoare este 


Antena sistemului de aterizare ILM realizat de firma franceză «Thom- 
son-CSF». 
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faptul că obstacolele detectate — norii — au dimensiuni vaste 
şi prezintă deci o suprafață reflectantă foarte mare pentru undele 
electromagnetice emise de către stația de bord (care functio- 
nează în banda de frecvenţă X). Așa se explică de ce puterea în 
impuls a radiolocatorului meteorologic poate fi relativ mică, de 
regulă cuprinsă între 10 și 100 kW. 

Dacă pentru detectarea maselor de nori se utilizează cu succes 
principiul radiolocaţiei, adică fenomenul de reflexie a undelor 
electromagnetice, detectarea zonelor de turbulență pare mult 
mai dificilă. Într-adevăr, este greu să ne imaginăm cum se poate 
detecta de la distanță o furtună invizibilă. Zonele de turbulență 
menţionate reprezintă, in fond, mase uriașe de aer, pertect trans- 
parente, antrenate cu violență într-o mişcare complicată de 
virtej. Avioanele neavertizate care pătrund intr-o asemenea zonă 
sint supuse i, d solicitări dinamice foarte intense, resimţite 
și de pasageri. În cazuri extreme, solicitările sînt atit de mari 
încit avionul se poate rupe în aer, producindu-se acele catastrofe 
«inexplicabile»: 

Detectarea acestui fenomen meteorologic a cărui frecvență 
de apariție este destul de mică face obiectul unor preocupări de 
dată recentă. Experții au în vedere faptul că masele de aer antre- 
nate in mișcarea de virtej prezintă, totuși, un contrast față de 
restul atmosferei. Este vorba de un contrast termic, de o dife- 
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Radiolocatorul E-390 eşte conceput pentru a fi utilizat la bordul 
avionului «Concorde». În componența lui intră un aparat de emisie- 
recepție, antena și Indicatorul. Puterea In impuls este de 75 kW, 
iar bătaia de 360 mile marine (1 milă = 1 852 m). 


rență de temperatură. La ora actuală există sisteme electronice 
de detecție pasivă, care funcţionează în spectrul infraroșu de 
radiaţie, capabile să pună în evidență contraste termice chiar 
şi de ordinul citorva fracțiuni de grad Celsius. Un asemenea 
aparat, prevăzut cu o antenă de captare a radiațiilor emise de 
masele de aer și un sistem electronic de prelucrare a semnalelor 
receptate, poate oferi o imagine de termolocaţie a maselor de 
aer pe un ecran asemănător celui folosit de radiolocatorul mete- 
orologic. Se apreciază că această metodă oferă informaţii sufi- 
cient de exacte și de oportune, care permit piloților să ia decizia 
optimă în funcţie de periculozitatea fenomenului detectat. 

O importanță deosebită prezintă mijloacele de detectare a 
obstacolelor care se găsesc pe teritoriul survolat. Este adevărat 
că avioanele de pasageri zboară la înălţimi medii și mari, pe tra- 
iecte cunoscute și lipsite de astfel de obstacole. Dar această 
problemă trebuie privită într-o accepţie mai largă. Avem în vedere 
decolarea și aterizarea. Apoi mai avem în vedere cazurile fortuite 
cînd este necesar să se zboare la înălțimi mici, impuse de carac- 
terul misiuni de zbor, indiferent de starea vremii şi de vizibilitate, 
Nu trebuie să pierdem din vedere elicopterele, care evoluează 
de regulă la înălțimi mici, unde obstacolele de diferite proveniente 
sint foarte frecvente. Pentru detectarea acestora se utilizează 
un radiolocator specializat. Acest echipament, integral ambarcat, 
cuprinde radiolocatorul propriu-zis și indicatorul. Radiolocatorul, 
montat în botul avionului sau al elicopterului, are rolul de a ex- 
plora spaţiul care urmează să fie survolat. Indicatorul, montat 
în cabina pilotului împreună cu aparatura aferentă de comandă 
şi control, este prevăzut cu un tub catodic, În funcţie de imaginea 
de radiolocatie care apare pe acest tub, echipajul poate stabili 
caracterul obstacolelor și poziţia lor tată de traiectul de zbor 
Fiind vorba de aparate montate la bordul avioanelor, pentru rea- 


lizarea lor s-a făcut apel la componente ultramoderne: tranzis- 
toare, circuite integrate, circuite imprimate. 


ATERIZAREA FĂRĂ VIZIBILITATE ÎN CĂUTARE 
DE NOI MIJLOACE TEHNICE 


Cea mai diticilă etapă in lupta pentru lichidarea dependenței 
activităţii de zbor de starea vremii rămine aterizarea. De peste un 
sfert de veac se cercetează, se experimentează și se omologhează 
noi și noi sisteme de aterizare fără vizibilitate. Cu toate acestea, 
problema rămine încă deschisă. Mijloacele de aterizare realizate 
pînă în prezent au o influenţă favorabilă asupra regularizării tra- 
ficului aerian și aduc o contribuție substanțială la creșterea secu- 
ritătii zborului. Aterizarea automată este în prezent o realitate. 
Sistemele automate de aterizare de categoria l-a și a Il-a se găsesc 
în exploatare de mai mulți ani. Acum eforturile sînt orientate spre 
punerea la punct a sistemelor de aterizare de categoria a illa 
Este vorba despre sisteme care permit aterizarea automată pe 
vizibilitate orizontală sub 200 m și cind plafonul (vizibilitatea pe 
verticală) este nul. Scopul final al acestor eforturi este obținerea 
de sisteme automate care să permită aterizarea «oarbă», adică 
pe vizibilitate orizontală şi verticală nulă (categoria III C). 

Spuneam că problema aterizării fără vizibilitate rămine des- 
chisă pentru faptul că mijloacele tehnice realizate pină în pre- 
zent sint susceptibile la o serie de perfecționări esenţiale. După 
cum se știe, pentru asigurarea aterizării se utilizează curent două 
procedee: sistemul ILS (Instrument Landing System) și stațiile 
de radiolocaţie. Metoda de aterizare cu ajutorul staţiilor de radio- 
locație are avantajul că poate fi utilizată efectiv pe orice vreme, 
căci, lucrind în gama undelor centimetrice, oferă o precizie foarte 
bună de determinare a poziţiei avioanelor pe panta de aterizare. 
Această metodă are însă neajunsul că necesită o legătură radio 
permanentă între sol şi avion (pentru transmiterea informațiilor, 
deci pentru dirijare), precum şi o capacitate redusă de dirijare. 

Sistemul ILS oferă în schimb avantajul că nu necesită un canal 
de comunicaţii radio cu solul și că.poate fi utilizat simultan de 
către mai multe avioane. Dar acest sistem are și unele servituți, 
Astfel, funcționind pe unde metrice. fasciculele emise de cele 


două radiotaruri (cel de cap și 'cel de pantă) sint influențate de 
mediul ambiant, Datorită reflexiilor ce se produc pe obstacolele 
de la sol (clădiri, avioane staționate, arbori etc.), informațiile cap- 
tate la bord se degradează. fapt care poate avea consecințe grave 
pentru evoluția avionului pe panta de aterizare. 

Cum se poate ieși din acest impas? Soluţia cea mai bună constă 
in realizarea unui sistem care să prezinte avantajele sistemului 
ILS convenţional şi precizia dirijării cu staţiile de radiolocaţie, 
Problema se reduce așadar la utilizarea unor instalații de so! 
identice cu cele ale sistemului ILS clasic, dar care să funcționeze 
pe lungimi de undă centimetrice, deci cu așa-numitele micro- 
unde. Acest nou sistem a căpătat denumirea MLS (Microwawe 
Landing System) și se găsește în faza de experimentare. Experții 
consideră că sistemul va avea precizia corespunzătoare utilizării 
in categoria a Ill-a de vizibilitate. 


ÎN PREMIERĂ: SISTEME MULTIFUNCŢIONALE 


Trecind in revistă problematica pe care o ridică asigurarea 
tuturor informaţiilor necesare pentru ca zborul să se facă în de- 
plină siguranţă și cu regularitatea impusă de exigenţele pasage- 
rilor, nu putem să nu observăm că numărul echipamentelor de 
bord devine îngrijorător de mare. Așa se explică de ce masa 
aparaturii electronice pentru un avion modern de transport se 
ridică la aproximativ... 4500 kg. Această situație nu poate fi 
considerată ca avantajoasă sau mulțumitoare. Pentru reducerea 
numărului și masei aparaturii electronice de bord, se pleacă de 
la constatarea că nu toate instalațiile funcţionează simultan. 
Spre exemplu, unele sisteme sint necesare numai la aterizare, 
altele numai în zborul de croazieră, altele funcționează cu inter- 
mitenţă etc. De aici a apărut ideea realizării unor sisteme care 
să asigure, în diferite etape ale zborului, funcțiuni diferite. Un 
exemplu tipic în acest sens îl constituie sistemul ILM (Instrument 
Landing Monitor). 

Despre ce este vorba? La actuala răspindire a sistemelor ILS, 
piloții simt nevoia unui echipament precis care să permită con- 
trolul informaţiilor furnizate de acest sistem pe timpul aterizării. 
Cercetările au început aproape simultan în Franţa și în S.U.A. 
Spre deosebire de specialiștii americani, care au adoptat ca 
sistem de control un radiolocator de aterizare, francezii au abor- 
dat o altă cale, care, așa cum au arătat experienţele efectuate 
în 1971, asigură o precizie superioară. 

Sistemul ILM elaborat de specialiştii francezi constă dintr-un 
radiolocator de bord şi trei radiobalize plasate la sol, una lingă 
radiofarul de cap. alta lingă radiofarul de pantă si a treia pe cea- 
'altă latură a pistei de aterizare, : 

Radiolocatorul de bord, instalat în botul avionului, emite im- 
pulsuri de 0,4 microsecunde pe frecvenţa de 9 345 MHz. Pe timpul 
venirii la aterizare, cele trei balize receptează aceste semnale 
ŞI emit, la rindul lor, alte impulsuri, pe trecvenţa de 200 MHz. Ra- 
darul de bord captează cele trei semnale de răspuns și le intro- 
duce în calculatorul de bord. Pe baza acestor informaţii, calcu- 
'atorul stabilește poziția avionului în raport cu pista de aterizare. 
De fapt, calculatorul furnizează, printre altele, următoarele infor- 
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Radiolocatorul heliopurtat pentru evitarea obstacolelor reprezintă 
una dintre realizările specialiştilor francezi de la '«Electronique 
Marcel Dessault». Este prevăzut cu două antene montate spate in 
spate, care se rotesc cu 660 rot/min, ceea ce asigură reproducerea 
de 22 ori pe secundă a panoramei situate in fața aparatului de zbor. 


maţii: erorile unghiulare în raport cu traiectoria de aterizare de- 
scrisă de sistemul ILS; distanţa pină la punctul de luare a contac- 
tului cu pista; viteza avionului; coordonatele celor patru colțuri 
ale pistei. . 

Acest interesant echipament de bord îndeplineşte patru func- 
țiuni. În primul rînd este vorba de funcțiunea lui de bază, aceea 
de monitor de aterizare independent, asigurată chiar dacă lip- 
seste sistemul ILS, dar nu şi balizele. Pe timpul zborului de croa- 
zieră, acest sistem poate funcționa ca radioiocator meteorologic. 
El mai poate fi utilizat pentru ridicări topogeodezice, precum și 
pentru evitarea coliziunilor cu obstacolele terestre. 

* 

Calea pină la realizarea echipamentelor de bord căre să asi- 
gure totala independenţă a aviației față de condițiile meteorolo- 
gice este lungă și anevoioasă. Succesele obținute pînă în prezent, 
precum și programele de cercetări şi investiții întreprinse de 
companiile aviatice ne dau certitudinea că pînă în anii 1974—1975 
noile avioane de pasageri subsonice și supersonice vor dispune 
de toate echipamentele necesare executării zborului în orice 
condiții meteorologice și în deplină siguranţă. 


Pentru avioanele de transport și pentru cele uşoare, firma «Elliott» 
a pus la punct radiolocatorul de tip «Visor», care permite evitarea 
obstacolelor. Acest aparat are dimensiuni foarte mici (35 cm dia- 
metru şi 35 cm lungime) şi o greutate de numai 11 kg. El permite 
detectarea obstacolelor pină la distanța de 10 km. Citeva caracte- 
ristici tehnice: frecvența de lucru — 16,5 GHz; puterea in impuls — 
10 kW; consumul de energie electrică — 65 kW. 


CALENDARULV LUNII | A N U ARIE 


Diagnoză. Pămintul, rotindu-se în jurul Soarelui, se apropie 
de acesta, din luna iunie şi pînă la începutul lui ianuarie, cu 
4 988 000 km. În cursul lunii ianuarie el începe să se depărteze 
de Soare cu 300 000 km, luînd drumul înapoi spre partea alun- 
gită a orbitei sale. În acest drum, Terra întilneşte între 1 și 4 
ianuarie roiul meteoritic al Cuadrantidelor, iar între 18 și 
28 ianuarie pe cel al Coronidelor, stele căzătoare care își au 
centrul radiant în constelația Coroanei. Dintre aceste roiuri 
de meteori, cea mai mare activitate o au Cuadrantidele la 
3 ianuarie, cînd pătrund în atmosfera terestră pînă la 40 de 
stele pe oră, cu o viteză de 41 km/s. 

Pentru ţinuturile noastre luna ianuarie este, ca și pentru 
întreaga emisferă boreală, cea mai rece lună a anului. Teoretic 
cea mai rece lună ar trebui să fie decembrie şi nu ianuarie, cînd 
declinaţia Soarelui se mărește cu aproape 6 grade şi jumătate, 
fapt ce reduce oblicitatea razelor solare, acestea începînd să 
cadă din ce în ce mai apropiat de verticala locului şi cînd ziua 
se măreşte cu aproape o oră, față de decembrie. Prin creşterea 
duratei zilei în dauna nopții, este de la sine înţeles că prezenţa 
Soarelui deasupra orizontului, la latitudinile noastre, se mă- 
rește, totalizind în ianuarie 281 de ore, deci cu 11 ore mai 
mult decit în decembrie. 

S-ar putea bănui că nebulozitatea sau gradul de înnorare al 
cerului ar putea explica această contradicţie între teorie și 
realitate, dar lucrurile nu stau așa, pentru că în ianuarie ne- 
bulozitatea este mai mică decit în decembrie, cînd ecranizarea 
razelor solare de către pinzele noroase e mai mare. 

Explicaţia acestei anomalii este aceeași ca şi în cazul lunii 
iulie, care este mai caldă decit iunie, cînd, teoretic, aceasta din 
urmă ar trebui să fie cea mai caldă lună a anului. Numai că în 
anotimpul rece procesele se petrec invers. Acum solul (de la 
care se încălzeşte aerul) continuă să piardă, prin radiaţie 
nocturnă, o cantitate de căldură excedentară faţă de cea pe 
care o primește prin insolaţie diurnă. La acest proces mai 
trebuie adăugată și influenţa stratului de zăpadă care e un 
factor refrigerent. 

Prognoză. Luna ianuarie 1973 va fi mai puţin friguroasă decit 
în alţi ani, temperaturile fiind în general mai ridicate decit cele 
normale în toate ținuturile țării, dar mai ales în Banat, unde 
vremea va fi tot aşa de blindă ca și pe litoralul sudic al Mării 
Negre. Zile de iarnă cu nopți geroase se vor înregistra cu deo- 
sebire în Transilvania şi nordul Moldovei. 

Precipitaţiile vor fi abundente, mai ales în jumătatea de sud- 
vest a teritoriului, ele căzind sub toate formele, exceptind zona 
de munte unde vor predomina lapoviţele şi ninsorile. Se vor 
produce şi citeva ninsori viscolite. După 6 ianuarie solul se va 
acoperi din nou cu zăpadă în cea mai mare parte a țării. 

Principalele aspecte ale vremii sint de aşteptat să se pro- 
ducă in jurul aatelor următoare: 

La 1 și 2 ianuarie vreme relativ călduţă, cu cer variabil şi cu 
temperaturi ce vor urca în unele localități din Cimpia Dunării 
şi Banat pînă la 8°C. În vestul țării se vor semnala intensificări 
ale vintului. 

Între 3 şi 7 ianuarie vreme umedă, cu înnorări accentuate și 
cu ploi, lapoviţe și ninsori ce se vor extinde în toate regiunile 
țarii. Crivaţul se va intensimica in jur de b ianuarie, tăcind ca 
ninsorile să cadă viscoiit in băragan. Temperatura va fi 
ridicată în primele zile, dar va scădea brusc și accentuat la 
6-7 ianuarie. 

Între 8 şi 10 ianuarie, deşi cerul va deveni variabil, cu înse- 
ninări parţiale, vremea va fi rece, cu nopți geroase în Transilva- 
nia și Moldova de nord. Dimineaţa se va produce ceață cu 
depuneri locale de chiciură. 

ntre 11 şi 18 ianuarie vremea se va încălzi, mai ales în sudul 
țării, unde temperatura va urca ziua cu citeva grade deasupra 
lui zero. Cerul se va menţine noros și vor continua să cadă 
precipitații amestecate. Se vor semnala de asemenea polei, 
ceaţă şi chiciură. Vintul va predomina din N-E și se va intensi- 
fica la 17 şi 18 ianuarie. De la 19 pînă la 26 ianuarie se va răci 
treptat și accentuat. Vor continua să cadă precipitaţii mai 
ales sub formă de ninsoare, care va fi viscolită intre 19 și 21 
ianuarie în Bărăgan, sudul Moldovei şi Dobrogea. Stratul de 
zăpadă va creşte considerabil în grosime. 

ntre 26 și 30 ianuarie vremea va continua să se răcească mai 
ales în nord, unde temperatura va cobori pînă la —2PC. Cerul 
va fi schimbător. Dimineaţa se va produce ceaţă. 

La 31 ianuarie un front de ninsori, lapoviţe şi ploi va înmoina 
vremea în toate ţinuturile țării. 


NICOLAE TOPOR 


O NOUĂ SPERANŢĂ 
PENTRU MEDICINĂ; 


NU AMINE 


Dr. SORIN STĂNESCU 


Una din legendele care circulau în evul 
mediu era și aceea a «panaceului», medica- 
ment unic și miraculos, băutură magică 
dătătoare de viaţă, capabilă să vindece ime- 
diat, prin cîteva înghiţituri, toate bolile, fără 
excepție. Și alchimiștii s-au ostenit fără 
zăbavă să obțină cu nenumărate eforturi 
«panaceul universal». Dacă l-au obținut 
sau nu, n-avem cum ști, dar ce este sigur 
e că nu s-au grăbit niciodată să-l ofere mul- 
țimii suferinde și astfel, dintotdeauna, pînă 
în zilele noastre, nostalgia după dobindirea 
«panaceului» nu a încetat nici un moment. 
De aceea, fiecare nouă descoperire de sub- 
stante chimice capabile să producă efecte 
terapeutice suscită o activitate febrilă a 
cercetătorilor și un interes considerabil din 
partea opiniei publice. E logic deci că, cu 
cit un medicament are, în cantitate cit mai 
mică, un efect cit mai mare asupra unei 
game cît mai largi de afecţiuni, cu atit de- 
vine mai valoros în ochii tuturor, 

Așa a fost cazul în ultimele decenii cu 
vitaminele, hormonii, antibioticele, steroizii 
de sinteză, tranchilizantele. Acest lucru a 
devenit cît se poate de evident cu ocazia 
ultimei dintre aceste apariții spectaculare, 
aceea a prostaglandinelor. Surpriza a fost 
cu atit mai mare cu cît aceste substanțe 
biochimice de extremă importanţă, aflate în 
organismele vieţuitoarelor în cantitate in- 
fimă, nu erau nici măcar bănuite. Interesul 
general pentru aceste prostaglandine a luat 
la ora actuală o amploare impresionantă, 
lucru care nu trebuie să ne mire dacă ne 
gindim că mai bine de 500 de echipe de 
savanţi din toate ţările dezvoltate ale lumii 
experimentează intens efectele lor asupra 
organismului. Ce a determinat această mo- 
bilizare impresionantă? Ce sint de fapt 
aceste prostaglandine și ce efecte au ele 
asupra organismului? 


CREIER 


INIMĂ 


ȚESUT CONJUNCTIV RINICHI 


Vom înțelege imediat dacă vom enumera 
citeva din afecțiunile cele mai importante 
asupra cărora prostaglandinele — de altfel 
în cantități extrem de mici — au o influență 
remarcabilă: hipertensiunea arterială, ulce- 
rul stomacali, artrita, astmul, diareea, gutu- 
raiul, spasmul cerebral, sterilitatea, glau- 
comul. Efectul însă cel mai spectacular și 
care explică și interesul, aș zice de-a drep- 
tul exploziv, pe care l-au provocat prosta- 
glandinele este efectul lor asupra contrac- 
țiilor uterine, asupra declanșării controlate 
a nașterii, ca mijloc ideal de a provoca un 
avort medical pe cale biochimică, netoxic, 
eficace și lipsit de riscuri, atunci cînd ra- 
țiuni medicale puternice impun această 
măsură, 


FICAT 


De asemenea, efectul lor hipotensiv re- 
marcabil le revelează, așa cum am pomenit 
mal înainte, a fi extrem de promițătoare în 
tratamentul hipertensiunii arteriale. E lesne 
deci de înțeles acum de ca toate marile 
întreprinderi farmaceutice le studiază cu 
febrilitate și marile laboratoare de biochi- 
mie se străduiesc intens să le sintetizeze. 


«PROSTAGLANDINELE» 
— O DENUMIRE PRIPITĂ... 


Istoricul descoperirii lor este cît se poate 
de instructiv. Așa cum s-a întîmplat cu 
muite alte cuceriri importante în chimie și 
terapie, prostaglandinele au fost descope- 
rite încă din jurul anilor 1933—1936, în mod 


t= Efectele importante ale prostaglandinelor: 
1. Control (posibil) al spasmelor cerebrale; 
2. Tratament (posibil) al glaucomului; 3. Tra- 
tament al congestiei nazale; 4, Tratament al 
astmului; 5. Control al hipersecreției gastrice; 
6. Control al funcţiei renale și al hiperten- 
siunii; 7. Stabilizarea plachetelor sanguine; 
8. Ameliorarea (posibilă) a fertilității mascu- 
line; 9. Controlul fertilităţii și facilitării naş- 
terii; 10. Prevenirea artrite! (prin inhibarea 
sintezei prostaglandinelor); 11. Prevenirea 
(posibilă) a formării cheagurilor. 

2- Distribuţia lui PGE, a fost studiată prin 
autoradiografie după administrarea sa intra- 
venoasă la șoarece. Substanța radioactivă 
este acumulată in cantitate mai mare in 
ficat și rinichi. 


întimplător, de către un fiziolog suedez, 
profesorul Ulf S. von Euler (Premiul No- 
bel în 1970 panimi alte realizări), de la Insti- 
tutul Karolinska din Stockholm, care a 
observat, simultan cu cercetătorul britanic 
dr. Maurice Goldblatt, că lichidul seminal 
ca și unele extracte de glande sexuale pro- 
vocau atit o hipotensiune arterială cit și o 
contracție marcată a musculaturii netede, 
mai ales a uterului, Euler a dedus că e vorba 
de substanțe lipidice acide care s-ar găsi în 
glandele secretorii ale prostatei și ca atare 
el le-a botezat «prostaglandine». Mai tirziu 
s-a descoperit că de fapt ele se aflau în 
tubii seminiferi al testiculului, lar astăzi se 
ştie că prostaglandinele sint prezente în 
foarte multe alte țesuturi și organe, ca: 
plămin, piele, creier, stomac, intestin, pla- 
centă, cordon ombilical, rinichi, suprare- 
nale, iris etc. Organismul omului sinteti- 
zează aproximativ 1 mg de prostaglandine 
zilnic, care însă sint distruse în mod rapid 
de către enzime. 

Odată cu Euler și Goldblatt, în Europa, 
Raphael Kurzrok și Charles Lieb, în Ame- 
rica, descopereau și ei un efect ambivalent 
curios al lichidului spermatic, care la fe- 
meile ce avuseseră copii provoca o relaxare 
a mușchiului uterin, în timp ce la cele ste- 
rile provoca o contractare... 

Dar de-abia în 1956—1960 s-au lămurit cu 
precizie natura exactă și structura chimică 
a prostaglandinelor, de către suedezii prot. 
Sune Bergström, J. Sjövall şi Bongi Sa- 
muelsson. S-au folosit metode subtile și 
precise, ca spectrometria de masă, crista- 
lografia cu raze X, marcarea cu radioizotopi 
grei, autoradiografii pe animale (şoarece) 
etc. Actualmente se cunosc 14 prostaglan- 
dine naturale (cu simbolul PG), care s-au 
dovedit a fi acizi grași nesaturaţi, cu lanț 
molecular lung, ciclici, derivați toţi din 
acidul prostaionic (substanță total inacti- 
vă). Ele posedă 20 de atomi de carbon cu 
un nucleu ciclopentan și pot fi clasate în 
patru «serii»: E, F, A.B. 


HORMONI «LOCALI» 
CERUȚI DE FEED-BACK 


Sinteza s-a putut tace, pentru PGE,, sau 
PGF œ, pornindu-se de la acidul dihomo- 
linoleic, şi pentru PGE, și PGF,- de la 
acidul arachidonic, amindoi acizi prove- 
nind de la un acid gras nesaturat, prezent 
în multe alimente, acidul linoleic. Foarte 
interesant este faptul că prostaglandinele 
sint ca un fel de hormoni «locali», necircu- 
lanţi, care apar și dispar după necesităţi. 
Sursa cea mai probabilă a acidului arachi- 
donic mai sus pomenit par a fi fosfolipidele 
membranelor celulare. Sinteza locală a pro- 
staglandinelor se face cu participarea unei 
enzime speciale, prostaglandinsintetaza, în 
special la nivelul plăminului. Tot aici, ca și 
în ficat şi rinichi, are loc și inactivarea prosta- 
glandinelor cu ajutorul unei prostaglandin- 
15 -deshidrogenaze, după care ele sînt, în 
parte, eliminate prin urină, Prostaglandi- 
nele au un rol important, pare-se, în lanţul 
complex al efectelor hormonilor, la capătul 
terminal, la nivelul celulelor. Astfel, hor- 
monii, atingind membrana celulară, acti- 
vează acolo «receptorii proteinici» ce dau 
semnalul sintetizării de prostaglandine. A- 
cestea activează la rindul lor o enzimă, ade- 
nilciclaza, care, pornind de la. adenozin- 
trifosfat (ATP), «fabrică» adenozinmono- 
fosfat (AMP), cu rol în modificarea functio- 
nării organului receptor. Adesea ele inhibă 
adenilciclaza, liînitind astfel printr-un «ne- 
gativ feed-back» efectele hormonilor. 

Munca uriașă de sintetizare artificială în 
laborator, în cantităţi substanţiale necesare 
experiențelor, s-a făcut mulțumită străda- 
niilor biochimistului dr. David |. Weisblat 
și echipei de cercetători a Laboratoarelor 
farmaceutice «Upjohn» din Kalmazoo, care 
au. «colectat» nu mai puţin de cîteva tone 
de glande sexuale de berbeci, din care 
s-au extras doar cîteva miligrame de prosta- 
glandine. Dar aceste miligrame au fost 
suficiente ca să se pună la punct diverse 


metode ingenioase de biosintetizare artifi- 
cială prin «incubarea» unor acizi grași. 

Un mare pas înainte s-a făcut prin desco- 
perirea unui izomer al prostaglandinei în 
structura unui coral aflat în mare cantitate 
în recife, denumit Plexaura homomalla. 
Reușindu-se astfel să se obțină o cantitate 
mare de prostaglandine sintetice, directorii 
Laboratoarelor- Upjohn au luat salutara și 
onorabila măsură de a o distribui urgent și 
gratuit la mai bine de 4 000 de cercetători 
interesaţi în această chestiune. Efectele 
benefice ale acestei masive munci interna- 
tionale colective, «în echipă», nu s-au lăsat 
așteptate, Și astfel, între 1964 și 1970, s-au 
efectuat imense și fructuoase experienţe, 
unele dintre ele senzaţionale și de mare 
importanţă. Rezultatele s-au inventariat în 
cadrul unui uriaş congres internaţional 
ținut în iunie 1970 la Brook Lodge (statul 
Michigan, S.U.A.), la care au participat 
savanți din nu mai puţin de 16 țări. Se făcu- 
seră experienţe și cercetări clinice pe zeci 
de mii de persoane, dintre care 5 000 au fost 
femei. Aceste femei au beneficiat de naș- 
teri «la comandă» mult mai bune și de o 
vindecarea sterilității. (Şi sterilitatea mascu- 
lină poate fi cauzată de o lipsă de anumite 
prostagiandine.) 

Una dintre cele mai remarcabile demon- 
straţii a fost obținută în Africa, în Uganda, 
de către dr. Sultan M. Karim, șeful Depar- 
tamentului de farmacologie al Universităţii 
Makerere din Kampala. El a putut provoca 
declanșarea de contracţii uterine la 3 500 
de femei gravide prin administrarea de per- 
fuzii intravenoase conținînd prostaglandine 
E și F. Cea mai activă s-a dovedit PGF a 
care, spre deosebire de cunoscutul hormon 
retrohipofizar-ocitocina, care provoacă con- 
tracții numai uterului gravid la termen, 
are un efect contractii și asupra unui uter 
în timpul menstruației și — lucru capital, 
de extremă importanţă și cu vaste conse- 
cinte — și asupra unui uter cu o sarcină 
incipientă, Rezultatele sint aceleași și în 
cercetările efectuate de dr. Julian Elias 
(King's College Hospital of London) pe 30 
de femei, de dr. Gerald Anderson (Yale Uni- 


versity) pe 169 de temei, de dr. Alfred Sher- 
man (Detroit) pe 100 de femei. 


NAȘTERE DIRIJATĂ... 
CHIMIC 


Așadar, cum am spus, prostaglandina 
PGE,« administrată intravenos prin perfu- 
zii, în cantitate de 50y+g pe minut, sub strictă 
supraveghere medicală (puls, tensiune, tem- 
peratură), începe, la numai unu pînă la trei 
minute, să-și facă simțit efectul care după 
un sfert de oră devine evident prin contrac- 
ţii ritmice ale uterului, din ce în ce mai 
dese și mai ample, cu un efect final care se 
produce după 4 ore pină la 20—27 de ore. 
Trebuie remarcat totuși că uneori apar gre- 
turi sau diaree. 

Este aproape sigur că această prosta- 
glandină intervine în mod natural la o naş- 
tere obișnuită, acţionind nu numai asupra 
uterului, ci și printr-o vasoconstricție la 
nivelul cordonului ombilical și al placentei. 
Se poate aşadar obține o naștere dirijată, 
normală, înxelteva ore, utilizindu-se două 
prostaglandihe: PGF,- și PGE,, în perfuzie. 
de 0,05 micrograme (p. PGB,) pe kilogram 
de greutate corporală. 

PLURALITATEA 
PROSTAGLANDINELOR 
ŞI POLIVALENȚA LOR 


Pe rind au apărut însă și multiple alte 
efecte ale altor prostaglandine asupra di- 
verselor țesuturi și 'aparate. Astfel este 
aproape cert că prostaglandinele intervin 
în toate procesele inflamatorii, atit în cele 
«naturale» cît și în cele «exagerate», pato- 
logice, cum sint artritele, congestia mucoa- 
sei nazale (în guturai etc.). Efectul anti- 
inflamator al aspirinei, de pildă, se dato- 
rează, se pare, și acțiunii sale antagoniste 
fată de unele prostaglandine, fapt semna- 


lat de medicii londonezi dr. J.G. Collier şi 
R.J. Flower de la «Royal College of Sur- 
geons» care au arătat că în anumite cazuri 
rare de sterilitate masculină vina o poate 
purta și un tratament îndelungat și abuziv 
cu aspirină,,. 

Alte prostaglandine în exces pot pro- 
voca fie o hipersecreție a sucului gastric, 
atit de caracteristică și nocivă ulcerului 
gastric, fie o hiperfuncţie secretorie a in- 
testinului subțire, fie un efect inhibitor 
(altă prostaglandină PGE,) prin reabsorbția 
sodiului de către mucoasa intestinală, e- 
fect generator de diaree, întru totul ase- 
mănător celui al exotoxinei holerice,.. Căci 
prostaglandinele se caracterizează prin a- 
ceste efecte paradoxale, contradictorii: u- 
nele excită. altele blochează secretiile 
gastrice (PGE, și PGE,), pe cele intestinale, 
nazale (tratamentul rinitelor), oculare (cele 
care excită, provoacă glaucom), renale etc. 
unele fac să crească tensiunea arterială 
(PGF,,), altele să scadă (PGA,, PGA,), în 
general seriile E și A. 

Acestea două din urmă provoacă direct 
o vasodilatatie arteroarteriolară cu cobori- 
rea de scurtă durată a tensiunii arteriale. În 
același timp se observă o mărire a debitu- 
lui cardiac prin accelerarea frecvenţei bătăi- 
lor cordului, fără ca volumul sistolic să 
crească, 

Dr. James Lee de la Saint-Louis Univer- 
sity, care a reușit să izoleze, din regiunea 
medulară a rinichiului, o substanță denu- 
mită de el «medulina», și-a dat seama că 
această «medulină», în lipsa căreia apărea 
hipertensiunea, nu era altceva decit o pros- 
taglandină PGA,. Ea produce o vasodila- 
tatie și regularizează debitul sanguin în 


PGA, 


PGE, 


lată pe această schemă ultrasimplificată ase- 
mănările și diferențele ce există Intre prosta- 
gimmtirele cele mai studiate: PGF, PGA,, 
PGE,. PGE, este fără Indoială un derivat din 
PGE,. (Cercul indică un atom de oxigen, 
rombul o grupare hidroxil, dreptunghiurile 
o grupare acidă, liniile Ingroșale o dublă 
legătură.) 
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formează revista «Science et vie». Autorul, dr. Oscar Miller 
biolog la Laboratorul naţional de la Oak Ridge (Tennessee 
Vegeta: bacteria kscnerichia coli. Plecind de la piese detașat: 
aceasta Ii construieşte mașinaria ce-l! va servi ia 1abpricarea pro 
priilor sale proteine. Piesele se asamblează una cite una, totu 
începe să funcţioneze. Din păcate, Miller nu a reuşit să observ: 
și produsul final, proteinele. Deocamdată. 

Mecanismul sintezei proteinelor la Escherichia coli poate ! 
transpus la celulele umane, bacteria fiind o celulă vie care nu se 
deosebește decit foarte puţin de o celulă umană. De altfel, An- 
derson a văzut «in vitro» această sinteză la reticulocitele umane. 


CU RISCUL DE A NE REPETA 


La Escherichia coli, ca şi la alte celule, în nucleu se găsește 
o moleculă de ADN în dublu lanţ și fiecare lant este constituit 
dintr-o inlănţuire lineară de nucieotide. Nucleotidul, la rîndul 
sau, este 'ormat dintr-un acid tostoric, un zanar AQezOxIriDoZza) 
și o bază azotată, fie purinică (adenina și guanina), fie pirimidi- 
nică (citozina și timina). 

Bazele care se află vizavi pe fiecare lanţ de ADN sint comple- 
mentare, o bază purinică fiind totdeauna asociată cu o bază 
pirimidinică. ADN-ul este elementul primordial al celulei, deoa- 
rece el conţine, sub formă de cod, patrimoniul genetic, iar codul 
este înscris pe gene. Fiecare bacterie și afortiori fiecare individ 
reprezinta suma multiplelor caractere ce- getinesc aspectul său 
propriu. 

În principiu, o genă dă un caracter. Dar regula nu este absolută, 
intrucit gene diferite pot avea una și aceeași acţiune, iar mai 
multe gene pot da un același caracter. 

Cum poate însă gena ca, plecind de la mesajul pe care-l poartă, 
să edifice un caracter? În aceasta constă secretul mecanismului 
sintezei proteinelor. Toate caracterele noastre sint elaborate 
plecînd de la proteinele fabricate de gene, fiecare genă produ- 
cînd o proteină ce are, în general, o funcţie enzimatică. Deci o 
genă corespunde unei proteine. Dar cum se transmite la prote- 
ină specificitatea fiecărei gene? Biologia moleculară a elucidat 
această problemă, fotografiile lui Miller au confirmat-o. 


CODONUL, SINGURA POSIBILITATE DE NOTARE? 


A FOST FOTOGRAFIATĂ 


Informaţia purtată de ADN este transferată prin intermediul 
ARN-ului mesager (ARN-m) a cărui structură este complemen- 
tară cu cea a ADN-ului. (ADN-ul servește ca matriță, iar ARN-m 
este sintetizat din nucleotidele libere ce se găsesc în nucleu, cu 
ajutorul enzimei ARN-polimeraza.) Nucleotidele ARN-ului me- 
sager conţin un acid fosforic, un zahar (ribaza) şi o bază azotată 
Aceste baze azotate sint identice cu cele ale ADN-ului, cu ex- 
cepția timinei, care este înlocuită de uracil. Atenţie! Numai unul 
din lanţurile ADN-ului folosește ca matriță pentru ARN. Rămine 


Ceea ce nu era pînă astăzi decit un model teoretic bazat ex- să se afle de ce. 


clusiv pe date furnizate de biochimie, mecanismul de sintetizare 
a proteinelor, a vieţii în esenţă, a fost în sfîrşit fotografiat, ne in- 


Totul se va desfășura acum ca într-un desen animat. ARN-ul 
mesager, odată sintetizat în nucleu, trece de bariera care-l separă 


medulara rinichiului, provocind coborirea 
tensiunii arteriale. Perfuzia cu PGA, a fost 
deja utilizată cu succes de dr. Lee în trata- 
mentul hipertensiunii. 

Prostaglandinele intervin și în procesul 


medicilor (şi nu mai puţin a pacienților), 
primește victoriile de veritabil «panaceu» 
al prostaglandinelor asupra atitor maladii 
de primă importanţă. Retortele alchimiștilor 
moderni — ne asigură previziunile prospec- 


torilor viitorului — ne vor dărui în jurul anilor 
'80 multe «panacee» binefăcătoare pornite 
din combinarea prostaglandinelor. Este și 
asta o modestă piatră filozofală, 


de hemocoagulare. PGE, diminuează adezi- 
vitatea și agregarea plachetelor sanguine 
ceea ce o face eventual utilizabilă în trata- 
mentul viitor al trombozelor venoase și a 
cheagurilor nedorite, în general. Aceeași 
PGE, are şi o acţiune bronhodilatatoare 
(relaxează musculatura netedă a bronhio- 
lelor), fapt extrem de promiţător în trata- 
mentul astmului bronșic. Nu mai puţin in- 
teresant este roiui prostaglandinelor in sis 
temu! nervos, Tie ia supraraţa creierului 
unde sint sintetizate în mare cantitate, fie 
în interdependenţa lor cu noradrenalina, o 
substanță indispensabilă în transmiterea 
impulsurilor nervoase. Prostaglandinele se 
găsesc în lichidul cefalorahidian și în mă- 


Schema sistemului de detectare a prostaglandinelor circulante. Principiul este bazat pe contrac- 
ția simultană a trei muşchi netezi gastrointestinali sensibili la prostaglandine (segment de 
stomac, colon, rectum) și irigați de singe provenind din vena renală. Injecţia intraarterială a 
angiotensinei în rinichiul perfuzat provoacă secreția substanţelor În singele renal venos. Aceste 
substanțe determină contracția celor trei organe perfuzate 


SÎNGE PENTRU EXTRACȚIE ŞI PURIFICARE 


EXTRACT LIPIDIC PENTRU TESTA! 


CURBE DE CONTRACȚIE 
INTRARE 2 (INJECȚIE 


ÎN CIRCUITUL EXTRACORPORAL) 


duva spinării. Introduse intrarahidian, PGE Sromac 
și PGF au efecte sedative conducind la DE ŞOBOLAN A Prorom 
stupoare. Ele intervin probabil în circulaţia EXTRAGERE DIN 2 
cerebrală şi în tulburările ei, cum este de SÎNGELE VENOS coLo 
pildă criza migrenoasă. INTRARE1 msi) 
Nu mai puţin /senzaţională pare a fi con- | INJECTIE 
statarea că prostaglandinele din seriile E ÎN ARTERA PGE? ANOIOTEN SINA 
și F sînt secretate în mare concentraţie de RENALĂ) En 
tumorile cerebrale, ca ganglioneuronul sau DE PUI 
neuroblastomul. De altfel s-a observat «in 
vitro» că unele celule cu aspect canceros à 
şi-au reluat aspectul normal în prezența REÎNTOARCERE PGE2 ANOIOTENSINA 


ANIMALUL 
V 


prostaglandinelor... DE EXPERIENŢ, 


Oricum, éste lesne de înțeles speranţa 
cu care lumea biochimiștilor, ca şi aceea a 


de citoplasmă, unde întilnește ribozomii ce joacă rolul de tra- 
ducători ai mesajului purtat de ARN. Textul mesajului este for- 
mat din cuvinte alcătuite din 3 litere, fiecare literă reprezentind 
inițiala unei baze azotate. Trei baze azotate înseamnă un codon 
ce corespunde de fapt unui aminoacid determinat. Or, se știe 
că o moleculă de proteină nu este altceva decit un lanț de amino- 
acizi, 

Poate vă întrebaţi de ce aminoacizii sint notaţi prin trei litere 
şi nu prin două, patru etc? Aminoacizii sînt codificaţi plecind 
de la 4 tipuri de nucleotide purtate de ARN-ul mesager. Aceste 
nucleotide diferă prin baza pe care o conţin (adenina — A, gua- 
nina—G, citozina— CC, uracil—U). Cum combinaţiile nucleotide- 
lor două cîte două nu dau niciodată decit 16 posibilităţi, cei 20 de 
aminoacizi existenţi nu pot fi codificaţi decit prin trei nucleotide. 
Se ajunge asțfel la 64 de combinaţii posibile, ceea ce înseamnă 
că mai multe combinaţii codifică același aminoacid. (Astfel, 
fenilalanina poate fi codificată și prin UUU și prin UUC). ARN- 
urile de transter, existente în citoplasmă, posedind aceleași baze 
azotate ca ARN-ul mesager, joacă rolul de escortă a aminoacizilor. 
Ele recunosc şi caută aminoacizii, ca apoi, odată cu predarea lor 
în ordinea înscrisă pe ARN-ul mesager, să se detașeze de amino- 
acid și eventual să caute un altul. De reținut că ARN-ul de trans- 
fer poartă un anticodon complementar ARN-ului mesager, adică 
corespunzind în principiu complementarității bazelor: adenină- 
uracil, citozină-guanină. 


SE CUNOAȘTE ORIGINEA RIBOZOMILOR 


Ribozomii formaţi din două mici părți (subunități) de talie dife- 
rită, lipite una de alta, conțin ARN ribozomal îmbrăcat cu pro- 
teine. De unde provine acest ARN al cărui rol este continuu un 
mister şi din ce este el sintetizat? Începînd cu anul 1960 s-a că- 
pătat convingerea că ARN-ul ribozomal trebuie să ia naștere din 
ADN-ul prezent în nucleol, fapt dovedit de altfel de fotografiile 
dr. Miller executate pe ovocite de amfibieni. Într-adevăr, acestea, 
spre deosebire de alte celule, conţin un număr mare de nucleoli, 
citeodată mai multe sute. Nucleolul este un organit ce apare în 
general singur în nucleul tuturor celulelor de Eucariote și este 
alcătuit în cea mai mare parte din ARN, dar conţine de asemenea 
și ADN. Dr. Miller a izolat nucleolii ovocitelor, după care i-a in- 
trodus într-o soluție salină, apoi în apă distilată. Graţie acestor 


4. Plasată intr-un mediu a cărui presiune osmotică diferă de cea a 
mediului celular, bacteria Escherichia coli se deschide permiţind 
imprăştierea materialului genetic conținut în singurul său cromo- 
zom. 

2 lată cum arată nucleolul unei ovocite de batracian. 

2 Gene in activitate. Ele seamănă cu nişte frunze a căror nervură 
principală este ADN-ul, iar nervurile secundare — ARN-ul ribo- 
zonal în curs de sintetizare. Fiecare genă produce mai multe 
ARN-uri ribozomaie. 

4.ARN-urile ribozomale, care sint sintetizate după același principiu 
ca ARN-urile mesagere, nu sint traduse și nici nu au nevoie să fie, 
pentru că sub această formă ele intră in constituția ribozomilor. 
Rolul acesto ARN nu este Incă elucidat. 


două operaţii s-a putut separa cortexul de restul nucleolului. 
Masa fibroasă care a rămas a fost centrifugată, tratată cu diverse 
soluții şi examinată la microscopul electronic. Pe lanţurile lungi 
de ADN ce apăreau în imagine s-au observat secvenţe de gene 
în plină acțiune. Acestea erau pe cale de a sintetiza, graţie enzi- 
mei ARN-polimeraza specifică, ARN-ul ribozomal, care nu este 
tradus, și nici nu are nevoie să fie, pentru că el intră sub această 
formă în constituția ribozomilor. lată deci elucidată originea 
ARN-ului ribozomal. 

Mai rămin însă încă multe alte întrebări fără răspuns. Să spe- 
răm că nu vor aștepta prea mult. 


V.D. 


ELICOPTERUL 
ROMÂNESC 


Vizitatorii celei de-a doua ediții a 
Tîrgului internațional București au ră- 
mas încîntați de zborurile de agrement 
făcute de elicopterul românesc prezen- 
tat la standul aviatic. Realizată după o 
licență franceză, noua creație a indus- 
triei noastre se dovedește printre cele 
mai moderne elicoptere din lume. El dă 


CENTENARUL 
TRAIAN VUIA 


La recomandarea UNESCO, intreaga lume sărbătorește o sută 
de ani de la nașterea lui Traian Vula — savant român de renume 
mondial, pionier al aviației moderne. 

Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Timiș, 
aniversind centenarul Vuia, a organizat în toamna acestui an o 
serie de interesante manifestări; printre acestea se remarcă: 
seslunea științifică a Institutului politehnic «Traian Vuia» din 
Timișoara, deschiderea unei expoziții memoriale, apariţia în 
Editura «Facla» a volumului «Traian Vula — un pionier al aviației 
moderne» de George Lipovan, precum și instituirea unei medalii 
comemorative — operă a sculptorului Petru lecza. 

Tot în memoria lui Traian Vuia, în Timișoara, pe bulevardul 
Mihai Viteazul va fi amplasat un monument a cărui machetă o 
publicăm. Selecţionat în urma unul concurs, acest grup statuar 
este creația sculptorului Petru lecza și a arhitectului Gheorghe 
Gârleanu. Cu o înălțime de peste 20 m, cele trei elice din oțel 
inoxidabil polisat vor aminti generațiilor viitoare că pe aceste 
meleaguri s-a născut Traian Vuia, expresie superioară a geniului 
creator al poporului român. 
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dovadă de o mare manevrabilitate. 
Și ceea ce este mai important, noul 


elicopter poate fi folosit pentru trans- soane. 


portarea bolnavilor, a medicamentelor, 
a poștei și a grupurilor mici de per- 


MAȘINI DE SPĂLAT... 
AUTOMATIZATE 


Pentru gospodine, o noutate de ultimă oră. Specialiștii de la 
Institutul de cercetări și proiectări electrotehnice au realizat 
două maşini automate de spălat rufe. Este vorba de «Gama SR 115 
automatic» și «Gama SR 125 superautomatic». Ele sint destinate 
spălării rufelor confecționate dintr-o mare varietate de materiale 
și oferă posibilitatea realizării programei de spălare automată 
a 17 categorii diferite de rufe (la «SR 115»). De asemenea se reali- 
z0ază automatizarea completă a 10 programe de spălare (la 
«SR 125»). Automatizarea se extinde de fapt asupra următoa- 
relor operații din programul de spălare: introducerea apei, a de- 
tergentului, limitarea cantității de apă, încălzirea apei, limitarea 
temperaturii apei la valoarea corespunzătoare naturii țesăturilor, 
prepararea, spălarea, fierberea rufelor, clătirea, evacuarea apei 
folosite, apretarea, stoarcerea și oprirea mașinii. 

Procedeul modern de spălare utilizat la mașinile «Gama» 
asigură o spălare de calitate superioară și o uzură foarte redusă 
a țesăturilor. 


UN 


ECHIPAMENT 
NUMERIC 
UNIVERSAL 


Cercetătorii de la Institutul de auto- 
matizări din București au realizat un 
echipament de măsurare și afișare nu- 
merică a cotei utilizabil la orice mașină- 
unealtă sau alte dispozitive unde sînt 
necesare măsurarea și afișarea depla- 
sării. 

În principal, echipamentele de co- 
mandă numerică și afişare a cotelor din 
seria «Numeron» se caracterizează prin 
performanțele lor ridicate și prin teh- 


ELECTRO- 
BICICLETA 


După automobilul electric, iată a apărut 
și electrobicicleta. Ea este o creaţie a 
specialiștilor români și de curind a obținut 
la Paris, în cadrul unui salon de noutăţi 
tehnice, premiul |. 


In construcția electrobicicletei se utili- 
zează un motor de curent continuu cu 
întrefier axial şi rotor-disc, cu o putere 
utilă de 180 W la 4 000 rot/min şi cu o ten- 
siune de alimentare de 24 V. Ea poate fi 
acționată fie cu ajutorul motorului electric 
sau cu ajutorul pedalelor, fie mixt. Cit 
privește pornirea, aceasta se face cu ajuto- 
rul pedalelor, iar reglarea vitezei se reali- 
zează printr-un sistem electronic de chop- 
pere tranzistorizate, 

Pentru alimentarea motorului se utili- 
zează o baterie de acumulatoare de 24 V. 
Electrobicicleta poate atinge viteza maximă 
ea km/h, avind o autonomie de cca 

m. 


nica după care sînt construite. Ele sînt 
concepute și executate pe bază de 
circuite integrate, ceea ce asigură o 
deplină siguranță în funcționare, cali- 
tăți tehnice superioare ale sistemului și 
gabarite minime. 

Constructiv, echipamentele sînt rea- 
lizate în sistem modular, componentele 
electronice fiind montate pe plăci nor- 
malizate cu circuite imprimate, ceea 
ce asigură o intervenție ușoară la 
echipament în orice situație. Construc- 
ţia metalică în care se asamblează 
întreg echipamentul electronic asigură 
o protecție corespunzătoare condiţiilor 
de funcţionare din halele industriale 
dotate cu mașini-unelte și prezintă 
un aspect modern, în deplină concor- 
danță cu arhitectura oricărei maşini- 
unelte. 


MRIS 


AUTOCAMIONUL 


«ROMAN» DIESEL 


Uzina de autocamioane din orașul de sub poalele Timpei a trecut la fabricarea auto- 
camioanelor Diesel de mare tonaj pe baza licenței MAN. Este vorba de autocamioane «Roman» 
de 10, 17 și 30 de tone, foarte mult apreciate de specialişti la ultima ediție a Tirgului inter- 
național București. $i aprecierile făcute se referă în special la faptul că licenţa nu a fost pre- 
luată ad litteram, ci în mod creator, ceea ce a permis utilizarea unor soluții originale. De 
exemplu, la autobasculanta de 30 de tone, partea din față, punţile motrice din spate, șasiul, 
instalația hidraulică, transmisia cardanică și suspensia au fost elaborate de specialiștii români. 

Mai trebuie apreciate la noul tip de autocamion «Roman» Diesel costul de exploatare 
mult redus față de autocamioanele cu motor cu benzină, frina cu dublu circuit și dotarea 
cu servomecanisme pentru direcție și frînare; în plus, «Romanul» prezintă un confort ridicat 


al cabinei. 


—. 


PARTICULEI 


ELEMENTARE 


SUPORT MODERN 
AL 


TELECOMUNICATICOR 


VIITOARE!... 


Este un fapt recunoscut dar și evident că asistăm în acest secol, 
denumit uneori şi atomic, la două tendinţe fundamentale. Una 
este direct legată de relaţia einsteiniană: E = mc? și constă în 
includerea energiei nucleare în balanța energetică. Cea de-a 
doua tendinţă vizează domenii mai multe și diferite ca arie de 
preocupări. Toate au însă ca sursă regenerativă un element 
comun: fenomenele cuantice. Este vorba în fapt de folosirea 
proceselor cuantice, a fenomenelor proprii nucleelor atomice 
în dezvoltarea accelerată a tehnicii, în liniile de comunicație, în 
modificarea dirijată a naturii ereditare a organismului, în ciber- 
netică etc. j 

Revista noastră a cuprins multe dintre aceste aspecte în di- 
feritele articole publicate de-a lungul anilor. Este de altfel şi cazul 
transmisiunilor care, trebuie să recunoastem, au beneficiat din 
plin de pe urma cuceririlor tehnice ale ultimului deceniu: tehnica 
laserelor, a ghidurilor de undă, a fasciculelor hertziene etc. Dar 
din nou sîntem in posesia unor informații privind unele cercetări 
efectuate cu ajutorul acceleratoarelor de particule (printre care 
și un articol apărut recent în revista «Science et vie»), care aduc 
iarăși în discuţie problema telecomunicațiilor, și anume utili- 
zarea particulelor nucleare ca suport pentru transmiterea infor- 
maţiei...! 


PURTĂTOARE CLASICE... 


Într-adevăr, această idee le întrece, ca originalitate, pe absolut 
toate celelalte inovatii privind tehnica telecomunicaţiilor. Cit 
privește posibilitățile aplicative, probiema a depașit deja taza de 
discutie, dacă tinem seama. după cum vom vedea, de cele citeva 
încercari experimentale. Pentru a înțelege însă cum ar fi posibilă 
utilizarea particulelor elementare pentru vehicularea informaţiei, 
va trebui să facem apel la cîteva idei de bază ale teoriei telecomu- 
nicațţiilor. 

Să presupunem că prin intermediul unei antene emitem în 
spaţiu o undă radio. La sute și mii de kilometri depărtare ea va 
putea fi detectată de un post de radio acordat pe aceeași frec- 
venţă de emisie. Aceasta nu este însă suficient. Pentru ca cei 


| 
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doi, emițătorul și detectorul, să se ințeleagă va trebui ca unda 
electromagnetică să fie şi purtătoarea unui mesaj, adică să fie 
modulată. Aceasta înseamnă că prin anumite procedee speciale 
se va acţiona asupra uneia dintre cele trei mărimi esenţiale ce 
caracterizează o undă electromagnetică: amplitudine, frecvență 
sau fază. În mod obişnuit, primele două tipuri de modulări sînt 
cele mai uzuale. În aceste cazuri, unda este «încărcată» cu in- 
formaţii, care pot fi acustice (cuvinte, muzică etc.),sau ar putea 
fi constituite din imagini descompuse în elemente punctuale de 
intensități luminoase printr-un baleiaj adecvat, adică imagini 
televizate. În orice caz, este nevoie mai întîi de un emiţător și apoi 
de un receptor care să decodifice mesajul transmis pe unda 
purtătoare. 

Acestea ar fi, în mare, elementele principale ale teoriei infor- 
maţiei suficiente pentru a defini o altă mărime, de fapt o unitate 
de măsură numită bit. De pildă, dacă vrem să transmitem prin 
morse semnalul S.O.S., acesta va cuprinde 9 biţi, adică cele 9 
puncte si linii;care inseamnă în codul morse «salvaţi sufletele 
noastre». În codul binar, folosit îndeosebi la calculatoarele elec- 
tronice, un bit reprezintă citra «1» sau «0», adică un impuls sau 
o pauză. Deci, aplicind o modulare în amplitudine sau în frec- 
vență asupra unei purtătoare (undă electromagnetică), aceasta 
va fi capabilă să transmită un număr oarecare de biţi. De obicei, 
numărul este imens. De pildă. pe o purtătoare de frecvenţă foarte 
înaltă se pot transmite circa zeci de megabiţi (milioane de bit ) 
pe secundă. Sau ca să dăm un exemplu din ultimele realizări 
în domeniul transmisiunilor, amintim că, modulind un fascicul 
de lumină provenit de la o sursă laser, se pot transmite într-o 
singură secundă milioane de... gigabiți (giga = miliard). 

Acestea ar fi cîteva reteriri la ceea ce am putea de acum numi 
«purtătoarele» clasice. Este ușor de presupus că pentru a înde- 
plini acest rol ele trebuie să satisfacă următoarele condiţii: să 
fie ușor de produs, să aibă o viteză mare de propagare şi să fie 
imponderabile, pentru a evita interacțiunile. Acestea sînt, de 
fapt, calitățile radiației electromagnetice (lumina este un caz 
particular al acestor radiații). 


iz. RADU VLAICU 


DIN NOU FAMILIA MEZONILOR 


Ne întrebăm însă dacă particulele elementare: mezoni, leptoni 
și barioni, obținute în marile acceleratoare moderne, ar putea 
să fie utilizate ca agenți de legătură între doi interlocutori. După 
cite se pare, da. În pofida faptului că mare parte dintre aceste 
particule au un timp de viață foarte scurt, totuși, datorită fluxului 
imens — miliarde în fiecare secundă — și a energiei mari la care 
sînt produse, ele au o viteză apropiată de cea a luminii, fapt care 
le permite să străbată o distanță apreciabilă. De pildă, mezonii 
Miu, Sau Miuonii, produşi in mod curent in acceleratoareie mari, 
cum ar fi cele de la Serpuhovo, CERN sau Batavia, ar putea 
constitui purtătorul a miliarde de biţi, mult mai eficient decît 
undele radio și televiziune. De fapt, acești miuoni au mai fost 
ei utilizați și în alte scopuri, cum ar fi în «radiografia» celei de-a 
doua piramide a lui Kephren, unde au avut de explorat, prin pereți 
de beton extrem de groși, o cameră mortuară. 

Miuonii sînt de fapt niște particule cu sarcină negativă, ase- 
mănătoare cu cea a electronului, dar cu o masă de 207 ori mai 
mare decit a acestuia. Ei apar în urma unor reacții nucleare de 
«rupere» a nucleului sau în ciocnirile radiațiilor cosmice primare 
la înălțimi de zeci de kilometri. Fenomenul se produce în felul 
următor: un proton lansat cu o anumită energie izbește un nu- 
cleon (compus din protoni și neutroni). În urma ciocnirii, nucleul 
se sparge și eliberează un alt tip de mezoni, numiţi pi. Aceştia, 
cu o viață foarte scurtă, doar o miliardime de secundă, se dezin- 
tegrează într-un miuon și un neutrino. De fapt, nici mezonii 
miu nu au o viață prea lungă, doar o milionime de secundă, după 
care se dezintegrează și ei într-un electron și de asemenea într-un 
neutrino. Or, aceste reacții se produc în mod obișnuit în accele- 
ratoarele de particule, rezultind fascicule intense de mezoni pi 
sau miu și de neutrini de toate felurile, 

Richard C. Arnold de la Argonne National Laboratory S.U.A.) 
a avut ideea de a utiliza mezonii miu în tehnica transmisiuni- 
lor. Alegerea lor a fost făcută și din alte considerente. Aceste 

articule au marea proprietate ae a ni extrem de penetrante. 
Ele pot pătrunde la o adincime de circa doi kilometri în pămint 
după ce în prealabil au avut de străbătut întreaga grosime a at- 
mosferel terestre (este vorba de mezonli miu existenţi în radiația 
cosmică), După aprecierile lui R.C. Arnold, un flux de circa un 
miliard de miuoni ar putea transporta un număr egal de biţi 
într-o singură secundă. Cu ajutorul unor detectoare speciale 
cu secțiuni alese în așa fel ca pe fiecare centimetru pătrat să 
revină cel puțin 10 particule, miuonii ar putea constitui un purtă- 
tor de informaţii foarte eficient în sistemele de teleimprimatoare 
sau de transmitere a conversației care implică zeci de mii de 
biți pe secundă. Cit privește comunicațiile la mare distanţă, caz 
în care intervine efectul de curbură al traiectoriei acestor parti- 
cule cu sarcină electrică, curbură datorată cimpului magnetic 
terestru, nu există nici un impediment. Dacă miuonii au o energie 
mare, peste 50 GeV — ușor de realizat în acceleratoarele de mare 
putere, cum ar fi cel de 200 GeV de la Batavia (S.U.A.) —, ei vor 
avea o rază de curbură cel puțin egală cu cea a Pămintului, deci 
cu posibilități de bătaie directă de la un pol la altul. Din nefericire, 
datorită timpului de viață scurt, zborul lor este limitat la 500—1 000 
km. Se pare însă că nici acesta nu ar fi un impediment, deoarece 
după dezintegrare mezonii miu lasă in urma lor o jerbă de elec- 
troni, aceștia vor prelua ștafeta și biții vor ajunge cu toții la desti- 
natar. 


UN ÎNCEPUT, DAR ȘI O PROMISIUNE 


Folosind sincrotronul de 12 gigaelectronivolți al laboratorului 
din Argonne, în luna aprilie a acestui an Richard C. Arnold obține 
un fascicul de mezoni pi cu o energie de 6 GeV. care s-au dezin- 


tegrat imediat in mezoni miu. După ce a străbătut un perete de 
beton protector gros de un metru și jumătate, în calea fascicu- 
lului de miuonkla o distanță de circa 150 m de la pornire, au fost 
interpuse două contoare cu scintilațtie cuplate la un înregistra- 
tor cu bandă. Problema era modularea fasciculului în așa fel încit 


poeta 


— 
w 


Fasciculele de mezoni miu produse în marile acceleratoare de particule ar putea 
constitui într-un viitor nu prea îndepărtat unul din suporturile de transmitere 


a informațiilor, dacă vor putea fi modulate într-un mod convenabil, 
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el să poată purta un mesaj. Problema nu a fost prea complicată. 
Trebuia doar så se imagineze un cod, o convenţie între interlo- 
cutori, care să ducă la recunoașterea semnalelor. Să presupu- 
nem că în fiecare secundă se transmit un număr diferit de parti- 
cule, să zicem că pentru transmiterea literei A trebuie transmisă 
o particulă, pentru litera B două ș.a.m.d. Foarte adevărat că este 
un cod primitiv, dar eficace. Ceva asemănător a făcut și R.C. Ar- 
nold cu mezonii săi, Intensitatea fasciculului de particule a fost 
modulată simplu prin interpunerea în calea șa, periodic, chiar la 
ieșirea din accelerator, a unui bloc de cupru. În felul acesta varia- 
tlile de intensitate ale fasciculului erau înregistrate riguros de 
către banda înregistratorului cuplat la scintilatori și odată cu 
aceasta mesajul transmis. 

Fără discuţie că deocamdată nu este vorba decit de o primă 
încercare, careia îi vor urma alte și noi perfecționări. Ne între- 
băm însă dacă un asemenea sistem de telecomunicații prin in- 
termediul miuonilor ar putea fi competitiv cu cele deja existente. 
După un calcul economic făcut de însuși R.C. Arnold, ar rezulta 
că noul sistem este mai ieftin decit telecomunicațiile în micro- 
unde; le = numai satelitul interpus în circuit costă 18 milioane 

e dolari. 


NEUTRINUL, MESAGER DE CURSĂ LUNGĂ 


Miuonii ar constitui poate o nouă soluţie în relansarea teleco- 
municațiilor pe noi principii. Rămin însă zone în care nici măcar 
acești mesageri nu mai pot face față; este vorba de distanţele 
mari, astronomice, de adincimi oceanice de mii de metri sau chiar 
numai de partea invizibilă a Lunii, unde deocamdată orice contact 
radio cu o navă aflată acolo este imposibil. Pentru aceste zone 
de ce oare nu am putea folosi alți mesageri, mai penetranți, cu 
bătaie practic infinită? Să ne amintim puţin de proprietăţile neu- 
trinilor și ale undelor... gravitaționale. 

Neutrinii au astăzi ceva mai mult de patru decenii de existență 
(de-la data cînd au fost descoperiţi). În această perioadă, destul 
de lungă totuși, ei au datfizicienilor multă bătaie de cap, dărtmînd 
unele teorii și determinind apariţia altora noi. De altfel, calvarul 
neutrinilor nu este nici acum terminat, iar revista noastră, ori de 
cite ori a fost nevoie, și-a ţinut la curent cititorii cu etapele mai 
importante asupra cercetărilor cu neutrini. 

Interesante la această particulă sînt anumite proprietăţi care 
ti situează pe un loc aparte în ierarhia particulelor elementare. 


Marea lor forță de penetratie este impresionantă. Ei pot pătrunde 


de la un capăt la altul prin mase de substanță de mărimea Pămin- 
tului nostru, în condiţiile in care au mai avut deja de străbătut 
distanţe de ordinul a milioane de ani-lumină, fără ca energia lor 
să se modifice prea mult. De altfel trebuie spus că drumul pe 
care-l pot parcurge neutrini! în univers se apreciază la fantastica 
valoare de 10* ani-lumină. Aceasta înseamnă că radiația neutri- 
nică ar putea să ne aducă informaţii de la fenomene cosmice 
foarte îndepărtate în spatiu și timp. Acest lucru a fost de mult 
ințeles de radioastronomi, dar, din netericire, posibilitatile de 
captare a radiației neutrinice stelare nu sint deocamdată prea 
promițătoare. Neavind practic deloc sarcină electrică, masă de 
repaus și moment magnetic, din această cauză interacțiunea ei 
cu substanța este aproape nulă. Acest lucru explică de fapt 
capacitatea sa de a străbate distanțe enorme și formidabila sa 
forță de pătrundere. 

n ceea ce privește utilizarea radiaţiei neutrinice ca agent pur- 
tător de informaţii în sistemele de telecomunicații, fără discuție 
că deocamdată nu este decit o idee. Marea putere de penetrabi- 
litate a neutrinilor este principalul lor atu de a-i utiliza. Cît pri- 
veste posibilitățile de obtinere a neutrinilor pe Pămint, nu sint 
inconveniente. Acceleratoarele de particule, reactoarele nucie- 
are şi preparativele 4 — radioactive sint surse intense de neutrini 
și antineutrini. Greutatea este de a realiza detectorul (și modu- 
latorul) care să primească și: să coditice-decodifice informația. 
Dar, așa cum ne-am obișnuit să vedem că posibilitățile științei 
sint practic fără limite, nu este exclus ca într-un viitor poate ceva 
mai indepărtat să putem avea un schimb de idei cu semeni de-ai 
noștri păminteni sau extrapăminteni aflaţi la distanțe ce se mă- 
soară în ani-lumină, folosind o purtătoare neutrinică. 


LASERE... GRAVITAȚIONALE 

Cu același optimism am putea fi îndreptățiți să privim și o 
altă eventuală revoluţie în telecomunicaţii. Este vorba de o posi- 
bilă materializare a unei idei lansate încă de prin anii 1940 de 
japonezii Okada și Huziki: folosirea undelor gravitaționale în 
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Coborirea, vara, cu schiurile pe versanţii Elbrusului pe un 
traseu de 10 km lungime, în care măreția naturii te înconjură 
din toate părţile este cel mai minunat lucru pe care și-l poate 
dori un schior profesionist. În acest sens a și fost elaborat 
un proiect care face obiectul rindurilor de față, prezentat de 
revista sovietică «Tehnika Molodeji». Este adevărat că unele 
amenajări există și în prezent în regiunea amintită. Pentru între- 
ceri și antrenamente pînă acum însă a fost utilizată doar o parte 
din versanţii munţilor Ceghet, iar pe Elbrus a fost construită nu- 
mai prima porțiune din drumul pe cablu suspendat-+Azau» — 
«Starii Krugozor» 

Pentru a da o mai amplă tolosinţa posibilităților pe care le 
oferă sportului de masă si mai ales celui de performantă impâ- 

+a zăpezilor din Munţii Caucaz, specialiștii sovietic: au elâ- 
borat un plan de ansamblu pentru dezvoltarea regiunii muntelui 
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Elbrus ca zonă de turism și odihnă. Conform acestui plan, 
viitorul sportiv al Caucazului este de-a dreptul seducător,. 
Așa cum se poate vedea din harta desfăsurată a Caucazului 
(vezi desenul), de la inălțimea de 3 700 m, din virful Ceghet, 
vor porni mai multe pirtii care, neîndoielnic, se vor bucu- 
ra de mare popularitate printre schiorii profesioniști sau 
amatori. Foarte bune pante pentru schiul de masă vor putea ti 
amenajate în partea mai puțin abruptă a versantului, mai la sud. 
Aici va fi construită cea de-a treia porțiune a drumului pe cablu. 

Amenajarea Elbrusului (5 633 m înălțime) pentru practicarea 
sporturilor alpine oferă însă cele mai grandioase perspective. 
Incă de pe acum se poate construi acolo un excelent traseu 
pentru începători. Panta de 2 750 m lungime, care este cu mult 
mai puțin înclinată decit cea de pe Ceghet și care întretaie 
locuri cu un relief foarte variat, oferă încîntătoare posibilități 
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de agrement. Mai cu seamă că în acest punct deja există un 
funicular. Terminarea lucrărilor la transoanele doi şi trei ale 
drumului pe cablu suspendat sint așteptate cu nerăbdare de 
schiori. Cînd cabinele vor ajunge la baza «Mir», iar apoi și mai 
sus, pînă la «Cabana 11», sportivii vor beneficia în tot cursul 
anului de un traseu unic ce va totaliza 8 000—10 000 m. 

Din punctul «Starii Krugozor» (2 900 m înălțime) se poate 
ajunge la punctul «Ciper— Azau», pe drumul de cablu suspen- 
dat cu o lungime de 1 000 m. Baza proiectată a se construi acolo 
nu va fi situată prea aproape de complex. Aceasta însă nu va 
împiedica cu nimic valorificarea versanților «Ciper— Azau», 
un loc splendid, unde zăpada se menține 8—9 luni din an şi 
unde nu se produc avalanşe. Și tocmai de aceea aici se are în 
vedere amenajarea mai multor pirtii, de cite trei kilometri fie- 
care, cu o pantă optimă de 13—15* Astfel de pirtii sînt proiec- 
tate pentru înălțimile de la «Novii Krugozor», unde se are în 
vedere construirea unor hoteluri cu 3000—4 000 de locuri. 
Aprovizionarea complexului o poate asigura șoseaua caro- 
sabilă din localitatea Terskol, iar funicularul va transporta 
sportivii de la «Novii Krugozor» la «Cabana 11». 

O problemă foarte importantă care se ridică în legătură cu 
valorificarea înălțimilor Caucazului este cea a avalanșelor. 
În această privință, specialistul sovietic M. Zalihanov, condu- 
cătorul laboratoarelor Institutului de geofizică pentru munții 
de mare înălțime, consideră că știința a făcut deja pași impor- 
tanți. Au fost găsite deja criteriile pentru determinarea timpu- 
ui cînd se produc avalanse în muntii Caucazului Centra! de 
exemplu. asttel că prognozele se fac acum cu o exactitate destul 
de mare, chiar pentru cițiva ani. In acest tel se pot lua măsuri 

entru asigurarea securității alpiniştilor şi schiorilor de munte. 
n prezent, în Uniunea Sovietică se lucrează la construirea 
unor aparate automate de măsură care vor putea furniza infor- 


matii direct de la locul avalanșelor. Se va putea deci lupta cu 
surpările de zăpadă în munți. Cum? De exemplu, provocîndu-le 
artificial la momentul potrivit, după ce s-a asigurat, desigur, 
securitatea drumurilor pe care circulă mașinile etc. Hotelurile, 
bazele sportive și taberele pot fi apărate de avalanșe prin ridi- 
carea unor construcții de branșament și a unor edificii care să 
consolideze zăpada pe versanți. 

O altă problemă la fel de importantă, care stă în atenția spe- 
cialiștilor angrenaţi în marea bătălie pentru valorificarea zăpe- 
zilor marilor înălțimi ale Caucazului, este pericolul pe care l-ar 
prezenta munții, inclusiv Elbrusul, din punctul de vedere vul- 
canologic. Mulți specialiști nu admit că Elbrusul ar fi un vulcan 
stins, lucru pe deplin adevărat dacă avem în vedere rezultatele 
cercetărilor intreprinse in această direcţie. Oricit ar părea 
de paradoxal, acest munte acoperit cu zăpadă, cu tot frigul lui, 
ascunde în adincul său o «vatră» de roci topite cu o tempera- 
tură de peste 500C și cu un volum, conform calculelor, depă- 
şind 400 km?. Este cert că Elbrusul deține o rezervă de energie. 
Nu se știe însă dacă potențialul energetic este suficient de 
mare pentru a se descărca în erupții vulcanice. Dacă în viitor 
se va reuși scoaterea focarului de magmă la suprafață, lucru- 
rile s-ar rezolva în mod strălucit. Ridicarea la suprafaţă a rezer- 
velor de căldură ar servi pentru satisfacerea necesităților eco- 
nomice ale regiunii de munte. 

Lucrările pentru extinderea drumului de funicular au fost 
deja începute. Toate amenajările preconizate a se face în ve- 
derea valorificării Caucazului sînt salutate cu bucurie de spor- 
tivii schiori din întreaga Europă: nu peste multă vreme versanții 
Eibrusului vor deveni centrul internațional al întrecerilor şi 
antrenamentelor de schi în timpul verii. 
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Dacă doriți să măriţi productivitatea 
biroului de copiat, micșoraţi-l. 


T Too 


Í IMPRIMERIE! 


Doriţi ca randamentul atelierului dv. de multi- 
plicări să fie mai mare? 

Reduceţi dimensiunile atelierului! 

De fapt, nu aveți nevoie de un.atelier de 
multiplicări propriu-zis, ci doar de o mașină 
Rank Xerox 7000 care, după ce se pune în funcțiu- 
ne, execută copieri și multiplicări după originalul 
dorit. 

Copierea și multiplicarea se realizează chiar 
și de pe manuscrise, precum și după materiale 
dactilografiate, materiale cu un număr mai mare 
de pagini şi chiar broșuri, care se pot multiplica 
de sute de ori pe hirtie obișnuită. 

Maşina poate, de asemenea, să reducă formatul, 
executînd copii de format A4 după originale A3, 
economisind astfel spațiul de păstrare a documen- 
telor şi volumul poștal. 
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În ceea ce privește economia de spațiu, mașina 
Rank Xerox 7000 vă face util întregul spațiu al 
actualului dv. atelier de multiplicări. 

Productivitatea va crește foarte mult. 

Pentru informaţii suplimentare adresați-vă re- 
prezentanței noastre situate la adresa: Institutul 
de proiectări al județului Ilfov, 

Bucureşti, sectorul VII 

Str. Matei Millo 13 

sau anexați cartea dv. de vizită la prezenta 
reclamă și trimiteţi-o pe adresa firmei: 

RANK XEROX Ltd. 

338 Euston Road, LONDRA 

telefon: 013871244 

telex: 23647/8. 


RANK XEROX 


Rank Xerox and Xerox are registered trade marks o! Rank Xerox Limited 


ISPAS DUMITRU — lasi 


Prin intermediul redacţiei noastre doriti 
a propune oamenilor de știință să incerce 
și să obțină de la vechea noastră vecină, 
Luna, mult mai multă lumină decit e în stare 
să ne furnizeze ea noaptea prin reflectarea 
luminii solare. Aşadar, vă gindiţi la un 
«Soare artificial» și socotiți că există posi- 
bilități ca Luna să devină un astfel de Soare. 
Cum? Cu ajutorul oglinzilor reflectoare — 
propuneţi dumneavoastră. 

Să vedem în ce măsură este interesantă 
ideea dv. pe care, trebuie să admiteţi, au 
avut-o și alţii chiar cu mult înainte de a ne-o 
face cunoscută prin scrisoarea ce aţi bine- 
voit a o trimite redacţiei. O putem aprecia 
însă numai avind în vedere, înainte de toate, 
rentabilitatea unui asemenea proiect care 
se ocupă de amenajarea «Lunii» astfel 
încît satelitul nostru natural să trimită 
planetei noastre mai multă lumină în timpul 
nopții. 

Asupra faptului că dintotdeauna lumina 
lunară își avea importanţa ei ca mijloc de 
«iluminat» noaptea. se pare că există o 
unanimitate de păreri. În mai toate orasele 
din Europa, pînă în secolul al XVIII-lea, în 
nopțile în care Luna își trimitea cu genero- 
zitate lumina ei rece asupra planetei noas- 
tre, nu prea numeroasele felinare ce presă- 
rau din loc în loc străzile rămineau stinse. 
Se economiseau în acest fel importante 
sume din bugetul de gospodărire a orașelor 

in zilele noastre însă, în condiţiile rit- 
mului intens al vieții pe care o ducem, a- 
ceastă însemnătate practică a «iluminatu- 
lui lunar» nici nu mai poate fi măcar discu- 
tată. Astăzi, chiar și în nopţile cînd avem 
maximum de lumină lunară, asemenea ilu- 
minat natural se dovedește cu totul insufi- 
cient pentru efectuarea transportului, de 
exemplu, sau pentru desfășurarea diferi- 
telor lucrări nocturne. 

Dacă este så ne gindim cum am putea 
obține mai multă lumină de la Lună, o 
cale dintre cele mai simple din punct de 
vedere teoretic, nu însă și practic, ar putea 
fi acoperirea suprafeţei Lunii cu un colo- 
rant alb care să aibă un coeficient inalt de 
reflectare a luminii solare. (Abandonăm 
în orice caz ideea oglinzilor pe Lună.) 
Suprafața lunară este constituită din roci 
care reflectă în medie mai puţin de 1/10-a 
parte din radiaţia solară care cade pe ea. 
Deci coeficientul mediu de reflectare a 
suprafeței lunare este egal cu 0,07, în timp 
ce în momentul de față există diverși colo- 
ranţi al căror coeficient de reflectare este de 


peste 0.7. Prin urmare. dacă ar fi posibil să 
se acopere cu o vopsea albă acea jumătate 
din suprafaţa Lunii, partea vizibilă de pe 
Pămînt, iluminaţia în nopțile cu Lună plină 
ar trebui să crească cu nu mai putin de 
10 ori. 

Dacă în nopțile cu «Lună plină». în 
condiţii obișnuite, lumina trimisă de sate- 
litul nostru natural corespunde luminii unei 
lumînări aprinse situată la o distanță de 
1,8 m de noi, «ecranizind» suprafaţa lunară, 
am putea obține lumina unei astfel de lu- 
minări aflată la o distanță de numai circa 
o jumătate de metru. 

Totuși, chiar dacă admitem că o astfel 
de lumină ar însemna în sine o realizare 
esenţială, un asemenea proiect nu poate fi 
realizabil cu tehnica actuală. Partea din 
suprafața Lunii îndreptată spre Pămint este 
de aproximativ 19 milioane km? Dacă vom 
considera grosimea stratului de colorant 
egală cu 1 mm, iar densitatea de 1 g/cm? 
masa totală de vopsea necesară pentru 
ecranizarea Lunii ar trebui să fie de 19 
milioane tone. Or, în zilele noastre transpor- 
tul unei asemenea uriașe cantități de ma- 
terial de pe Pămînt pe Lună sau chiar fabri- 
carea lui pe Lună sînt complet nereale si 
cu atît mai mult nerentabile. 

In afară de aceste împrejurări trebuie să 
avem în vedere şi faptul că Luna nu lumi- 
nează Pămintul în fiecare noapte cu aceeași 
intensitate: lumina pe care ne-o trimite are 
valori diferite. Așadar, și din acest punct 
de vedere proiectul amenajării Lunii pentru 
a servi iluminatului nocturn apare absolut 
lipsit de perspectivă. 

Complet altfel se prezintă însă hucrurile 
atunci cînd se pune problema de a asigura 
iluminatul pe timp de noapte cu ajutorul 
unui satelit artificial al Pămintului. Un astfel 
de satelit reprezintă de fapt o oglindă sub 
formă de peliculă subțire, orientată într-un 
anumit fel față de Pămînt și Soare, mişcîn- 
du-se cu o perioadă de revoluție egală cu 
24 de ore, sincronizată cu perioada de rota- 
ție a Pămîntului. În acest caz este posibil 
să se asigure o iluminare destul de puter- 
nică şi constantă a unei regiuni a Pămintu- 
lui, scoţind pe orbită, în total, doar o masă 
de citeva zeci de tone. Acesta ar fi un pu- 
ternic argument împotriva oroiectului ecra- 
nizării Lunii. 

(d 


ION LAZĂR — Odorhei 


Că este din cale afară de indrăzneţ omul 
zilelor noastre nu putem contesta. A atins 
inălțimi de necrezut pe Pămînt și în Cos- 
mos. a pătruns în lumea adincurilor, iar 
pe uscat se mai şi joacă uneori cu curaju 
său 
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În ultima vreme. amatorii de emotii tari 
au organizat un nou gen de sport auto. 
cel mai tînăr și cel mai excentric sport. a 
„cărui singură regulă — principală — este să 
te tii bine şi să ajungi la ţintă. Traseul unor 
astfel de curse se întinde pe citeva sute de 
kilometri și este doar un fel de a spune 
traseu: șoferii conduc «automobilul» pe 
plaje și dune de nisip, prin locuri care în 
totalitate constituie drumuri nepracticabile. 
Amatorii din Europa ai acestui sport pre- 
feră pentru întreceri litoralul Olandei. Ame- 
ricanii — «autodrumurile» nisipoase din 
apropierea orașului New Mexico. Adăugăm 
apoi traseul de 1 350 km ce se întinde înce- 
pînd din împrejurimile Los Angeles-ului 
pină la orașul mexican La Paz. 

Cunoscind cum se prezintă «terenul» 
întrecerilor pe nisip, este de la sine în- 
teles că limuzinele nu au ce căuta în acest 
sport. Tot la fel și mașinile de curse, ele 
avind o formă întinsă, turtită, care le fac 
imposibil de manevrat în asemenea situații. 
Atunci ce fel de mașini pot lua parte la 
alergările «pe drumurile care nu există»? 
Vă răspundem că este vorba de automo- 
bile special construite chiar de către parti- 
cipanţi (vezi fotografia alăturată), la care 
tot ce ar putea fi de prisos, tot ce ar îngreuna 
mașina a fost îndepărtat, răminind doar 
ceea ce e strict necesar pentru a parcurge 
astfel de drumuri extrem de anevoioase:; 
anvelopele sint fabricate special pentru a 
asigura o bună aderenţă la sol, iar un motor 
puternic permite luarea urcușurilor. Toate 
agregatele mașinii sint protejate de praf, 
căci altfel ele s-ar defecta înainte de înche- 
ierea competiției. Şi interesează nu numai 
să ajungi la ţel, dar și să obţii un bun rezul- 
tat, adică un timp cît mai scurt. 

Despre cum se simt alergătorii sau cum 
arată maşinile la sfîrșitul întrecerii cel mai 
bine ne poate vorbi însuși «traseul»: peste 
tot se pot vedea aruncate roți, anvelope, 
motoare și alte părți ale mașinilor, ceea ce 
ne convinge că parcurgerea unui drum ne- 
practicabil, presărat cu nisip, cu multe 
ridicături etc. este un mijloc sigur de a 
distruge chiar un automobil special con- 
struit. 

Care este recordul stabilit de cel mai 
bun alergător pe o distanţă de 400 de mile, 
de exemplu? Măsurători de precizie dau 
cifra de 3 ore.27 minute ṣi 22 secunde. 
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SĂLĂGEAN — Turda 
Ne este imposibil să vă ajutăm pe calea 


corespondenţei. Neapărat trebuie să vă 
vadă un medic dermatolog. Acţionaţi. 


O PREMIERĂ TEHNOLOGICĂ 
ROMÂNEASCĂ: 


MOTORUL 
LINIAR 


Prof. dr. docent ing. AUREL NANU: 


«AM DESCHIS LARG PORŢILE 
LABORATOARELOR ÎN FAŢA INDUSTRIEI» 


Pentru ca ţiţeiul să fie cît mai curat, 
în dreptul pungii de petrol aflat în stratele 
geologice sînt introduse filtre care au rolul 
de a împiedica să pătrundă în coloana de 
exploatare particulele de nisip cu care este 
amestecat ; deci, pentru a obține un țiței de 
calitate, este necesar să ai filtre cit mai 
bune, cu fante cît mai fine (vezi figura). 
Vechea tehnologie, greoaie și costisitoare, 
nu putea realiza fantele decit la dimen- 
siuni de peste un milimetru, valoare cu 
totul insuficientă; rezultatul: țiței cu impu- 
rități și o degradare rapidă a instalaţiilor. 
Preocupaţi de rezolvarea acestei probleme, 
încă din 1968, specialiștii de la Institutul de 
cercetări și proiectări țiței și gaze din 
Cimpina au luat legătura cu prof. dr. docent 
ing. Aurel Nanu de la Institutul politehnic 
«Traian Vuia» din Timişoara, autor al unei 
invenții asemănătoare cu cea căutată de ei. 
În anul imediat următor încep cercetările 


Tehnologiile întreprinderilor moderne — așa cum se demonstra pe larg în expunerea 
tovarăşului Nicolae Ceaușescu la inaugurarea noului an universitar în municipiul Cluj — 
trebuie înlocuite la doi-trei ani, pentru a ţine pasul cu dezvoltarea științei și tehnicii pe plan 
mondial, pentru a contribui la ridicarea nivelului general de bunăstare al oamenilor muncii. 
Dar ăceasta înseamnă un învățămînt organic integrat cercetării și producției, înseamnă cer- 
cetare și înseamnă că aceasta trebuie să devină utilă, să răspundă cerințelor vitale ale dezvol- 
tării societății noastre. 

lată cum tripticul format din ÎNVĂȚĂMÎNT — CERCETARE — PRODUCȚIE a devenit 
practic o lege a progresului României socialiste: realizarea cifrelor de plan este condiționată 
de competitivitate, de colaborarea tot mai intimă între învățămînt, cercetare și producție, 
de finalizarea rezultatelor ei. 

De aici și sensul rubricii pe care o inaugurăm, de aici și solicitarea adresată cititorilor 
noştri de a participa la realizarea ei, comunicindu-ne fapte, realizări, puncte de vedere 


Rubrică realizată de ing. DANIEL COCORU 


Desigur, motorul liniar se «poartă», este un subiect actual, re- 
vistele din toată lumea — ca și a noastră de altfel — ne-o dovedesc, 
consacrîndu-i ample articole. In acest context, o revenire asupra su- 
biectului ar părea fără sens dacă nu ar fi vorba de o premieră tehno- 
logică românească. 


Folosit pentru acţionarea lansatoarelor de avioane de pe port- 
avioane în timpul celui de-al doilea război mondial, în anii de pace 
motorul de inducție liniar a început să fie utilizat cu succes și 
în alte domenii, ca de exemplu la acționarea pompelor pentru 
transportul metalului topit sau al mercurului în instalaţiile de 
răcire ale centralelor atomoelectrice. Totuși, cea mai interesantă 
utilizare pașnică a motorului liniar este în tracțiunea electrică. 

Așa cum scriam într-un articol precedent, obținerea unor viteze 
tot mai mari, atit de necesare pentru turism sau industrie, sau 
creșterea forței de tracțiune din punct de vedere tehnic sint 
posibile, dar mărirea vitezei în cadrul sistemului tradițional pe 
roți este limitată în primul rind de aderenţă. Aplicarea motorului 
liniar va face posibilă obținerea unei forțe de tracțiune și deci a 
unei viteze teoretic infinite, în orice condiţii. 

În ţara noastră, problema realizării unor motoare liniare a stat 
în atenția catedrei de utilaje și mașini electrice din Institutul 
politehnic timisorean. Cercetările din acest domeniu întreprinse 
de universitari s-au finalizat: «Electromotor» — Timișoara a 
realizat citeva prototipuri de motoare liniare trifazate care sint 
rodul colaborării dintre specialiștii uzinei şi catedra de maşini 
și utilaje a Facultăţii de electrotehnică. În 1973 va începe pro- 
ducția de serie a modelelor solicitate de beneficiari. 

Utilizabii la acţionarea podurilor rulante, a benzilor de transport, 
a ciocanelor de forță și în tracțiunea electrică, motorul liniar va 
permite modernizarea multor mașini și agregate care în prezent 
folosesc motorul rotativ. Siguranța mărită în exploatare, consu- 
mul redus de materiale și manoperă fac din motorul liniar una 
dintre cele mai noi soluții tehnice de acţionare electrică folosite 
în prezent pe plan mondial. 


și experimentările pe baza unui plan stabilit 
în comun; ele au fost încheiate cu succes 
în toamna acestui an. Datorită simplităţii 
soluției adoptate, prototipul instalaţiei a 
putut fi realizat chiar în atelierul unei schele 
de extracție din cadrul Grupului industrial 
foraj-extracție țiței — Ploiești. Astfel a 
prins viață mașina de tăiat fante — realizare 
de prestigiu a științei și tehnicii românești. 
Comparativ cu procedeul tradițional, du- 
rata de execuție se micșorează de aproape 
100 de ori, suprafața filtrelor crește de 
peste 10 ori, fantele pot ajunge la 0,5 mm, 
și toate acestea în condiţiile îmbunătățirii 
substanțiale a rezistenței filtrelor și ale 
reducerii aproape la zero a efortului fizic al 
muncitorilor. Instalaţia de tăiat fante la 
filtrele de sondă — mașină unică în lume — 
este un exemplu al colaborării armonioase 
între învățămînt, cercetare, producție. 
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Alături de studiul motoarelor liniare, 
o altă tematică majoră spre care se orientează 
catedra de «utilaje și mașini electrice» a 
institutului politehnic timișorean este «im- 
bunătățirea parametrilor tehnico-economici 
ai mașinilor electrice». Catedra s-a speciali- 

zat în probleme de reglarea turaţiei şi de 
optimizarea motoarelor asincrone. Re- 
proiectarea motoarelor cu ajutorul compu- 
terelor de la Centrul teritorial de calcul şi 
elaborarea unor noi tehnologii de fabricație 
și control sînt principalele pirghii prin 
intermediul cărora inteligența cercetătorilor 
de aici este transformată în bunuri materiale 
mai eficiente, mai ieftine. 

Şapte invenții deja certificate de O.S.I.M. 
și încă trei în curs de brevetare constituie 
un rodnic bilanț al activității de cercetare 
ştiinţifică, ultima invenție fiind aparatul de 
control al bobinajului cu unde de impuls — 
metodă nedistructivă de control. Într-o 
-singură fază tehnologică, aparatul contro- 
lează 4 mărimi şi circa 8 defecţiuni, indicînd 
existența abaterilor de la normal, precum 
şi natura lor; printre cele mai importante 
sînt: 

— controlul continuității și al marcării 
bornelor; 

— controlul rezistenței înfășurării; 

— verificarea izolației între faze și față de 
miez; 


X 

e SETEA 
| UN SEMNAL 
mirii 
: Dr SILVIU SEVER 


. Setea este, după cum știm, o senzaţie 
specială care se traduce prin nevoia de a 
bea apă. Ea este așadar un semnal neuro- 
psihic ce indică nevola vitală de a reface 
masa apei în organism. Ca și la senzaţia 
de foame, există o sete normală și una 
patologică, bolnăvicioasă, trădind anumite 
boli ale organismului. Nevoia de apă este 
capitală și, după nevoia de aer, ea este cea 
mai importantă, înaintea senzației de foame 
și de somn. Acest lucru este perfect logic 
dacă ne gindim numai la faptul că un corp 
omenesc este alcătuit din 70% apă, din 
care cam 45% apă fixată în țesuturi, apoi 
apa care circulă fie prin interstițiile celu- 
lelor (circa 20%), fie prin vasele sanguine 
şi limfatice (capilare, artere, vene) sub 
formă de plasmă (5%). Nevoia de apă este 
dictată de necesitatea de a se menține o 
anumită cantitate constantă necesară pro- 
ceselor vitale în cadrul mecanismului gene- 
ral complex de echilibru vital, denumit 
homeostazie. Acest mecanism de funcţio- 
nare a metabolismului apei este controlat 
de sistemul nervos și endocrin. Mamife- 
rele suportă foarte greu o pierdere de 
25% din apa lor. 

Există o pierdere normală, obișnuită, fi- 
ziologică a apei, datorită mai ales funcției 
sale ideale de cărăuș al substanțelor de 
excreție, de eliminare, care trebuie evacua- 
te din organism pentru a nu-l intoxica. 
Astfel, cea mal mare parte a apei se elimină 
prin urină, cam 1 litru și jumătate zilnic, 
o altă parte prin transpiraţia pielii, cam 1/2 de 
litru, cam „3 litru prin aerul expirat din 


— verificarea izolației spirelor şi a număru- 
lui lor, 

Încercările, pe lingă inofensivitatea lor 
pentru motor, au și un caracter preventiv; 
aparatul depistează eventualele defecte ce se 
vor declanșa la cîtva timp după control: 
zile, luni sau chiar ani. 

Părinții noului aparat (conf. dr. ing. Ber- 
nard Oprendeck și un colectiv al catedrei 
de «utilaje și mașini electrice») l-au botezat 
ACIR=aparatul de control cu impulsuri 
repetate și .l-au trimis «în cimpul muncii» 
la «Electromotor» — Timişoara, unde func- 
ționează cu foarte bune rezultate. Produsele 
acestei uzine primesc numai calificative su- 
perioare, iar extinderea sa a dus la o impor- 
tantă creștere a productivității muncii: veri- 
ficarea completă a unui motor durează 
mai puțin de 90 secunde! 

Și de această dată altoirea mlădițelor 
fecunde ale cercetării ştiinţifice pe trunchiul 
viguros și plin de sănătate al producției a 


Verificarea izolației Intre faze și față de 
miez se realizează prin unde de impuls de 
tensiune — aici vizualizate pe ecranul unui 
osciloscop catodic. 
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plămîni și în jur de 1/10 litru prin materiile 
fecale. De pildă, numai volumul plasmei 
sanguine este în jurul a 5 litri și jumătate. 

Eliminarea apei prin piele și plămini se 
face și în contextul mbcanismului de termo- 
reglare, de păstrare a unei temperaturi 
constante a organismului. Scăderea canti- 
tății de căldură prin evaporarea transpira- 
tiel este unul din mijloacele organismului 
de a-și coborit temperatura prea ridicată, 
De aceea, în mediul ambiant prea cald, 
în eforturi musculare intense și în stări 
febrile, pierderile de apă prin transpirație 
și expirație sînt mari. Un oțelar lucrind în 
căldură mare poate pierde prin transpiraţie 
18 litri de apăl De aceea muncitorii din 
această categorie sint îndemnați să bea 
apă gazoasă și apă sărată, dat fiind rolul 
extrem de important al clorurii de sodiu 
în metabolismul apei din organism. Pentru 
toate aceste motive, omul, în cazuri obiș- 
nuite, trebuie să bea neapărat în 24 de ore 
o cantitate de 1 litru și jumătate minimum, 
pentru a înlocui o cantitate de apă egală cu 
cea eliminată zilnic din organism. În con- 
ret speciale, el trebule să bea chiar 2—4 

ri, 
Cel mai mare «consumator intern», ca 
să spunem așa, de apă din organism este 
rinichiul, care este obligat să filtreze și să 
purifice zilnic, fără încetare, o enormă 
cantitate de singe. O foarte mare cantitate 
de lichid necesară acestei operaţii este 
recuperată de înșiși rinichii noştri, printr-un 
tenomen de reabsorbție, și numai o canti- 
tate de aproximativ un litru și ceva se pierde 
definitiv prin urină. Desigur, aceste canti- 
tăți variază constant în anumite. limite, 
dictate de temperatură, starea organismu- 
lui, alimentație etc. 

În apa din organism sint dizolvate și 
săruri minerale ce ajută la menținerea unui 
echilibru hidromineral și a așa-numitei 
presiuni osmotice. Printre sărurile cele 
mai importante se numără şi clorura de 
sodiu. Așadar, fie împuținarea apei din 


dat rod îmbelșugat: avind în vedere impor- 
tanța pentru economie a depistării scurt- 
circuitelor dintre spire, ACIR duce la creș- 
terea siguranței în funcționare a motoarelor 
electrice pe care le controlează, deci la 
importante economii de fonduri prin elimi- 
narea postreparațiilor. 


organism, prin eliminare normală (urină, 
transpirație) sau eliminare patologică (he- 
moragie, vărsături, diaree), fie tulburarea 
echilibrului clorurii de sodiu, mărirea visco- 
zităţii singelui, creșterea presiunii osmotice 
etc. provoacă nevola ingestiei de apă, al 
cărei semnal este setea. Mecanismul aces- 
tei senzaţii de sete nu este încă pe deplin 
lămurit. Se pare că o creștere a concentra- 
tiei singelui determină o uscare a mucoasei 
gurii și a gitului, probabil printr-o stopare 
reflexă a secreției glandelor salivare. 
Am văzut deci că setea este normală 
cînd sintem lipsiți de posibilitatea de a bea 
suficientă apă, cînd pierdem prea multă 
apă prin transplrație, în timpul marilor 
călduri de vară; la munca în mediul supra- 
încălzit sau cînd mărim concentrația de 
săruri a organismului prin consumarea de 
alimente prea sărate. Avem apoi setea 
exagerată din stările patologice acute, pe 
care le-am amintit. Există însă şi unele boli 
cronice — mult mai rare — care au printre 
simptomele principale setea. Ne referim 
la unii bolnavi suferinzi de edeme sau la 
cel care au așa-numitul diabet insipid, afec- 
țiune de origine endocrină caracterizată 
prin neputința hipofizei posterioare de a 
secreta un hormon, «vasopresina», ce per- 
mite rinichiului să reabsoarbă o mare can- 
titate de apă. În lipsa vasopresinei, rinichiul 
nu mai face acest lucru și ajunge să elimine 
o cantitate zilnică enormă de urină (poll- 
urie), de la 3—4 litri pînă la 15—20 litri în 
cazuri grave. E lesne de înțeles că o aseme- 
nea pierdere de apă provoacă o sete de 
nestăpinit, așa-numita polidipsie, care obli- 
gă bolnavul să bea cantități enorme de apă, 
cam tot atit cit pierde prin urină, adică 
între 10 litri și 20 litri. Setea este atit de mare 
încit bolnavul, în lipsa apel, bea orice lichid. 
Să nu uităm însă că, în afară de aceste 
boli, există la unii nevrotici, mai ales la 
cei cu anumite stări obsesive și cu caracter 
pitiatic, o nevoie continuă de a bea apă, 
dar aceasta este limitată şi trecătoare. 


O NOUĂ TEHNOLOGIE: 


A, 


LUID 


Ing. MIHAI MARCU 


Se știe că materialele care prezintă pu- 
ternice proprietăți magnetice sint solide. 
Totuși este posibil de a magnetiza lichide 
obișnuite prin dispersarea în interiorul lor 
a unor particule magnetice foarte fine. Re- 
zultatul este obținerea unui material mag- 
netic omogen fluid. Acesta este constituit 
dintr-o suspensie coloidală de pareve 
magnetice foarte fine (diametru 100 ) 
într-un fluid purtător. 

Datorită faptului că particulele sînt atit 
de fine, agitația termică, cunoscută sub 
denumirea de mișcare browniană, împie- 
dică sedimentarea acestora. Pentru a ajuta 
în plus menținerea în stare de suspensie 
a acestor particule, ele sint acoperite cu o 
peliculă dispersivă de grosimi de 0,00094 
care le ţine departe una de alta, împiedicind 
lipirea lor. Rezultatul este un amestec 
foarte omogen, care își menţine caracteris- 
ticile fluide în orice conditii. 

Proprietăţile magnetice pot fi induse în- 
tr-o gamă largă de fluide, incluzind apă, al- 
cool, glicerol, siliconi, fluorocarburi și foar- 
te multe altele. Proprietățile specifice ale 
fluidului pot ti obținute nu numai prin ale- 
gerea specială a fluidului purtător ci, de 
asemenea, variind concentrația, dimensiu- 
nea și compoziţia particulelor. De exemplu, 
un fluid magnetic care poate fi realizat în 
momentul de față 2073 cei din particule de 
magnetită de 50—100 A în suspensie coloi- 
dală într-o hidrocarbură lichidă cum ar fi 
gazul lampant (acest lichid prezintă o mag- 
netizare de saturație de 300 gauss, viscozi- 
tate de 10 centipoise la 30° C și o densitate 
aproximativ egală cu cea a apei). 

Fluidele magnetice, deși au compoziția 
foarte simplă, prezintă o mulţime de ca- 
racteristici deosebite. Ceea ce este im- 
portant este faptul că aceste caracteristici 
sint perfect controlabile cu ajutorul unui 
cîmp magnetic. Astfel, fluidele maanetice 
pot fi suspendate Ín spaţiu prin intermediul 
unei torte maanetice; pot îi aduse în stare 
de rotație cu ajutorul unui cîmp învirtitor. 
Este, de asemenea, posibilă pomparea flui- 
dului utilizînd numai efectele căldurii asupra 
particulelor magnetice (punctul Curie) dis- 
persate în fluid. 

Fluidele magnetice au și o altă proprie- 
tate interesantă: greutatea lor specifică 


Cine și-ar fi închipuit că experiențele simple, 

făcute cu mijloace primitive acum mai bine 

de 150 de ani de pionieri ai electromagnetismului, 

vor duce la prodigioasa lui dezvoltare actuală. 

În 1821, într-o perioadă cind magnetismul și electricitatea 

erau tratate ca domenii complet separate, profesorul Oersted 
escoperea cîmpul magnetic produs de curentul electric. 
ntr-un interval de ordinul lunilor, după epocala 


descoperire a lui Oersted, oameni ca Arago, Henry 
și alții pun la punct tehnica electromagneților, 
care a permis producerea cimpului magnetic pe cale artificială. 
Urmează aplicații spectaculoase ale electromagneților 
— telegraful, macarale, motoare electrice, 
false telefonice, servomecanisme etc. 
n primul deceniu al secolului nostru Kammerling Ones 
descoperă fenomenele de supraconductibilitate, 
care duc la cîmpuri electrice colosale. 
Un nou domeniu, respectiv cel al criomagnetismului, 
incepe să se impună; se descoperă «levitația» magnetică, 
are este aplicată la vehiculele de transport etc. 
n domeniul materialelor magnetice, de asemenea, 
s-au realizat progrese foarte mari. 
Recent (1970—1971), firme de renume 
au anunțat punerea la punct a unei noi tehnologii 
— aceea a fluidelor magnetice. 
Se cunoaște comportamentul particulelor coloidale, 
se ştie că ele nu pot fi separate de fluidul purtător 
datorită dimensiunilor lor moleculare. 
Cercetătorii și-au pus atunci problema: 
nu s-ar putea dispersa în fluide particule 
care să confere acestora un comportament magnetic? 
Rezultatele primelor experiențe 
au fost mai mult decit promițătoare. 


În prezent, după cca 2 ani de cercetări, 
fluidele magnetice sint gata pentru extinderea gamei de utilizări. 


poate ti schimbată prin modificarea inten- 
sității cimpului magnetic. Astfel este po- 
sibil de a face flotabil un obiect nemagne- 
tic prin mărirea densității fluidului magne- 
tic cu ajutorul cîmpului magnetic. În plus, 
un corp care conţine o sursă de cimp 
magnetic tinde să prezinte fenomene de 
autolevitație atunci cînd este plasat într-un 
fluid magnetic. 


ETANȘĂRI 
ȘI LAGĂRE CU CARACTERISTICI 
SPECTACULARE 


Fluidele magnetice și-au dovedit deja 
avantajele într-o serie întreagă de aplicati 
cum ar fi, de exemplu, la etanşarea elemen- 
talor rotativa da tinul axelor si la depoluarea 
apelor. Sistemele de etanşare reprezintă 
cea mai elocventă aplicare a jluidelor mag- 
netice. Pe lingă faptul că ac'ionează prac- 
tic fără fricțiune, fluidele matnetice permit, 
de asemenea, etanșări de orice dimensiuni. 

Calitățile, proprietățile fluidelor magne- 
tice le fac ideale pentru folosirea la etanșă- 
rile axelor de foarte mare turație la sisteme 
ce lucrează în vid. La noile sisteme de etan- 
șare bazate pe fluide magnetice, fluidul 
magnetic servește ca simering, umplind 
spaţiul dintre ax și corpul lagărului. Un 
cimp magnetic permanent menține fluidul 
în contact cu corpul lagărului și cu axul 
in rotaţie. 


Încercările de laborator au arătat scurgeri 
de lubrifiant neglijabile. La diferente de 
presiune de cca 5 atmostere, etanșarea flu- 
idă magnetică elimină complet orice scur- 
gere. Se poate asigura astfel o durată de 
funcționare de 600 000 000 de rotații, ceea 
ce echivalează cu o durată de funcţionare 
de... cca 160 de ani. În momentul de față 
au fost produse de către firma Avco Sys- 
tems Dis. etanșări capabile să asigure func- 
ționarea la 37 atm, iar specialiștii de la 
Avco și Ferrofluidics Inc. sint de părere 
că se pot asigura sisteme de etanșare ba- 
zate pe fluide magnetice pentru 300—400 
atm diferenţă de presiune! Este de mentio- 
nat că turațiile curent realizate la sitemele 
de etanșare magneto-tinidă sint cuprinse 
intre 10 000 și 100 000 rotaţii/minut. 

Se consideră că sistemele de etanșare 
bazate pe fluide magnetice pot capsula 
orice dispozitiv mecanic sau de altă natură 
care lucrează într-o atmosferă contaminată 
sau care impune etanșarea. Un exemplu 
în acest sens ar fi capsularea unui gene- 
rator electric răcit cu hidrogen sau cu heliu. 

Noile sisteme de etansare sint foarte 
economice. Toleranțele nu sînt strînse. de 
exemplu cele folosite la asamblări filetate 
fiind suficiente pentru asigurarea functio- 
nării sigure a sistemului. Etanșările nu 
prezintă probleme de recondiționări. Cind 
o etanșare este pe punctul de a fi readusă 
la parametrii inițiali de funcționare, singura 
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